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PÓ QUÍMICO SECO BC - 20 B:C

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

GÁS CARBÔNICO BC - 5 B:C

INSTALADA NO TETO

BUCHA DE NYLON S-6 COM

PARAFUSO PARA FIXAÇÃO

LOCAL DAS BATERIAS

INSTALADA NA PAREDE

CX.4x4

PARAFUSO PARA FIXAÇÃO

BUCHA DE NYLON S-6 COM

CX.4x4

75mm

CX.4x4

CORTE

BUCHA DE NYLON S-6 COM

PARAFUSO PARA FIXAÇÃO

CARACTERÍSTICAS

LUMINÁRIA AUTÔNOMA PARA ILUMINAÇÃO DE

EMERGÊNCIA COM BATERIA SELADA, ACENDE

AUTOMÁTICAMENTE NA FALTA DE ENERGIA COM

LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA PL DE 9W,

720 LUMENS, COM FLUXO LUMINOSO DE 3 LUX EM

LOCAIS PLANOS E 5 LUX EM DESNÍVEL

- ACIONAMENTO AUTOMÁTICO NA FALTA DE

ENERGIA,

- RECARREGA ATRAVÉS DE

CARREGADOR/FLUTUADOR AUTOMÁTICO  COM 2

BATERIAS DE NÍQUEL

- CÁDMO DE 1,2V/4Ah. -DESATIVA COM O RETORNO

DA ENERGIA,

- AUTONOMIA PARA 1 (UMA) HORAS, -ALIMENTAÇÃO

220V, -LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE

DULUX S/E 8W -FIXAÇÃO EM TETO OU PAREDE DE

SOBREPOR
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DET. - LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA 

SEM ESCALA

Saída de emergência

fotoluminescente

direcional:

pictograma e ou seta

Fundo: verde

Símbolo: retangular

Mensagem "SAÍDA" e ou

Código

Símbolo

Significado

Forma e cor Aplicação

17

INDICAÇÃO DA SAIDA DE

DEMERGENCIA, UTILIZADA

COMO COMPLEMENTAÇÃO DO

PICTOGRAMA

FOTOLUMINESCENTE (SETA OU

IMAGEM, OU AMBOS).

SAÍDA

23

Extintor de incêndio

Símbolo: quadrado

Fundo: vermelha

Pictograma: fotoluminescente

INDICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO

DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO.
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