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2  Ø10mm C=VARIAVEL

ESC 1:30

3
0

SEÇÃO A-A

15
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27

65 N1 Ø5,0 C=80

15

A

15

A

COMPRIMENTO VARIAVEL

1:25

VB

0

15

15

ESTRIBOS N1 c/17

2 Ø10 mm C=VARIAVEL

ESCALA:..................1/50

PLANTA DE LOCAÇÃO DAS BROCAS E BLOCOS

MATERIAIS

CONSUMO MINIMO DE MATERIAIS PARA 1 M3 DE CONCRETO

CIMENTO

AREIA

BRITA

AGUA

UNID.

kg

m3

m3

lts

CONCRETO P/

300

0,625

0,840

108

PISOS

CONCRETO P/

390

0,600

0,840

108

ESTRUTURAS

CONCRETO P/

300

0,650

0,800

95

ESTACA

ESPECIFICAÇÕES GERAIS

1- OS NIVEIS DAS VIGAS E PILARES SERÃO DEFINIDOS PELO PROJETO ARQUITETÔNICO

2- MEDIDAS DE COTAS E NIVEIS EM METROS

3- ESPESSURA DE COBRIMENTO PARA PILARES E VIGAS = 2,50 cm

4- ESPESSURA DE PISOS SOBRE AS VIGAS BALDRAME = 5,00 cm 

5- COBRIMENTO DE ARMADURAS PARA PILARES E VIGAS = 1,50 cm

6- CURA MINIMA UMIDA = 3 DIAS

7- DESFORMA DE PAINÉIS LATERAIS = 3 DIAS

8- DESFORMA DE PAINÉS DE FUNDOS E ESCORAMENTO =  12 DIAS PARA CIMENTO CP32

9- NÃO REMOVER ESCORAMENTO DE LAJE ANTES DE 21 DIAS APÓS A CONCRETAGEM 

10- PARA LAJES PRÉ-MOLDADAS USAR AS RECOMENDAÇÕES DO FABRICANTE

11- LAJES DE PISO MORADIA CA = 200 kg/m2, FORRO CA = 100 kg/m2

12- DUVIDAS CONSULTAR O AUTOR DO PROJETO 

PLANTA DE LOCAÇÃO DO BALDRAME

ESCALA:..................1/50

Detalhe da Brocas

04Ø 10 mm

Ø 0,25 cm

Prof. minima perf. 2,50 mts

BROCA EM CONCRETO

Prof. minima aços 1,80 m

Intermediárias 

Detalhe Brocas Principais e

Prof. minima perf. 3,00 mts

Prof. minima aços 2,00 m

BROCA EM CONCRETO

04Ø 10 mm

Ø 0,25 cm

01 Estribo a Cada 20 cm nos Primeiros

1,50 metros

de Blocos

PLANTA

Detalhe do Bloco B 1

ARMADURAS TRANSVERSAIS

comp. da barra p/ corte

ARMADURAS LONGITUDINAIS

07  Ø 10mm

0,30

0,15

0,75

2,40

0,75

0,30

0,15

Bloco de Concreto

Estaca

Ø0,20

Estaca

Ø0,20

03 Ø 10mm

0
,4

5

0,60

0
,
8
0

comp. da barra p/ corte

04  Ø 10mm

0,30

0,15

0,45

1,80

0,45

0,30

0,15

Bloco de Concreto

Estaca

Ø0,20

0
,4

5

03 Ø 10mm

04 Ø 10mm

01 Cada 10cm

07 Ø 8mm

01 Cada 10cm

ALEX
DESENHO:

PRANCHA

01/02PROJETO ESTRUTURAL

OBRA:

ENDEREÇO DA OBRA:

CONTEUDO:

LOCAÇÃO DE BLOCOS, BROCAS, VIGA BALDRAME E DETALHES

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PROJETO:

ALEX CLEYTON ALMEIDA MOHANNA
Engenheiro Civil CREA/PR 156234/D

ESCALA:

INDICADA

PROPONENTE:

QUADRO ESTATÍSTICO:MAPA DE LOCALIZAÇÃO / CROQUI:

UNIDADE DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS

HORTIFRUTIGRANJEIROS - COOMFAL

RUA ARTUR FREIBERGER - PARQUE INDUSTRIAL, Q. 02, L. 02 E 02 - PALMITAL, PARANÁ

VALDENEI DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

Palmital, 24 de Setembro de 2020.

Área  a Construir:.......................172,38m²
Área Útil:......................................161,34m²
Depósito Existente......................85,49 m²
Área do Terreno:......................1.403,32m²
Taxa de Ocupação:..........................18,37%
Coef. de Aproveitamento:................0,18


	Sheets and Views
	Estrutural


