MUNICIPIO DE PALMITAL

Estado do Parana

CNPJ: 75.680.025/0001-82

MEMORIAL DESCRITIVO E CADERNO DE ENCARGOS

PAVIMENTACAO SOBRE PEDRAS IRREGULARES EM CONCRETO BETUMINOSO
A QUENTE - CBUQ

1 CONSIDERACOES INICIAIS

O presente memorial tem a finalidade de descrever detalhadamente o objeto licitado, materiais e servigcos
que irdo compor as obras de pavimentacdo sobre pedras irregulares em CBUQ — (concreto betuminoso
usinado a quente) em vias urbanas localizadas na Vila Verde, perfazendo 15.222,80 m2, tendo como

critérios orientagdes e especificagbes do DER-PR.

As especificacBes de materiais e servicos, solu¢des técnicas adotadas, bem como suas justificativas, séo

necessérias ao pleno entendimento do projeto e complementando as informac¢des contidas nos desenhos.

Eventuais duvidas de interpretagdo deverdo ser discernidas, antes da apresentacdo da proposta de
execucdo da obra, com o departamento técnico da Prefeitura. A apresentacdo da proposta implica na
aceitacao indubitavel do projeto executivo. Uma vez aceita a proposta, a contratacdo da obra e dos

servigos devera ser feita em conformidade com a lei de licitagdes (Lei 14.133/21) e suas atualizacdes.

1.1 Locais daobra

~ Area a
Extensao )
Nome da Rua Trecho Pavimentar

(m) m2)

. o Entre a Rua Santos Dumont e
_Rua Enedina de Oliveira ) o 433,83 3.964,83
0 Bairro Vila Piquiri.

Entre a Rua Enedina de
Rua Carlos Golanoski Oliveira e a Rua Ostilio Nunes | 67,70 483,52

de Oliveira.

Entre a Rua Carlos Golanoski
Rua Ostilio Nunes de Oliveira 243,29 2.764,70
e Rua Santos Dumont.

Entre a Rua Ostilio Nunes de
Rua Santos Dumont Oliveira, e a Rua Vitor | 242,56 2.616,68
Grande.
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Entre a Rua Marechal
Rua Ostilio Nunes de Oliveira Floriano Peixoto e a Rua 7 de | 107,12 1.796,54
Setembro.

Entre a Rua Interventor
Rua 7 Setembro Manoel Ribas e Rua Vitor | 218,52 2.592,36

Grande.

Entre a Rua Marechal

Rua Vitor Grande. Floriano Peixoto e Rua 7 de | 101,62 1.004,17
Setembro.
Total 1.414,64 15.222,80

2

OBRIGACOES DO EMPREITEIRO

Obedecer as normas e leis de higiene e seguranca do trabalho;

Corrigir, as suas custas, quaisquer vicios ou defeitos ocorridos na execucdo da obra (objeto do
contrato), responsabilizando-se por quaisquer danos causados a Prefeitura e/ou terceiros,
decorrentes de sua negligencia, impericia ou omissao;

Apéds a concluséo de cada etapa de execucdo, deverd ser solicitada a fiscalizagdo para a liberacéo
dos servicos da etapa seguinte;

Manter limpo o local da obra, o terreno devera estar livre de detritos, cabendo ao empreiteiro
providenciar a retirada do entulho que se acumular no local de trabalho durante o andamento da obra;
Providenciar a colocacdo de placas de obra, placas de sinalizacdo, conforme orientacdo do
departamento técnico da Prefeitura Municipal de Palmital/PR;

Fazer o recolhimento da Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART de Execucao);

Apresentar, ao final da obra, a documentagéo prevista no contrato de empreitada global,

A empreiteira tomara todas as precaucdes e cuidados para garantir inteiramente a estabilidade de
prédios vizinhos, canaliza¢des e redes que possam ser atingidos, propriedades de terceiros, quer
sejam estas entidades publicas ou privadas, garantindo ainda, a seguranca de operarios e
transeuntes durante todo tempo de duracgdo da obra;

A guarda e vigilancia dos materiais e equipamentos, necessarios a execu¢do da obra de propriedade
da Prefeitura, serédo de total responsabilidade da empreiteira;

Poderd a empreiteira, para executar os servicos, determinar os turnos de trabalho que julgar
necessarios, observada a legislacao trabalhista vigente, e liberacdo da fiscalizacao;

A empreiteira devera providenciar, em tempo habil, todos os meios para que a constru¢do, depois de
iniciada, ndo sofra interrupcdo até a sua conclusao, salvo os embargos justificados e legalmente

previstos;
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e A empreiteira devera manter o canteiro de obras limpo e organizado, bem como manter em bom
estado, a placa de identificacdo da obra durante todo o periodo de execucdo até a ultima medicéo
(concluséo da obra);

e O descarte do material de refugo devera ser feito em local adequado conforme as normas ambientais;

e Devera ser mantido no escritério da obra um jogo completo de cépias atualizadas dos projetos,
especificacdes, orcamentos, cronogramas e demais elementos que interessam aos Servicos;

e A empreiteira devera terminar um trecho completo (passeio e pavimentacdo) para seguir para o

proximo trecho.

2.1 Laudos e Testes a serem apresentados

2.1.1 Revestimento em CBUQ

- Determinacdo da espessura do revestimento com a extracdo de corpos de prova com a utilizagdo de
sonda rotativa (medir a altura do corpo-de-prova com paquimetro, em quatro posi¢des equidistantes, e
adotar como altura o valor da média aritmética das quatro leituras) - minimo 1 ensaio a cada 700 m2 de

pista;

- Percentagem de Betume — Norma DNER-ME 053/94 — minimo 1 ensaio a cada 700 m2 de pista;

- Determinacéo da Densidade Aparente — Norma DNER-ME 117/94 — minimo 1 ensaio a cada 700 m2 de

pista;

- Grau de Compactacédo (razdo entre a densidade aparente da massa asféltica compactada na pista e a
densidade méxima indicada em laboratério para a mistura — ensaio Marshall) — minimo 1 ensaio a cada
700 m2 de pista.

- No caso de revestimento com CBUQ, verificar a temperatura da mistura, para todas as cargas, no
momento da distribuicdo na pista e rolagem. A temperatura da mistura ndo deve ser inferior a 120°C. DER
(ES-P 21-05 CBUQ);

- Projeto descritivo da massa asféltica, com as amostras e gréaficos definindo a classificacao e o tipo de
asfalto a ser colocado na pista;

- Relat6rio com copia do controle do material colocado na pista assinado pelo responséavel da prefeitura,
com os tickets de pesagem do caminh&o contendo:
- Peso do caminh&o vazio e com a massa;

- Placa do veiculo;
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- Origem e destino;
- Temperatura na saida da usina;

- Relacéo do material.

- A Prefeitura podera disponibilizar balanca na cidade para aferir a pesagem do caminhdo de transporte

da massa;

- Em funcdo dos ensaios de laboratério, apresentar relatério definindo trechos, as camadas e a

espessuras.
2.1.2 Calcada/ Passeio

- Previsto a execucéo e complementacao de calcadas em concreto desempenado com resisténcia minima
de fck=15Mpa, nas espessuras de 8cm para entrada/acesso de veiculos e nas demais com 5cm, sobre

base de brita de 5cm, nos locais indicados nos projetos.
2.1.3 Teste de Carga

- Laudo do Teste de Carga do pavimento existente, no caso de area inferior a 30.000 m2 (com
acompanhamento do responsavel pelo Municipio). No caso de area superior a 30.000 m2, Laudo do Teste

de Determinagdo de Suporte do Pavimento Existente (Viga Benkelman e indice de Gravidade Global);
3 FISCALIZACAO

e Afiscalizacdo dos servicos sera feita pela comisséo de fiscalizagdo de obras do Municipio ou a critério
da Prefeitura, por profissionais e/ou entidades por ela contratadas, em qualquer ocasido, devendo a
empreiteira submeter-se ao que lhe for determinado;

e Podera a fiscalizagédo paralisar a execucao dos servicos, bem como mandar refazé-los, quando os
mesmos nado forem executados de acordo com as especificacdes, detalhes ou com boa técnica
construtiva. As despesas decorrentes de tais atos serdo de inteira responsabilidade da empreiteira;

e A presenca da fiscalizacdo, por parte da Prefeitura Municipal, ndo diminui a responsabilidade da
empreiteira;

e Em caso de duvidas sobre a qualidade dos materiais ou execuc¢édo dos servicos, podera a fiscalizagcdo
exigir analise em instituto oficial, ensaios em quaisquer fases da obra, correndo as despesas por conta
da empreiteira;

e ApoOs a execucgdo, se constatada qualquer falha, esta devera ser corrigida, conforme orientacdo da
fiscalizagcdo, com as despesas por conta da empreiteira,;

e Quando necessério, a fiscalizacao indicara os locais para refor¢o de subleito com rachéo e graduada.
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4 MATERIAIS E MAO-DE-OBRA

As normas aprovadas ou recomendadas, as especificacdes, os métodos, os ensaios e o0s padrbes da
Associacao Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) referentes aos materiais ja normatizados, mao-de-obra

e execucao de servicos especificados serdo rigorosamente exigidas.

Os autores do projeto se reservam o direito de recusar materiais que se apresentem em desconformidade
com as normas, com as especificacfes do Projeto e deste Memorial Descritivo ou venham a comprometer

o desempenho da obra.

Em caso de duavidas sobre a qualidade dos materiais, o fiscal de obra podera exigir analise em instituto

oficial, correndo as despesas por conta da Empreiteira.

Eventuais alteracfes de materiais e/ou servicos propostos pela empreiteira deverdo ser previamente
apreciadas pelo fiscal da obra da Prefeitura e Paranacidade, que poderdo exigir informacdes

complementares, testes ou andlise para embasar parecer técnico final a sugestéo alternativa.

As alteracdes do projeto, das especificacdes, ou servicos ndo previstos neste Memorial Descritivo, sé

poderéo ser aprovadas obedecendo as disposi¢des contidas na Lei de Licitagdes no seu Art. 65.

Os servicos ndo previstos neste Memorial Descritivo constituirdo casos especiais, s6 podendo constar dos

projetos mediante apresentacdo de Memorial Justificativo comprovando:

e Ser 0 seu uso absolutamente necesséario aos fins a que se destina a obra ou servico, ndo se
caracterizando como supérfluo;

e Ser o seu custo compativel com a finalidade da obra ou servigo.

Os servigos que constituirem casos especiais ou processos construtivos ndo convencionais deverao ser
apresentados pela empreiteira em projetos, com as devidas especificacdes completas e detalhadas de

sua execucao, para andlise e aprovagao junto ao fiscal da obra da Prefeitura Municipal e Paranacidade.

Uma vez aprovadas as alteracbes com o0s respectivos Memoriais Justificativos, deverdo ser

compatibilizadas as alteracdes no orgamento geral da obra.

Podera a empreiteira, para executar o0s servigos, determinar os turnos de trabalho que julgar necessarios,

observada a legislacao trabalhista vigente.
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5 INSTALACAO DA OBRA

Ficardo a cargo exclusivo da empreiteira, todas as providéncias e despesas correspondentes as
instalacdes provisérias da obra, compreendendo o aparelhamento, mé&o-de-obra, maquinario e
ferramentas necessarias a execucao dos servicos provisoérios tais como, cercas, tapumes, instalacéo de

agua, etc.

Sera instalada, em local visivel, a placa da obra com dimensdes 2,00 x 4,00 m, em conformidade com as

exigéncias do 6rgao supervisor Paranacidade.
6 SERVICOS PRELIMINARES

A empreiteira deverd proceder a locagéo da obra rigorosamente dentro das indica¢des contidas no projeto

executivo.

A empreiteira ndo podera, sob pretexto algum, argumentar desconhecimento das condic¢des fisicas do
terreno, obrigando a executar todos os servicos que, embora ndo descritos neste Memorial Descritivo,
sejam necessarios a execucao da obra, pois o profissional responsével pela empresa executora devera

efetuar visita técnica e atestar o reconhecimento do local da obra.
6.1 Demolicdes

As demoli¢cdes a serem executadas estéo dispostas em projeto. Toda e qualquer demolicdo que néo estiver
contemplada no corpo deste projeto, devera de forma imediata, a contratada, informar o corpo técnico

responsavel pela elaboragdo do projeto, para analise e autorizac@o da intervencao.
7 COMPOSICAO DO PROJETO

O projeto de pavimentagéo, calgada, acessibilidade e sinalizac¢&o viaria, foram desenvolvidos com base

em levantamentos topograficos executados “in loco” e esta composto da seguinte forma:
7.1 Pavimentacéo e Recape:

e Planta de Situagdo com indica¢cdo do Perimetro Urbano;
e Planta de Localizacdo das ruas;
e Projeto de Pavimentacdo — planta e secdo transversal representando as camadas do pavimento,

declividade transversal, largura da pista de rolamento, detalhe do meio-fio e sarjeta;

Rua Moisés Lupion, 1001 — Centro — CEP: 85270-000 - Palmital/PR — Fone: (42) 3657-1222



MUNICIPIO DE PALMITAL

Estado do Parana

CNPJ: 75.680.025/0001-82

e Quadro de resumo contendo as distancias de transporte de materiais que compdem a estrutura do
pavimento;

e Projetos de Sinalizag&o Horizontal e Vertical, indicando a distancia das placas em relagédo ao meio fio.

8 PAVIMENTO ASFALTICO COM CBUQ SOBRE PEDRAS IRREGULARES
EXISTENTE

8.1 Caracteristicas do Pavimento Existente e Servicos a Serem Executados

O pavimento existente nas vias € em pedras irregulares ja consolidadas e se encontram em boas
condicdes de suporte e conservagdo necessitando uma camada de 3 cm de reperfilamento e 3 cm de capa
com CBUQ.

A solucdo encontrada para o estado de conservacdo das vias € o seguinte:
e Limpeza e lavagem da pista;
e Pintura de ligagdo com RR-1C em cada camada;

e Camadas de Reperfilamento e Revestimento em CBUQ com espessuras de 3 cm, cada.
8.2 Limpeza e Lavagem da Pista

A limpeza e lavagem da pista para recebimento da camada asfaltica sera executada somente apds a
concluséo dos servicos dos passeios, com aceite da fiscalizacéo.

A superficie do pavimento que ira receber a pintura de ligacdo devera ser limpa através de jato de agua
(caminhdo irrigador) ou jato de ar (compressor), de modo que as trincas figuem isentas de qualquer
impureza, afim de que a massa asfaltica penetre nessas fendas, proporcionando uma impermeabilizagdo
e ligacdo do pavimento existente com a camada a ser aplicada, evitando assim, deslizamento da camada,

principalmente, onde a tracdo exercida pelo pneu podera ocasionar o rompimento do revestimento.

Equipamentos Utilizados
e Caminhdo Irrigador;

e Compressor de Ar;

e P&/ Enxada;

e Carrinho de mao.
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8.3 Pinturade Ligacéao

Consiste a pintura de ligacdo na aplicacdo de uma camada de material betuminoso (RR-1C) sobre a
superficie de uma base ou de um pavimento, antes da execu¢do de um revestimento betuminoso,

objetivando promover a aderéncia entre este revestimento e a camada subjacente.

Todos os materiais devem satisfazer as especificagbes aprovadas pelo DER.

Utilizaremos para pintura de ligagcdo emulséo asfaltica tipo RR-1C, e serdo aplicadas sobre o pavimento

limpo antes da execugé&o do CBUQ.

A taxa de aplicacdo serd em fun¢éo do tipo do material betuminoso empregado devendo se situar em torno
de 0,5 I/m2.

Apés a perfeita conformacdo geométrica da camada que ira receber a pintura de ligagéo, proceder-se a

varredura da superficie, de modo a eliminar o p6 e o material solto existente.

Aplica-se a seguir, o0 material betuminoso adequado, na temperatura compativel com o seu tipo, na
quantidade certa e da maneira mais uniforme. O material betuminoso néo deve ser distribuido quando a
temperatura ambiente estiver abaixo de 10°C, ou em dias de chuva, ou quando esta estiver iminente. A
temperatura de aplicacdo do material betuminoso deve ser fixada para cada tipo, em fungéo da relagéo
temperatura-viscosidade. Deve ser escolhida a temperatura que proporcione a melhor viscosidade para

espalhamento. As faixas de viscosidades recomendadas para espalhamento séo as seguintes:

e Para cimento asféltico diluido: 20 a 60 segundos, Saybolt-Furol;
e Para alcatrdo: 6 a 20 graus, Engler;

e Para emulsdes asfélticas: 25 a 100 segundos, Saybolt-Furol.

Deve-se executar a pintura de ligacao na pista inteira, em um mesmo turno de trabalho e deixa-la fechada
ao transito, sempre que possivel. Quando isto ndo for possivel deve-se trabalhar em meia pista, fazendo-

se a pintura de ligacéo da adjacente, logo que a pintura permita sua abertura ao transito.

A fim de evitar a superposicdo ou excesso de material nos pontos iniciais e finais das aplica¢des, devem-
se colocar faixas de papel, transversalmente, na pista de modo que o material betuminoso comece e cesse
de sair da barra de distribuicdo sobre essas faixas, as quais, a seguir, sédo retiradas. Qualquer falha na

aplicacdo do material betuminoso deve ser logo corrigida.
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Antes da aplicacdo do material betuminoso, no caso de bases de solo cimento ou concreto magro, a
superficie da base deve ser irrigada, a fim de saturar os vazios existentes, ndo se admitindo excesso de
agua sobre a superficie. Essa operacdo ndo é aplicavel quando se empregam materiais betuminosos, com
temperatura de aplicagéo superior a 100 °C.

8.4 Camada de Concreto Betuminoso Usinado a Quente

O reperfilamento sobre as pedras irregulares terd espessura de 3cm acabada, utilizando a faixa “D”, teor
de betume de 5% e densidade 2,560 t/m3.

A capa asfaltica sobre o reperfilamento também sera utilizado a faixa “D”, teor de betume de 5% e
densidade 2,560 t/m3.

8.4.1 Equipamento Para a Compressao

- Rolo metalico liso, tipo TANDEM, ou outro equipamento aprovado pela fiscalizacdo. Os rolos

compressores, tipo TANDEM, devem ter uma cargade 8 a 12 t.

8.4.2 Execucéao

Atemperatura de aplicacdo do cimento asféltico deve ser determinada para cada tipo de ligante, em funcéo
da relagdo temperatura-viscosidade. A temperatura conveniente é aquela na qual o asfalto apresenta uma
viscosidade situada dentro da faixa de 75 e 150 segundos, Saybolt-Furol, indicando-se, preferencialmente,
aviscosidade de 85 + 10 segundos, Saybolt-Furol. Entretanto, ndo devem ser feitas misturas a temperatura

inferior a 107°C e nem superior a 177°C.

Os agregados devem ser aquecidos a temperatura de 10°C a 15°C, acima da temperatura do ligante

betuminoso.

A temperatura de aplicacdo do alcatrdo serd aquela na qual a viscosidade Engler situa-se em uma faixa

de 25 + ou — 3. A mistura, neste caso, hdo deve deixar a usina com temperatura superior a 106°C.

8.4.3 Transporte do Concreto Betuminoso

O concreto betuminoso produzido devera ser transportado, da usina ao local de aplicagédo, em veiculos

basculantes apropriados.
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Quando necessario, para que a mistura seja colocada na pista a temperatura especificada, cada
carregamento devera ser coberto com lona ou outro material aceitavel, com tamanho suficiente para

proteger a mistura.

8.4.4 Aplicagdo do Concreto Betuminoso e Compresséo da Mistura

As misturas de concreto betuminoso devem ser distribuidas somente quando a temperatura ambiente se

encontrar acima de 10°C, e com tempo néo chuvoso.

A distribuicdo do concreto betuminoso deve ser feita por maquinas acabadoras e a temperatura da massa
nao podera ser inferior a 120°C.

Caso ocorram irregularidades na superficie da camada, estas deverdo ser sanadas pela adicdo manual

de concreto betuminoso, sendo esse espalhamento efetuado por meio de ancinhos e rodos metalicos.

Imediatamente apés a distribuicdo do concreto betuminoso, tem inicio a rolagem. Como norma geral, a
temperatura de rolagem é a mais elevada que a mistura betuminosa possa suportar, temperatura essa

fixada, experimentalmente, para cada caso.

A temperatura recomendavel, para a compressao da mistura, € aquela na qual o ligante apresenta uma
viscosidade Saybolt-Furol, de 140 + 15 segundos, para o cimento asfaltico ou uma viscosidade especifica,

Engler, de 40 + ou — 5, para o alcatréo.

Caso sejam empregados rolos de pneus, de pressao variavel, indica-se a rolagem com baixa presséo, a
qual serd aumentada a medida que a mistura for sendo compactada e, consequentemente, suportando
press@es mais elevadas.

A compresséo sera iniciada pelos bordos, longitudinalmente, continuando em direcdo ao eixo da pista.
Nas curvas, de acordo com a superelevacéo, a compressdo deve comecar sempre do ponto mais baixo
para o mais alto. Cada passada do rolo deve ser recoberta na seguinte, de, pelo menos, a metade da
largura rolada. Em qualquer caso, a operagdo de rolagem perdurara até o momento em que seja atingida

a compactacéao especificada.

Durante a rolagem néo serdo permitidas mudancas de direcdo e inversGes bruscas de marcha, nem
estacionamento do equipamento sobre o revestimento recém-rolado. As rodas do rolo deverdo ser

umedecidas adequadamente, de modo a evitar a aderéncia da mistura.

Durante a execucao serdo realizadas tomadas de amostras para a realizacdo do Ensaio Marshal com a

finalidade de indicar a trabalhabilidade da massa e a dosagem de CAP utilizada
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O servico seréa aceito, sob o ponto de vista de acabamento, desde que atendidas as seguintes condicoes:
1°) As juntas executadas apresentem-se homogéneas, em relacdo ao conjunto da mistura,
isentas de desniveis e saliéncias;
2°) A superficie apresenta-se bem desempenada, ndo ocorrendo marcas indesejaveis do

equipamento de compressdo e nem ondulacdes.

8.4.5 Controles de Qualidade

Seréo procedidos 0s seguintes controles para 0s materiais:

MATERIAL CONTROLE ENSAIO
Cimento asféltico | Para todo carregamento que |- Viscosidade Saybolt-Furol
chegar a obra - Ponto de fulgor

- Agquecimento do ligante a 175° C para

observar se ha formagéo de espuma

Para 0s 3 primeiros |-  Viscosidade  Saybolt-Furol a  varias
carregamentos e, posteriormente, temperaturas para o tracado da curva
a cada 10 carregamentos “viscosidade-temperatura”

Para cada conjunto de 20|- Coletar uma amostra para execucdo de
carregamentos ensaios completos, previstos nas

especificacbes da ABNT

Agregados e | Com o agregado da pedreira em |- 3 ensaios de adesividade
“Filler” explosao - 3 ensaios de abrasdo Los Angeles
- 3 ensaios de durabilidade

- 3 ensaios de lameridade

Diariamente - 2 ensaios de granulometria de cada
agregado empregado
- 2 ensaios de equivalente de areia, para o

agregado miudo

Para cada dia de trabalho - Equivalente de areia para o agregado mitudo
A cada 3 dias de trabalho - Granulometria do “Filler”
Por dia de trabalho, para|- 2 ensaios de granulometria por “via lavada”

amostras coletadas nos silos

quentes
Melhorador de|No inicio da obra e na|- 3 ensaios de adesividade
adesividade constatagdo de mudangas no

agregado
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DURANTE A APLICAGAO DO CONCRETO ASFALTICO DEVE-SE EFETUAR OS SEGUINTES CONTROLES:

CONTROLE

DETERMINACOES

Temperatura da massa asfaltica

Leitura de cada caminhdo que chega a pista (nunca inferior
a120°C)
Leitura no momento do espalhamento e inicio da

compresséo

Para cada 200 t de massa, e no
minimo, uma vez por dia de trabalho,
coletar amostra logo apds a passagem

da acabadora

Extracdo de betume ou ensaio de extracdo por refluxo
“Soxhier” de 1000 ml

Analise granulométrica da mistura de agregados resultante
das extragcbes, com amostras representativas de, no

minimo, 1000 g

Para cada 400 t de massa e, no
minimo, uma vez por dia de trabalho,
coletar uma amostra logo apés a

passagem da acabadora

Moldar 3 corpos de prova Marshall com a energia de
compactacgéo especificada
Romper os corpos de prova na prensa Marshall

determinando-se a estabilidade e a fluéncia

A cada 100 t de massa compactada

Obter uma amostra indeformada extraida com sonda
rotativa em local correspondente a trilha de roda externa.
Um destes pontos devera coincidir com o ponto de coleta
de amostras para extracdo de betume e moldagem de

corpos de prova Marshall

Grau de compactagéo

Comparacdo dos valores obtidos para as massas
especificas aparentes dos corpos de prova extraidos com

sonda rotativa e a massa especifica da sondagem

% de vazios totais
% de vazios do agregado mineral
(VAM)

Calculados para cada amostra com sonda rotativa

PARA O CONTROLE GEOMETRICO E DE ACABAMENTO, SERAO PROCEDIDOS OS SEGUINTES CONTROLES:

CONTROLE

INSPECAO

Espessura

Avaliada nos corpos de prova extraidos com sonda rotativa
ou pelo nivelamento da secdo transversal antes e depois

da mistura

Largura da plataforma

Medidas a trena executadas a cada 20 m, pelo menos

Acabamento da superficie

Apreciadas pela fiscalizacdo em bases visuais
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8.4.6 Aceitacdo dos Servigcos

Os servicos serdo aceitos desde que atendam as condi¢cBes descritas abaixo:

a) O cimento asfaltico recebido no canteiro devera atender as seguintes condicoes:

- 0s valores de viscosidade e ponto de fulgor deverdo estar de acordo com os valores especificados pela
ABNT;

- 0 material ndo devera produzir espuma quando aquecido a 175° C;

- para cada conjunto de 20 carregamentos, os resultados dos ensaios de controle de qualidade do CAP,

previstos na especificagdo da ABNT, deverdo ser julgados satisfatérios.

b) O agregado graudo e o agregado miudo utilizado dever&do atender as seguintes condi¢cdes:

MATERIAL ENSAIO LIMITES

agregado retido na peneira n® 10

Agregado graudo Abrasao Los Angeles - A percentagem de desgaste n&o

deverd ser superior a 45% para o

Durabilidade - Perda inferior a 12%

Lameralidade - A porcentagem de graos de forma

defeituosa ndo podera ultrapassar a

25%
Agregado miado Equivalente de areia - lgual ou superior a 55%
Durabilidade - Perda inferior a 15%

- 0 “Filler” devera apresentar-se seco, sem grumos, e enquadrado na granulometria especificada;

- 0 melhorador de adesividade, quando utilizado, devera produzir adesividade satisfatéria.

¢) A massa asfaltica chegada a pista sera aceita, sob o ponto de vista de temperatura, se:

- a temperatura média no caminhao n&o for menor do que o limite inferior da faixa de temperatura prevista

para a mistura na usina, menos 15° C, e nunca inferior a 120° C;
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- a temperatura da massa, no decorrer da rolagem, propicie adequadas condicdes de compressao, tendo

em vista o equipamento utilizado e o grau de compactacéo objetivado.

d) A quantidade de cimento asfaltico obtida pelo ensaio de extragéo por refluxo “SOXHLET”, em amostras
individuais, ndo devera variar, em relacdo ao teor de projeto, de mais do que 0,3%, para mais ou menos.
A média aritmética obtida, para conjunto de 9 valores individuais, ndo devera, no entanto, ser inferior

ao teor de projeto;

e) Durante a producéo, a granulometria da mistura podera sofrer variacdes em relacédo a curva de projeto,

respeitadas as seguintes tolerancias e os limites da faixa granulométrica adotada:

PENEIRA % PASANDO, EM PESO
ASTM Mm

3/8"a1%” 95a38,1 +7

n°40an°4 0,42a4,0 +5

n° 80 0,18 +3

n° 200 0,074 +2

f) Os valores de % de vazios, vazios do agregado mineral, relacdo betume-vazios, estabilidade e fluéncia

de Marshall, dever&o atender ao prescrito nesta especificagéo.

g) Os valores do grau de compactacao, calculados estatisticamente, dever&o ser iguais ou superior a 97%.

h) A espessura média da camada determinada estatisticamente devera situar-se no intervalo de +5% em
relagdo a espessura de projeto. N&do serdo tolerados valores individuais de espessura fora do intervalo
de £10%, em relacdo a espessura de projeto.

i) Eventuais regides em que se constate deficiéncia de espessura serdo objetos de amostragem
complementares, através de novas extragBes de corpos de prova com sonda rotativa. As areas

deficientes deverdo ser reforgadas, as expensas do executante.

j) As juntas executadas deverdo apresentar-se homogéneas, em relagdo ao conjunto da mistura, isentas

de desniveis e saliéncias.

k) A superficie devera apresentar-se desempenada, ndo ocorrendo marcas indesejaveis do equipamento

de compresséo decorrentes de variacdes na carga da vibroacabadora.

8.4.7 Caracteristicas do Basalto
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As rochas exploradas pelas pedreiras da regido do CENTRO-OESTE sao basaltos macicos hipovitreos,
devido a maior concentracao de material vitreo, (de 50 a 90 % nas areas de topo e 10 a 50% no centro
do derrame). S8o basaltos com alta concentracdo de TIO2 (Titanio), denominados quimicamente de
basaltos de (ATi -N), correspondendo ao tipo pitanga, sdo as rochas mais densas encontradas
no municipio cuja densidade varia 2,86 a 3,0%. A permeabilidade nestas rochas é fissural, portanto,
depende da area de ocorréncia, (se ha um maior ou menor sistema de falhas e fraturas). O sistema de
permeabilidade dos granitos e rochas cristalinas em geral é parecido, rochas de permeabilidade fissural
podem ser consideradas rochas de alta permeabilidade, mais até que em rochas sedimentares ou
calcarias, quanto mais consolidada a rocha, menor sua permeabilidade, excluido neste fator a

permeabilidade das fraturas.

9 MEIO-FIO E SARJETA

Serdo complementados meios-fios de concreto moldados “in loco” conforme dimenses especificadas em

Projeto Geométrico e conforme tipo de utilizacao.

Previsto a execugéo de meios-fios de concreto rebaixados nas rampas de acessibilidade.

10 PASSEIOS

Previsto a execucdo e complementacdo de calgcadas em concreto desempenado com resisténcia

minima de fck=15Mpa, nas espessuras de 8cm para entrada/acesso de veiculos e nas demais com

5cm, assentadas sobre base de brita de 5¢cm, nos locais indicados nos projetos;

e Devera ser realizada a regularizacdo e compactacao da area;

¢ Quando for executada sobre aterro, 0 mesmo devera ser compactado em camadas sobrepostas de
0,20m de espessura;

e O subleito devera estar isento de qualquer material orgéanico;

e Apobs a compactacdo do lastro, sera executado o assentamento do paver sobre base de p6 de pedra
com espessura de 0,05 m;

e A agua de chuva sobre a calgada devera ser direcionada para as sarjetas do meio-fio através da
inclinacdo da calcada, que devera ser de 1,5%;

e Todas as operacbes e trabalhos deverdo ser executados com o maximo cuidado, tomando as
precaucdes referentes a observancia quanto aos caimentos desejados;

¢ Em caso de calgcadas existentes, devera ser realizada a concordancia da mesma com a nova calgada;

e Em casos onde haja posteamento, arvores ou outro obstaculo impossibilitando que o passeio fique com

a largura livre, prevista no projeto, deverd ser realizado o desvio do mesmo, mantendo a largura de

projeto, livre;
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e Devera ser realizada a limpeza de residuos da obra, a medida que for concluida a mesma.
11 GUIAS DE ACESSIBILIDADE

A execucdao das guias de acessibilidades seguira a NBR 9050, conforme detalhamento nas pecas graficas

que compdem o projeto. As guias devem estar ligadas ao passeio executado.
Os locais de implantac&o estdo identificados nos projetos.
As guias serdo executadas em concreto com resisténcia minima de Fck 15 MPa.

Devera ser executada de forma a permitir que a pessoa com deficiéncia ou mobilidade reduzida possa

efetuar a travessia da rua e acesso ao passeio.

12 SINALIZACAO VIARIA

12.1 Sinalizagao Horizontal

E o conjunto de linhas, marcas, simbolos legendas e objetos aplicados sobre o pavimento da via destinada

a circulacao de veiculos e pessoas, com a funcdo de guiar/disciplinar o transito.

A tinta utilizada para pintura de sinaliza¢&@o horizontal devera ter como principais caracteristicas:

o Resina Acrilica;

. Refletiva;

. Facil homogeneizacao;
. Secagem rapida;

. Aderéncia;

. Flexibilidade antiderrapante;
. Estabilidade na armazenagem.
o Limpeza do Pavimento

A superficie do pavimento que ira receber pintura de sinalizacdo devera estar limpa, seca, livre de

impurezas, corpos estranhos, graxas e 0leos.

. Aplicacéo
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e

A tinta deverd ser especifica para pavimento betuminoso e concreto, com maquinas apropriadas, rolo ou
trincha.

O pavimento ndo podera estar imido, ou outro fator que prejudique a aderéncia na pista - espessura Umida
—0,6mm.

O rendimento devera ser de 0,6mm — 30m2 por balde.

Para a refletorizacédo do pré-misturado — Adicionar 250,00 gramas de microesferas de vidro para cada litro
de tinta.

. Pintura da Faixa de Travessia de Pedestres

A faixa de travessia de pedestres delimita a 4rea de destinada prioritariamente a travessia de pedestres.
Deve ser utilizada tinta acrilica retroflexiva na cor branca, com faixas de 0,40 m de largura em intervalos
de 0,60 m. O comprimento da faixa deve ser de 4,00 metros. Em um dos sentidos da via, devera ser
executada Faixa de Retencao distante 1,60 m do inicio da faixa de pedestre.

12.2 SINALIZACAO VERTICAL

O projeto de sinalizacao vertical atende as especificagcdes do Manual Brasileiro de Sinaliza¢édo de Transito
do CONTRAN - Conselho Nacional de Transito, e prevé a implantagdo de placas tipo PARE padréo R-1
fixadas em suporte metalico, galvanizado com didmetro minimo de 2.1/2” (duas e meia polegadas), com

tampas e aletas anti giro e com altura de 3,00m.

Os postes serdo fixados no solo, em sapatas de 30x30x50cm, sendo 20cm de concreto e o restante com
parte do material escavado, fixadas da seguinte forma:
e Nas curvas, a 50 cm do meio fio, contado a partir do bordo da placa;

¢ Nas retas, a 40 cm do meio fio, contado a partir do bordo da placa.
13 CONSIDERACOES FINAIS

Ap6s o término de todos o0s servigos, as vias deverdo estar totalmente liberadas para o trafego de veiculos

e os passeios devidamente livres de entulhos ou qualquer objeto que impeca o transito de pedestre.

Palmital, 18 de dezembro de 2024.
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