DISTANCIAS MEDIAS DE TRANSPORTES (km)
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Emulsdo

pedreira

Massa FRIO

Massa quente

Municipio:  PALMITAL Prioridade: 67
Projeto  PAVIMENTAGAO DE VIAS URBANAS SAM: 65
Local:  Bairro Vila Verde - Sede do Municipio Lote: 1
Comercial Local
Destinos Materiais Origem Sigla Transporte| x; x1 = Pav.| x2 = N pav. | x; x1 = Pav.| x2 = N pav.
Abrigo parada 6nibus (1) CCC 0,00 0,00
Areia Areal - LCB 145,00 0,00
Brita 4A / Bica Corrida Pedreira- LCB 65,00 0,00
Brita Graduada Pedreira- LCB 65,00 0,00
P6 de Pedra Pedreira- LCB 65,00 0,00
Saibro / Material de jazida / Moledo Pedreira- LCB 65,00 0,00
Macadame Hidraulico / Seco Pedreira- LCB 65,00 0,00
Rachdo / Pedra de Méo / Pedra britada Pedreira- LCB 65,00 0,00
Pedra Irregular / Cordao lateral Pedreira- LCB 65,00 0,00
:?LiIELCpIpCUUD REYUIATES 7 Finicaurinig Pedreira- LCB 65,00 0100
é Petit - Pavet - (Pedra Portuguesa) Pedreira- LCC 0,00
o Cal hidratada / virgem (7) CCC 361,00 0,00
(@) CAP-50/70 (4) MAQ 380,00 0,00
g Cimento Portland (5) CCC 352,00 0,00
o Concreto Compactado a Rolo (massa) (2) LMF 0,00
5 Concreto Usinado (2) LMF 65,00 0,00
w EAI / CM-30 (4) MAF 380,00 0,00
E Emulsdo RR-1C; RR-2C (6) MAF 380,00 0,00
OI Gabido galvanizado (3) CCC 0,00 0,00
=z Massa brita graduada Usina de solos LMF 0,00
'J, Massa solo cimento Usina de solos LMF 0,00
g Massa a frio Usina de asfalto LMF 0,00
Massa a quente Usina de asfalto LMQ 70,00 0,00
Material de fresagem Pista p/Bota-fora LCB 0,00
Material de pav.demolido Pista p/Bota-fora LCB 0,00
Solo argiloso (2) LCB 0,00
Tijolos (2) LCC 2,00 1,00
Trilhos/chapas (3) LCC
Fincadinha de concreto (2) LCC 0,00
Lajotas de Concreto (2) LCC 0,00
Meio-fio (2) LCC 65,00 0,00
Paver ou Bloket (2) LCC 65,00 0,00
Tubo (1) LCC 65,00 0,00
o . Areia Areal LCC 145,00 0,00
Z W0
I;) E E E Brita Pedreira LCC 65,00 0,00
3 < Cimento Portland (5) Cccc 352,00 0,00
Areia Areal- LCB 75,00 0,00
o < 8 Brita Pedreira- LCB 4,70 0,00
é z &' P6 de Pedra Pedreira- LCB 4,70 0,00
m g % CAP/CAP-Borracha/Polimero (4) MAQ 334,00 0,00
=) < Cal hidratada CH-1 (7) CCC 350,00 0,00
Emulsdo RM-1C/2C ; RL (6) MAF 334,00 0,00
.Z> Areia Areal LCB 0,00
6002 - -
é : 8 g Brita Pedreira LCB 0,00
ﬂ 4 E 5‘ Solo (solo cimento) Saibreira LMF 0,00
886%  [Cmento Portland (5) cce 0,00

Tubos

Emulsdo

Fabrica de tubo mais proximo, com renomado reconhecimento local.

Obs:

Local Origem
1)
(2) Comércio local ou préximo
3) Curitiba
4) Repar-Araucéria
(5) Balsa Nova ou Rio Branco do Sul
(6) Curitiba (CT), Araucaria
)

Almirante Tamandaré, Itaperugu, Rio Branco do Sul
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