MUNICIPIO DE PALMITAL

Estado do Parana

CNPJ: 75.680.025/0001-82

MEMORIAL DESCRITIVO DE SISTEMA DE
DRENAGEM PLUVIAL.

1. CONSIDERACOES INICIAIS.

O presente memorial tem a finalidade de descrever detalhadamente o objeto
licitado, materiais e servicos que irdo compor as obras de prestacao de servi¢os técnicos
de Drenagem, execugao de assentamento tubos de 80mm e 60mm, bocas de lobo, caixa
retentora de energia, dissipadores, sendo a area de intervencédo 3.520,00 m2, tendo como
critérios orientacdes e especificacdes do departamento de Engenharia do Municipio.

As especificacfes de materiais e servicos, solucdes técnicas adotadas, bem como
suas justificativas, séo necessarias ao pleno entendimento do projeto e complementando
as informagdes contidas nos desenhos.

Eventuais duvidas de interpretacdo deverdo ser discernidas, antes da
apresentacdo da proposta de execucdo da obra, com o departamento técnico da
Prefeitura. A apresentacdo da proposta implica na aceitacdo indubitavel do projeto
executivo. Uma vez aceita a proposta, a contratacao da obra e dos servicos devera ser

feita em conformidade com a lei de licitacfes (Lei 8.666/93) e suas atualizacdes.
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2. LOCAIS DA OBRA.

Coordenadas UTM ~ Area
Nome da Rua Trecho . . Extensdo Recapeada
Inicio Final (m)
(m?)
Rua Rui Entre as Ruas 7 | 378.045,000 m E, 378.255,000 m E, 230,00 2.530,00
Barbosa de Setembro e 7.247.524,000m S 7.247.439,000 m S
(Trecho 1) Marechal
Deodoro da
Fonseca.
Rua José Entre as Ruas 378.149,000 m E, 378.115,000 m E, 90,00 990,00
Brasilio de Joaquim Ferreira | 7.247.480,000m S | 7.247.397,000m S
Oliveira de Souza e Rui
(Trecho 2) Barbosa.
TOTAL 3.520,00
3. OBJETO.

O presente Memorial Descritivo e especificacdes técnicas referem-se aos servigcos
necessarios para execucao de obras de drenagem e combate a Erosdo Urbana da sede
do municipio de Palmital - Pr., bem como fixa as normas minimas e indica as principais

caracteristicas dos materiais a serem empregados.

4. GENERALIDADES.

A execucao das obras de rede de galerias de aguas pluviais, obedecera as
normas gerais da PREFEITURA MUNICIPAL, as normas e instrucdes complementares
gue forem fornecidas pela Fiscalizacdo e ao Projeto constante dos desenhos a serem
entregues pela PREFEITURA MUNICIPAL.

Cabera a Empreiteira a responsabilidade da seguranca e da boa execucao das
obras, ficando a seu critério a elaboracdo do planejamento dos trabalhos bem como a
escolha do equipamento auxiliar de construcdo, como melhor lhe convier. A
PREFEITURA MUNICIPAL, entretanto, podera exigir o equipamento minimo, visando a
obtencéo do ritmo de trabalho programado e a perfeicdo da execucéo das obras.
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a) A Empreiteira devera permitir a Fiscalizacdo, espontanea e de todas as formas,
o cabal desempenho das suas fungdes, dentro destas Especificagbes, do Contrato, e,
NOsS casos O0MisSOS ou imprevistos, dentro das normas da boa técnica.

b) A Empreiteira devera colocar a disposicdo da Fiscalizac&o, todos os meios, de
qualquer natureza, necessarios e aptos a permitir o controle dos servi¢cos executados e
daqueles em execucdo, a inspecao das instalacbes de obras, dos materiais e dos
equipamentos.

C) Ficam reservados a Fiscalizagcdo o direito e a autoridade para resolver todo e
qualquer caso singular, omisso ou ndo previsto no contrato, nestas Especificacées, no
Projeto e em tudo o mais que de qualguer forma se relacione ou venha a se relacionar
direta ou indiretamente, com a obra em questdo. Em caso de duvida, a Fiscalizacdo
submetera o assunto a analise técnica do municipio.

d) Os Trabalhos que forem rejeitados pela Fiscalizacdo deverdo ser refeitos pela
Empreiteira, sem 6nus para a PREFEITURA MUNICIPAL. Qualquer trabalho, além do
especificado no Contrato, executado pela Empreiteira, sem autorizagao prévia, nao sera
pago pela PREFEITURA MUNICIPAL.

e) O prazo da obra é improrrogavel, ressalvados os motivos de forgca maior,
independentes da Empreiteira. Os motivos de forca maior que possam justificar
suspensdao da contagem do prazo, somente serdo considerados pela Fiscalizacao
guando apresentados na ocasido das ocorréncias anormais.

f) A PREFEITURA MUNICIPAL podera suspender, por meios amigaveis ou nio,

a execucdao da obra, total ou parcialmente, sempre que julgar conveniente, por motivos,

técnicos, de seguranca, disciplinares ou outros.
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5. ESTUDOS HIDROLOGICOS.

Os estudos hidrolégicos permitiram a determinagéo dos elementos necessarios a
elaboracao dos projetos basicos de drenagem superficial e de obras-de-arte especiais.

A elaboracdo desses estudos baseou-se em dados pluviométricos,
adequadamente selecionados na regido, nas bacias hidrograficas estudadas, no
levantamento topografico da cidade, em dados referentes ao solo e a cobertura floristica
regional complementados por observacdes locais.

6. PROJETO DE DRENAGEM.

O projeto de drenagem consistiu no detalhamento e posicionamento dos
dispositivos que captardo as aguas precipitadas na plataforma e taludes (drenagem
superficial), ou possam atingir o subleito (drenagem subterranea e sub superficial),
conduzindo-as adequadamente para promover o afastamento das mesmas do corpo
estradal.

A elaboracdo do projeto das obras de drenagem pautou-se nos subsidios
fornecidos pelos Estudos Hidrologicos no Projeto Geométrico e em orientacdes técnico
praticas obtida durante o projeto, com o intuito de obter- se uniformidade ao longo do
trecho.

Para alcancar tal detalhamento foi necessario o tratamento analitico dos modelos

para calculo das capacidades de vazéo das secdes propostas.

7. LANCAMENTO DA REDE DE DRENAGEM.

A rede de drenagem foi lancada a partir de estudos preliminares efetuados no
campo, na rede de galerias existentes implantadas de forma definitiva, ou buscando as
solugdes que conduzissem os fluxos principais com menores distancias até os canais ou
corpos de aguas receptores.

Este projeto, em funcdo das necessidades e particularidades observadas, utilizara
as Caixas de Retencao Velocidade para a desaceleragcao da velocidade.

O espacamento entre bocas de lobo € definido em fungédo da capacidade de

engolimento dos mesmos.
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8. METODO DE DIMENSIONAMENTO DOS COLETORES.

Os tubos séo dimensionados a sec¢éo plena, e a velocidade limite minima adotada
é de 1,00 m/s (nos tubos de didmetro de @ 0,60 m, em solos facilmente carreaveis,
adotou-se a declividade minima de 1% para evitar que houvesse o assoreamento dos
mesmos). A velocidade maxima adotada € de 7,00 m/s. O aumento dessa velocidade
tem como consequéncia a reducao do didmetro e dos acessérios das redes de galerias

de aguas pluviais a ser implantado, o que reduz o custo de implantacéo das obras.

9. COMPONENTES DO SISTEMA.

Sado estruturas que, junto com os condutos coletam e direcionam as aguas
pluviais. Foram previstas a implantacdo de bocas de lobo, caixas de retencdo de
velocidade e dissipadores.

As bocas de lobo foram localizadas em ambos os lados das ruas, nas partes mais
baixas das quadras, a montante das esquinas e, em situa¢des intermediarias com a
finalidade de se evitar o escoamento superficial em longas extensdes de ruas.

As canalizacdes de ligacao entre as bocas de lobo terdo um diametro de 0,60 m
e declividade minima de 1%.

A capacidade de engolimento da boca de lobo é funcao da inclinacao longitudinal
da rua, da forma da secéo transversal, da depressao ou ndo junto a boca de lobo, das
aberturas destinadas ao engolimento tanto laterais como verticais e da existéncia de
defletores. Foi adotado um espagamento entre as bocas de lobo em que a capacidade
de engolimento de cada unidade esté limitada a 60 I/s.

Quando do langcamento a jusante das ruas a serem pavimentadas, foram previstos
a implantagéo de dissipadores, com a finalidade de diminuir a energia da agua e para

impedir a formacao de erosdes significativas.
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10. INSTALACOES E SERVICOS PREPARATORIOS.

Compreendem, de um modo geral, 0S meios necessarios a execuc¢ao integral da
obra, tais como:

a) Fornecimento, transporte e instalacdo de todas as maquinas e
eguipamentos necessarios para o bom andamento das obras;

b) BarracGes para escritorio, alojamento, refeitério, depdsito de materiais,
garagem, oficina, etc., dimensionados e localizados de modo a atender as necessidades
reais da obra e sujeitos a aprovacéao da fiscalizagao;

11. MATERIAIS A EMPREGAR.

Condicdes Gerais: Todos os materiais a serem empregados na obra deverao ser
novos, comprovadamente de primeira qualidade, e satisfazer rigorosamente a estas
especificacdes. O emprego de qualquer dos materiais basicos adiante relacionados,
estard sujeito a Fiscalizacdo, que decidird sobre a sua utilizagdo, face as NORMAS
TECNICAS BRASILEIRAS, ou laudos emitidos por laboratérios tecnoldgicos
credenciados. A Empreiteira se obriga a retirar do canteiro das obras, todo e qualquer
material impugnado pela Fiscalizagdo, dentro de quarenta e oito horas, a contar da
notificagcao atinente ao assunto.

Quando as condicdes locais tornarem aconselhavel a alteracdo da especificacédo
de qualquer material, este somente podera ocorrer mediante autorizacdo escrita da
Fiscalizagdo. Quando os materiais forem fornecidos pela PREFEITURA MUNICIPAL a
Empreiteira serd a Unica responsavel pela guarda e protecdo dos mesmos, apds o seu
recebimento. Se por negligéncia da Empreiteira, esses materiais vierem a sofrer perda e
danos, a PREFEITURA MUNICIPAL devera ser indenizada, cabendo ao Engenheiro

Fiscal tomar medidas necessarias a devida indenizacéo.
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11.1 ESPECIFICACOES:

a) Agua: Somente devera ser utilizada agua potavel, isenta de sais alcalinos,
acidos ou outras substancias que venham prejudicar a peca do concreto e da argamassa.

b) Areia

b.1) Para concreto: Sera de granulometria média de jazida natural, quartzosa e
limpa. Devera satisfazer a EB4 e as necessidades de dosagem para cada caso.

b.2) Para argamassa: Devera ser fina, peneirada, de jazida natural, quartzosa e
limpa.

c) Aco: Sera do tipo indicado no projeto estrutural. As barras deverao ser bitoladas
e limpas. Nao deverdo possuir revestimento de pintura, 6leo, argila ou ferrugem.

d). Brita: Devera provir de rocha s&, ndo alterada, bem classificada, limpa e isenta
de pd, de acordo com as Especificacbes Brasileiras EB4, de fratura angulosa, de
superficie de fratura néo vitreas.

e) Cimento Portland: O cimento ser& de fabricacéo recente. S6 sendo aceito na
obra com acondicionamento da fabrica, embalagem e rotulagem intactas, contendo a
marca, 0 peso e o local de fabricacéo. Independente de ensaios, seréo rejeitados, 0s
sacos que se apresentarem empedrados.

f)Cal Virgem: Sera depositada na obra e quando queimada, sera gorda, nao
deixando residuos. Devera ser extinta na obra, no minimo duas semanas antes de ser
utilizada e, guardada em valas, coberta permanentemente com agua.

g)Cal Hidratada: Devera ser depositada na obra na embalagem original da fabrica.

h)Madeira: Devera ser utilizada madeira de pinho ou de lei, com dimensdes e
qgualidade que possam garantir a seguranca aos operarios.

i)Pedras: As pedras para utilizagdo no enrocamento dos dissipadores ou para
concreto ciclépico, deverao ser do tipo granilitico ou basaltico, limpas, com dimensoes e
formatos compativeis com o fim a que se destinam.

J)Tubos: Os tubos serdo do tipo ponta e bolsa e deverdao obedecer, no seu
recebimento e emprego, as Especificacbes Brasileiras e serdo suas amostras
submetidas aos testes exigidos pela ABNT. Através de exame visual, ndo deverao
apresentar irregularidades de fabricacdo, como sejam: fendas, falhas, queimas, bolhas,

saliéncias, curvaturas, depressoes, etc..

Rua Moisés Lupion, 1001 — Centro — CEP: 85270-000 — Palmital/PR - Fone: (42) 3657-1222



MUNICIPIO DE PALMITAL

Estado do Parana

CNPJ: 75.680.025/0001-82

11.2 BOCAS DE LOBO:

As bocas de lobo, seguirdo as medidas do projeto, sera construida em alvenaria
de blocos de concreto, assentados com argamassa de cimento, areia e cal, com trago
de 1:2:6, o fundo e a tampa serd em concreto com Fck 15,0 Mpa, com espessura de
8cm, armado com ferro 5/16” a cada 25cm e deverdo ser observadas as cotas de entrada
e saida da tubulacdo, sendo que a tampa sera pré-fabricada, grade em ferro fundido,
fundo da caixa em concreto com Fck 15,0 Mpa, com espessura de 10 cm e camada de
enchimento em concreto com Fck 9,0 Mpa, com espessura de 5cm.

11.3 CAIXA COLETORA RETENCAO VELOCIDADE:

A caixa coletora retencdo velocidade, seguirdo as medidas do projeto, sera
construida em alvenaria de blocos de concreto, assentados com argamassa de cimento,
areia e cal, com traco de 1:2:6, o fundo e a tampa serdo em concreto com Fck 15,0 Mpa,
com espessura de 15,0 cm, armado com ferro 5/16” a cada 25cm e deverdo ser
observadas as cotas de entrada e saida da tubulacdo, sendo que a tampa sera pré-

fabricada.

12 - DOS SERVICOS PROPRIAMENTE DITOS.

12.1 - DisposicBes Gerais: O projeto devera ser respeitado em todas as suas
determinacdes e as modificacdes que se fizerem necessarias deverdo ser notificadas,

com a devida antecedéncia, para que a Fiscalizagcdo tome conhecimento e autorize.

12.2 - Da Escavacao: Os trabalhos de escavacdo por meios manuais ou mecanicos
serdo sempre operados de conformidade com as declividades e cotas contidas nos perfis
dos respectivos coletores ou ramais, atentando-se a existéncia de rede coletora e rede
de abastecimento. As valas para as ligagdes das bocas de lobo com os pocgos de visita,
bem como os coletores situados proximo a residéncias, teréo seus taludes na vertical e
deverdo ser escorados quando a Fiscalizacdo identificar situacbes perigosas para 0s
operarios. Essas escavacoes deverdo permanecer abertas durante o tempo mais curto
possivel. O sentido da escavagéo devera ser adotado, sempre que possivel, de jusante

para montantes, em cada trecho.
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Exempilo:

Jusante e Montante

12.3 - Cuidados especiais deverao ser tomados nas escavac¢des em terrenos rochosos.
O desmonte a fogo sera feito sob orientacao exclusiva da Fiscalizacdo e de sorte a nao

prejudicar as moradias proximas do local das obras.

12.4 - Da Reposicdo de Valas: O espaco compreendido entre a base de assentamento
e a cota definida pela geratriz superior do tubo, devera ser preenchido com material
cuidadosamente selecionado, apiloado em camadas de vinte centimetros (0,20m) de
espessura. O restante da reposicdo de valas deverd ser executado de maneira que
resulte densidade aproximadamente ao solo das paredes da vala. Em ambos o0s casos,
a reposicdo de valas devera ser realizada com solo homogéneo, isento de pedras,
arbustos, trocos, etc., e o adensamento devera ser executado por meio de soquetes

manuais ou mecanicos.

12.5 - Do Escoramento: Em qualquer tipo de escoramento deve-se evitar o uso de pregos
a fim de facilitar o desmonte e a remocao do madeiramento utilizado. Qualquer outro tipo
de escoramento podera ser empregado quando especificado ou ndo, desde que
previamente aprovado pela Fiscalizagao.

12.6 - Nivelamento da Vala: Pronta a abertura da vala, deve-se proceder ao nivelamento
da mesma, o que podera ser feito por qualquer processo, um dos quais, pode ser
frequentemente usado, € descrito a seguir: Cravam-se estacas em ambos os lados de
diversas secbOes de vala, ligando-se por meio de travessas laterais devidamente
nivelados. Isto feito, estica-se no sentido longitudinal da vala, um fio metalico, ou de
“naylon”, sobre as travessas das diversas se¢des, e que permitira, com uma vara de

medidas, verificar a declividade nos diversos pontos do trecho considerado.
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12.7 - Da Carga e Descarga de Tubos: A carga e descarga dos tubos deveréo ser feitas

cuidadosamente, utilizando-se cordas, evitando-se choques e, sobretudo, n&do os

atirando de cima de veiculos. Os tubos deverdo ser descarregados ao lado das valas,

préximo ao local de assentamento, a fim de se evitar o arrastamento em grandes

distancias.

13 - ASSENTAMENTO TUBOS.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

Para o assentamento deverao ser obedecidos os seguintes itens: O terreno
sobre o qual o tubo sera assentado devera ser firme, apresentar resisténcia
uniforme e, tanto quanto possivel, ser constituido de material plastico. Nas
ocasifes em que o leito da vala se apresentar com rocha, devera ser
preparado uma base de argila apiloada, com cerca de 15 cm de espessura,
sobre a qual os tubos serdo assentados. Se o fundo da vala for amido e
lamacento, os homens n&o poderéao trabalhar com eficiéncia, os tubos nao
poderdo ser assentados em fundacdo firme obedecendo ao bom
alinhamento e declividade rigorosa e, torna-se dificil ou impossivel obter-
se boas juntas. O esgotamento das valas serd entdo imprescindivel e
podera ser feito por drenagem, por bombeamento ou pelo uso de um
sistema de ponteiras de succ¢éo. Deve-se, em seguida, procurar consolidar
o terreno com empedramento, ou ainda por meio de estacas.

Deveréo ser observadas atentamente as cotas e as declividades em cada
trecho:

Os tubos deverdo ser rejuntados com argamassa de cimento e areia no
traco 1:3;

O enchimento de terra se fard& em ambos os lados do tubo,
simultaneamente, em camadas maximas de 20 cm, que serdo bem
apiloadas.

Do Esgotamento: Quando a escavacgao atingir o lencol de agua, fato que
podera criar obstaculos a perfeita execucdo da obra, dever-se-a ter o
cuidado de manter o terreno permanentemente drenado, impedindo-se que
a agua se eleve no interior da vala, pelo menos até que o material que

compde a junta da tabulacdo atinja o ponto de estabilizagao.
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O esgotamento podera ser feito por meio de bombas, por rebaixamento do
lencol de agua ou por meio aprovado pela Fiscalizagdo. Quando o
esgotamento for feito por meio de bombas, a agua retirada devera ser
encaminhada para as galerias de agua pluviais, ou valas mais proximas,
por meio de calhas, a fim de se evitar o alagamento das superficies vizinhas
ao local de trabalho. Quando for aconselhavel, o esgotamento feito por
rebaixamento do nivel de agua, sera executado por bombeamento continuo
e sera constituido por um sistema de bombas centrifugas e a vacuo, coletor
geral e ponteiras filtrantes colocadas, quando necessario, no interior de
pocos de areia.

Das Juntas: Antes da execucdo de qualquer tipo de junta, deve ser
verificado se as extremidades dos tubos estdo perfeitamente limpas. Por
se tratar de tubulacdo de ponta e bolsa a ponta devera ficar perfeitamente
em relacdo a bolsa. O Material de enchimento das juntas que fluir destas
para o interior do tubo, devera ser retirado com ferramenta apropriada. As
juntas poderdo ser de argamassa de cimento e areia, no traco 1:3 em
volume.

Da Seguranca e Danos: Na execucao dos trabalhos, quaisquer que sejam,
devera haver plena protecéo contra o risco de acidentes, com relacéo ao
proprio pessoal da Empreiteira e a Terceiros, independentemente da
transferéncia daquele risco a companhia ou o instituto segurador. Para isto,
a Empreiteira devera cumprir fielmente o estabelecido na legislacao
nacional, no que concerne a seguranca e higiene do trabalho, bem como
obedecer a todas as boas normas, a critério da Fiscalizacéo, apropriadas
e especificas a seguranca de cada tipo de servico.

A Empreiteira serd responsavel por todo e qualquer dano, seja de que
natureza for, causado ao Estado, a prépria obra, em particular, a terceiros
ou a propriedade de terceiros, provenientes da execucdo dos servicos a

seu cargo ou de sua responsabilidade direta ou indireta.
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14 - CONSIDERACOES FINAIS.

Apébs o término de todos os servigos, as vias deverdo estar totalmente liberadas
para o trafego de veiculos e os passeios devidamente livres de entulhos ou qualquer

objeto que impeca o transito de pedestre.

ALEX CLEYTON Assinado de forma digital
ALMEIDA por LD CLEVTON
MOHAN NA05 MOHANNA:05322356908

Dados: 2023.03.07

322356908 13:21:40 -03'00'

ALEX CLEYTON ALMEIDA MOHANNA
Engenheiro Civil - CREA: PR-156234/D
Responsavel Técnico do Municipio

Palmital, 06 de marco de 2023.
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