
DETALHE DO SUPORTE E FIXAÇÃO DAS UNIDADES CONDENSADORAS
ESCALA: SEM ESCALA

PISO CERÂMICO

DIREÇÃO
A =10,56 m2

PISO CERÂMICO

COORDENAÇÃO
A =20,47 m2

PISO CERÂMICO

SECRETARIA
A =17,29 m2

PISO CERÂMICO

ESPERA
A =8,61 m2

PISO CERÂMICO

ORIENTAÇÃO
A =10,14 m2

PISO CERÂMICO

PROFESSORES
A =34,80 m2

PISO CERÂMICO
A =2,16 m2

I.S. MASCULINO

PISO CERÂMICO
A =2,16 m2
I.S. FEMININO

PISO CERÂMICO

I.S PROFESSORES
A =2,29 m2

PISO CERÂMICO
A =19,05 m2

PISO CERÂMICO
A =42,00 m2

15 ALUNOS 

23 ALUNOS

REFORÇO

SALA MULTIUSO

EQUIPE PEDAGOGICA

OBSERVAÇÃO

PISO CERÂMICO

FUNC.
A =2,85 m2

I.S. P.N.E.

AVALIAÇÃO

OBSERVAÇÃO

REPROGRAFIA

PISO CERÂMICO
A =19,05 m2
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APOIO
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A =4,94m2
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PLANTA BAIXA - ADMINISTRAÇÃO

ø25 mm

LINHA DE EXPANSÃO - Ø1/4" - NOTA 10

LINHA DE SUCÇÃO - Ø3/8" - NOTA 10

CAIXA DE ESPERA BRANCA PARA 

DRENO PVC - Ø25MM - NOTA 12

AR CONDICIONADO - 32X19X7CM 

ø25 mm

LINHA DE EXPANSÃO - Ø1/4" - NOTA 10

LINHA DE SUCÇÃO - Ø1/2" - NOTA 10

CAIXA DE ESPERA BRANCA PARA 

DRENO PVC - Ø25MM - NOTA 12

AR CONDICIONADO - 32X19X7CM 

LINHA DE EXPANSÃO - Ø1/4" - NOTA 10

LINHA DE SUCÇÃO - Ø1/2" - NOTA 10

CAIXA DE ESPERA BRANCA PARA 

DRENO PVC - Ø25MM - NOTA 12

AR CONDICIONADO - 32X19X7CM 

ø25 mm

LINHA DE EXPANSÃO - Ø1/4" - NOTA 11

DE SUCÇÃO - Ø1/2" - NOTA 11

CAIXA DE ESPERA BRANCA PARA 

DRENO PVC - Ø25MM - NOTA 12

AR CONDICIONADO - 32X19X7CM 
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LINHA DE EXPANSÃO - Ø1/4" - NOTA 11

LINHA DE SUCÇÃO - Ø3/8" - NOTA 11

CAIXA DE ESPERA BRANCA PARA 

DRENO PVC - Ø25MM - NOTA 12

AR CONDICIONADO - 32X19X7CM 
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LINHA DE EXPANSÃO - Ø1/4" - NOTA 11

LINHA DE SUCÇÃO - Ø5/8" - NOTA 11

CAIXA DE ESPERA BRANCA PARA 

DRENO PVC - Ø25MM - NOTA 12

AR CONDICIONADO - 32X19X7CM 

LINHA DE EXPANSÃO - Ø1/4" - NOTA 11

LINHA DE SUCÇÃO - Ø1/2" - NOTA 11

CAIXA DE ESPERA BRANCA PARA 

AR CONDICIONADO - 32X19X7CM 

DR-01
ø25

LINHA DE EXPANSÃO - Ø1/4" - NOTA 11

LINHA DE SUCÇÃO - Ø1/2" - NOTA 11

CAIXA DE ESPERA BRANCA PARA 

DRENO PVC - Ø25MM - NOTA 12

AR CONDICIONADO - 32X19X7CM 

LINHA DE EXPANSÃO - Ø1/4" - NOTA 11

LINHA DE SUCÇÃO - Ø5/8" - NOTA 11

CAIXA DE ESPERA BRANCA PARA 

AR CONDICIONADO - 32X19X7CM 
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REFRIGERAÇAO

I.S COZINHA
A =3,62 m2

SOMENTE LOUÇA SUJA
A =12,11 m2
PISO CERÂMICO

LAVAGEM HORTIFRUTI

PREPARO DE ALIMENTOS

PREPARO
A =24,25 m2
PISO CERÂMICO

HORTIFRUTI
A =11,09 m2
PISO CERÂMICO

COZINHA

LAVAGEM DML/LAVANDERIA
A =7,41 m2
PISO CERÂMICO

PISO CERÂMICO
A =9,07 m2

DEPÓSITO

PISO CERÂMICO

LAVAÇÃO

ARMAZENAMENTO DA LOUÇA LIMPA
BANCADA LAVAGEM/ARMÁRIO PARA 

COZINHA

I.S FUNC.

PISO CERÂMICO
A =3,62 m2

A =11,00 m2
DML/LAVANDERIA

PISO CERÂMICO
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COZINHA

REFEITÓRIO
A =83,40 m2
PISO CERÂMICO

BIBLIOTECA
A =75,90 m2²

PISO CERÂMICO

(28 ALUNOS)
A =33,60 m2²

PISO CERÂMICO

SALA DE AULA 1° ANO

(28 ALUNOS)
A =33,60 m2²

PISO CERÂMICO

SALA DE AULA 2° ANO

(32 ALUNOS)
A =38,40 m2²

PISO CERÂMICO

SALA DE AULA 4° ANO

PROJEÇÃO BRIZE

406X120/120 370X120/120 325X120/120

I.S MASCULINO
A =20,55 m2²

PISO CERÂMICO
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I.S FEMININO
A =20,55 m2²

PISO CERÂMICO
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(18 ALUNOS)
A =33,60 m2²

PISO CERÂMICO

EDUCAÇÃO INFANTIL II
(28 ALUNOS)
A =33,60 m2²

PISO CERÂMICO

SALA DE AULA 3° ANO
(32 ALUNOS)
A =38,40 m2²

PISO CERÂMICO

SALA DE AULA 5° ANO
(18 ALUNOS)
A =33,00 m2²

PISO CERÂMICO

EDUCAÇÃO INFANTIL I

455X120/120
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PLANTA BAIXA - SERVIÇOS GERAIS

AC11AC10 0804

AC10 01

DR-08
ø25

ø25 mm

LINHA DE EXPANSÃO - Ø1/4" - NOTA 11

LINHA DE SUCÇÃO - Ø5/8" - NOTA 11

DRENO PVC - Ø25MM - NOTA 12

CAIXA DE ESPERA BRANCA PARA 

AR CONDICIONADO - 32X19X7CM 

DR-09
ø25

LINHA DE EXPANSÃO - Ø3/8" - NOTA 10

LINHA DE SUCÇÃO - Ø5/8" - NOTA 10

CAIXA DE ESPERA BRANCA PARA 

DRENO PVC - Ø25MM - NOTA 12

AR CONDICIONADO - 32X19X7CM 
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LINHA DE EXPANSÃO - Ø1/4" - NOTA 11

LINHA DE SUCÇÃO - Ø5/8" - NOTA 11

CAIXA DE ESPERA BRANCA PARA 

DRENO PVC - Ø25MM - NOTA 12

AR CONDICIONADO - 32X19X7CM 

LINHA DE EXPANSÃO - Ø1/4" - NOTA 11

LINHA DE SUCÇÃO - Ø5/8" - NOTA 11

CAIXA DE ESPERA BRANCA PARA 

AR CONDICIONADO - 32X19X7CM 
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LINHA DE EXPANSÃO - Ø1/4" - NOTA 11

LINHA DE SUCÇÃO - Ø5/8" - NOTA 11

CAIXA DE ESPERA BRANCA PARA 

DRENO PVC - Ø25MM - NOTA 12

AR CONDICIONADO - 32X19X7CM 

LINHA DE EXPANSÃO - Ø1/4" - NOTA 11

LINHA DE SUCÇÃO - Ø5/8" - NOTA 11

CAIXA DE ESPERA BRANCA PARA 

AR CONDICIONADO - 32X19X7CM 
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PLANTA BAIXA - BLOCO 04

PROJEÇÃO BRIZE
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PLANTA BAIXA - BLOCO 02

AC15AC14 0505

LINHA DE EXPANSÃO - Ø1/4" - NOTA 11

LINHA DE SUCÇÃO - Ø5/8" - NOTA 11

CAIXA DE ESPERA BRANCA PARA 

DRENO PVC - Ø25MM - NOTA 12

AR CONDICIONADO - 32X19X7CM 

ø
2
5

AC19

01

DR-13
ø25

AC17AC16 0404 AC19AC18 0404

LINHA DE EXPANSÃO - Ø1/4" - NOTA 11

LINHA DE SUCÇÃO - Ø5/8" - NOTA 11

CAIXA DE ESPERA BRANCA PARA 

DRENO PVC - Ø25MM - NOTA 12

AR CONDICIONADO - 32X19X7CM 
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LINHA DE EXPANSÃO - Ø1/4" - NOTA 11

LINHA DE SUCÇÃO - Ø5/8" - NOTA 11

CAIXA DE ESPERA BRANCA PARA 

AR CONDICIONADO - 32X19X7CM 

AC18

01

LINHA DE EXPANSÃO - Ø1/4" - NOTA 11

LINHA DE SUCÇÃO - Ø5/8" - NOTA 11

CAIXA DE ESPERA BRANCA PARA 

AR CONDICIONADO - 32X19X7CM 

AC16

01

2 pç

PONTO ELÉTRICO - CONFORME PROJETO ELÉTRICO 19 pç

SUPORTE PARA FIXAÇÃO DOS CONDENSADORES

DESCRIÇÃO CAPACIDADE QUANT.

LISTA DE MATERIAIS

ITEM

01 APARELHO TIPO SPLIT HI-WALL - CAP.: 24000 Btu/h - REF.: CARRIER

02 APARELHO TIPO SPLIT HI-WALL - CAP.: 12000 Btu/h - REF.: CARRIER

03 APARELHO TIPO SPLIT HI-WALL - CAP.: 9000 Btu/h - REF.: CARRIER

04

05

06

07

08

1,0 TR

0,75 TR

2,5 TR

2,0 TR

5 pç

11 pç

1 pçAPARELHO TIPO SPLIT HI-WALL - CAP.: 30000 Btu/h - REF.: CARRIER

UNIDADE CONDENSADORA P/ SPLIT HI-WALL - CAP.: 24000 Btu/h

UNIDADE CONDENSADORA P/ SPLIT HI-WALL - CAP.: 12000 Btu/h

UNIDADE CONDENSADORA P/ SPLIT HI-WALL - CAP.: 9000 Btu/h

UNIDADE CONDENSADORA P/ SPLIT HI-WALL - CAP.: 30000 Btu/h

1,0 TR

0,75 TR

2,5 TR

2,0 TR

2 pç

5 pç

11 pç

1 pç

13

1 - A alimentação elétrica das unidades evaporadoras dos sistemas split serão a partir da condensadora,
adotando-se a padronização do fabricante para bitolas e cores das fiações de força e comando.
2 - Todas as máquinas terão suas carcaças e aparelhos interligados através de cabo terra isolado (cor
verde) de bitola mín #2,5mm2.
3 - Os tubos de cobre terão isolamento térmico de borracha expandida+alumínio corrugado em toda sua
extensão entre condensadores-evaporadores, com todas as emendas da camada isolante devidamente
vedadas com frio-asfalto.
4 - As tubulações frigorígenas e de elétrica receberão braçadeiras de fixação tipo "u" a cada 2m e serão
lançadas lado a lado facilitando futuros  acessos e manutenções.
5 - A tubulação de cobre terá diâmetro recomendado pelo fabricante considerando as curvas e distâncias
envolvidas, e executados os sifões necessários nos trajetos verticais.
6 - No caso de distâncias acima das recomendadas, deverá ser feito cálculo para a compensação das
cargas de gás e de óleo por parte do próprio fabricante, que emitira laudo técnico sobre o assunto.
7 - O lado de descarga do ar de condensação deverá estar sempre voltado p/ áreas sem obstáculos,
como paredes.
8- A fiação elétrica de força e comando, interligando das unidades evaporadoras as unidades
condensadoras será flexível, sempre dotada de terminais apropriados em suas pontas/extremidades para
conexão a chaves, bornes, aparelhos, etc.
9- Todas as emendas da fiação elétrica serão soldadas (estanhadas) e isolada com fita isolante.
10 - A tubulação sobe até a laje embutida na parede e segue entre a laje e a cobertura até a localização
das condensadoras.
11 - A tubulação embutida na parede e segue entre a undade condensadora.
12 - Dreno previamente preparado e embutido na parede (PVC Ø25mm) ligado com ralos A tubulação
aparente de dreno deve ser devidamente isolada para evitar a condensação de água no interior dos
ambientes.

.

NOTAS

REMOVÍVEL EM AÇO INOX COM

COIFA DE CENTRO COM FILTRO METÁLICO

VAZÃO 40M³/MIN E POTÊNCIA 1/4HP

EXAUSTOR AXIAL INTERNO Ø30CM,

Ø300MM ASCENSÃO DA TUBULAÇÃO

ATRAVESSA A LAJE E A COBERTURA

REMOVÍVEL EM AÇO INOX COM

COIFA DE CENTRO COM FILTRO METÁLICO

VAZÃO 40M³/MIN E POTÊNCIA 1/4HP

EXAUSTOR AXIAL INTERNO Ø30CM,

Ø300MM ASCENSÃO DA TUBULAÇÃO

ATRAVESSA A LAJE E A COBERTURA

COM CHAPÉU CIRCULAR COM ANEIS

CHAMINÉ EM AÇO GALVANIZADO Ø30CM

20CM ACIMA NO NIVEL DA CUMEEIRA

LINHA SUCÇÃO+LÍQUIDO+COMANDO

TUBULAÇÃO DE INTERLIGAÇÃO DAS UNIDADES

CONFORME ORIENTAÇÃO DO FABRICANTE 

DO EQUIPAMENTO.

TUBULAÇÃO EMBUTIDA NA ALVENARIA

14 COIFA DE CENTRO COM FILTRO METÁLICO REMOVÍVEL EM
AÇO INOX DOTADA COM EXAUSTOR AXIAL INTERNO Ø30CM,

POTÊNCIA 1/4HP, DIMENSÕES 120CM

19 pç

1 pç40M³/MIN

ESCALA 1|50

DETALHE COIFA
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DETALHE AR CONDICIONADO

TUBULAÇÃO DE INTERLIGAÇÃO ENTRE UNIDADES

VERSÃO DO ARQUIVO
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SABRINA SPADA

RESPONSAVEL TÉCNICA: PROPRIETÁRIO
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Hallana D. Ampolini
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PLANTA BAIXA TERREO - ESGOTO

09 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, Ø1/2", COM ISOLAMENTO 21 m

10 63 m

11 17 m

12 39 m

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, Ø1/4", COM ISOLAMENTO

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, Ø3/8", COM ISOLAMENTO

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, Ø5/8", COM ISOLAMENTO
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