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1) AS INCLINAÇÕES NAS TUBULAÇÕES DE ESGOTO REFEREM-SE AO MÍNIMO. AJUSTES DA INCLINAÇÃO  DEVERÃO
SER FEITOS "IN LOCO".

2) É INDISPENSÁVEL QUE A TUBULAÇÃO DE VENTILAÇÃO SEJA EXECUTADA CONFORME PROJETO.
3) TODAS AS CAIXAS DE INSPEÇÃO DEVERÃO POSSUIR SISTEMA DE VENTILAÇÃO.

4) AS TUBULAÇÕES DE ÁGUA E ESGOTO FORAM DIMENSIONADAS DE MANEIRA A ATENDER AS NECESSIDADES DA

EDIFICAÇÃO, RESPEITANDO AS NORMAS TÉCNICAS ABNT.
5) A COLUNA DE VENTILAÇÃO DEVE TER SUA EXTREMIDADE ABERTA SITUADA A UMA ALTURA SUPERIOR A 30cm
DO TELHADO.

6) QUAISQUER DÚVIDAS CONSULTAR O AUTOR.
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I.S. MASCULINO
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DETALHE ISOMÉTRICO H13

ESCALA 1|25
BEBEDOURO BIBLIOTECA

ø32 mm

TORNEIRA DE

SERVIÇO

32 mm - 3/4"

DETALHE ISOMÉTRICO H1

ESCALA 1|25
I.S. PROFESSORES

DETALHE ISOMÉTRICO H2

ESCALA 1|25
I.S. P.N.E. FUNCIONÁRIOS

DETALHE ISOMÉTRICO H3

ESCALA 1|25
DML/LAVANDERIA DETALHE ISOMÉTRICO H4
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ESCALA 1|25
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ESCALA 1|25
LAVANDERIA COZINHA DETALHE ISOMÉTRICO H7

ESCALA 1|25
LAVAGEM HORTIFRUTI

DETALHE ISOMÉTRICO H8

ESCALA 1|25
COZINHA PREPARO

DETALHE ISOMÉTRICO H9

ESCALA 1|25
LAVAGEM LOUÇA SUJA

DETALHE ISOMÉTRICO H10

ESCALA 1|25
LAVATÓRIO COZINHA
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ESCALA 1|50
PLANTA BAIXA ÁGUA FRIA - ADMINISTRATIVO

ESCALA 1|50
PLANTA BAIXA ÁGUA FRIA - ÁREA DE SERVIÇO
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DETALHE ISOMÉTRICO H10

ESCALA 1|25
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VERSÃO DO ARQUIVO

R01
FOLHA

A1+

DESENHO

SABRINA SPADA

RESPONSAVEL TÉCNICA: PROPRIETÁRIO
ENGENHEIRA CIVIL
SABRINA C. SPADA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL
CNPJ 75.680.025/0001-82

OBRA

CONTEUDO DA PRANCHA:

ESCOLA MUNICIPAL JOÃO DE OLIVEIRA JUNIOR

Endereço:
Rua Visconde do Rio Branco - nº 2633 - Centro
Tel: (45)3038-1040
Cep 85.801-240 - Cascavel - Paraná - Brasil

Email : scspada.licitacao@gmail.com

DATA

04 | 09 | 2021

ESCALA

INDICADA EM PRANCHA

PRANCHA
NÚMERO DE PRANCHA

03|04

PROJETO:

HIDROSSANITÁRIO

CREA/PR 151770-D

ENDEREÇO

RUA PITANGA, S/N, CENTRO DE PALMITAL-PR

REDE DE ESGOTO

REDE DE VENTILAÇÃO

V.S. VASO SANIT. COM VÁLVULA DE DESCARGA, PONTO A 0,33m DO PISO 

CA

CES

REDE DE ÁGUA PLUVIAL

DRENO PARA AR CONDICIONADO EMBUTIDO NO PISO

LEGENDA

LAVATÓRIO - ÁGUA FRIA PONTO A 0,60m DO PISOL.V.
LAVATÓRIO - ESGOTO PONTO A 0,13m ABAIXO DO TERMINAL DE ÁGUA

TANQUE LAVAR ROUPAS - ÁGUA FRIA/QUENTE PONTO A 1,10m DO PISOTLR
TANQUE LAVAR ROUPAS - ESGOTO PONTO A 0,40m DO PISO

C.H.

R.G.

R.P.

V.D.

CHUVEIRO - ÁGUA FRIA PONTO A 2,10m DO PISO

REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA, A 1.80m DO PISO

REGISTRO DE PRESSÃO COM CANOPLA CROMADA, A 1.10m DO PISO

VALVULA DE DESCARGA, A 1,10m DO PISO

A.F.

C.V.

E.X.

A.L.

COLUNA DE ÁGUA FRIA

COLUNA DE VENTILAÇÃO

COLUNA DE EXTRAVASOR/LIMPEZA

COLUNA DE ALIMENTAÇÃO

D.R. COLUNA DE DRENO DE VENTILAÇÃO

RALO SIFONADO 

CAIXA DE PASSAGEM PLUVIAL COM TAMPA DE CONCRETO

CAIXA DE INSPEÇÃO DE ESGOTO

CAG

CAIXA DE PASSAGEM PLUVIAL COM GRELHA

PLANTA BAIXA ÁGUA FRIA - ADMINISTRATIVO

PLANTA BAIXA ÁGUA FRIA - ÁREA DE SERVIÇO

DETALHES ISOMÉTRICOS
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I.S MASCULINO
A =20,55 m2²
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INFANTIL

INFANTIL

100X50/190100X50/190

AF-14

ø25

AF-16

ø60

AF-21

ø60

ø
2
5

ø
2
5

ø
2
5

ø
6
0

ø
6
0

ø
5
0

ø
5
0

ø

5

0

ø
5
0

ø
5
0

ø
6
0

ø
5
0

ø
5
0

ø

6

0

ø
5
0

ø
5
0

ø

5

0

ø
5
0

ø
5
0

ø
6
0

VS

1 1/2"

VS

1 1/2"

VS

1 1/2"

RG

2"

VD

1.1/2"

VD

1.1/2"

VD

1.1/2"

VS

1 1/2"

VS

1 1/2"

VD

1.1/2"

VD

1.1/2"

RG

2"

CH

25mm x 1/2"

RG

3/4"

RP

25 mm - 3/4"

4
0

7
0

7
7

3
3

9
0

9
0

1
0

0
1

1
0

AF-23

ø25

AF-17

ø25

ø
2
5

ø
2
5

ø

2

5

ø
2
5

ø
2
5

ø

2

5

ø

2

5

LV

25 mm - 1/2"

LV

25 mm - 1/2"

ø

2

5

LV

LV

25 mm - 1/2"

LV

25 mm - 1/2"

RG

3/4"

RG

3/4"

1
2

0
6

0

6
0

AF-18

ø25

AF-24

ø25

ø
2
5

ø
2
5

ø

2

5

ø
2
5

ø
2
5

ø

2

5

ø

2

5

RG

3/4"

RG

3/4"

LV

25 mm - 1/2"

ø

2

5

LV

25 mm - 1/2"

LV

25 mm - 1/2"

LV

25 mm - 1/2"

LV

25 mm - 1/2"

1
2

0
6

0

1
2

0
6

0

AF-15

ø25

AF-19

ø60

AF-22

ø60

ø
2
5

ø
2
5

ø
2
5

ø
6
0

ø
5
0

ø
5
0

ø
6
0

ø

6

0

ø

5

0

ø
6
0

ø
6
0

ø
5
0

ø
5
0

ø

5

0

ø
5
0

ø
5
0

ø
5
0

ø
5
0

ø
5
0

ø
5
0

CH

25mm x 1/2"

VS

1 1/2"

VS

1 1/2"

VS

1 1/2"

VS

1 1/2"

VS

1 1/2"

VD

1.1/2"

VD

1.1/2"

VD

1.1/2"

VD

1.1/2"

VD

1.1/2"

RP

25 mm - 3/4"

RG

3/4"

RG

2"

RG

2"

1
0

0

1
1

0

9
0

9
0

4
0

7
0

7
7

3
3

7
0

7
7

3
3

7
0

7
7

3
3

DETALHE ISOMÉTRICO H11

ESCALA 1|25
BEBEDOURO PÁTIO COBERTO
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ESCALA 1|50
PLANTA BAIXA ÁGUA FRIA - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
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DETALHE ISOMÉTRICO H14

ESCALA 1|25
I.S. MASCULINO 

DETALHE ISOMÉTRICO H15

ESCALA 1|25
I.S. MASCULINO - LAVATÓRIO

TORNEIRA DE

SERVIÇO

32 mm - 3/4"

Esgoto - Caixas de Passagem

Caixa de inspeção de esgoto sifonada CES- 80x80 cm 1 pç

Esgoto - PVC Acessórios

Caixa sifonada 150x150x50 12 pç

Sifão de copo p/ pia e lavatório1" - 1.1/2" 16 pç

Sifão flexível c/ Adaptador 1.1/4" - 2" 4 pç

16 pç

Válvula p/ pia 1" 5 pç

Válvula p/ tanque 40mm 4 pç

Esgoto - PVC Esgoto

Curva 90 curta 40 mm 18 pç

Joelho 45 100 mm 10 pç

Joelho 45 40 mm 11 pç

ITEM UNID. QUANT.

LISTA DE MATERIAIS

Água fria - Aparelho

Chuveiro 25mm x 1/2" 4 pç

Bebedouro 25mm1/2" 2 pç

16 pçTorneira de lavatório 25 mm - 1/2"

15 pçVaso Sanitário p/ Válvula de Descarga de 1 1/2" 40mm - 1 1/2"

Água fria - Metais

Registro de gaveta c/ canopla cromada 1.1/2" 5  pç

Registro de gaveta c/ canopla cromada 3/4" 17 pç

Registro de pressão c/ canopla cromada 3/4"

4 pç

Válvula de descarga baixa pressão 1.1/2"

4 pç

Água fria - PVC Acessórios

Bolsa de ligação p/ vaso sanitário 1.1/2" 15 pç

Engate flexível plástico 1/2 - 30cm 18 pç

Tubo de descarga VDE. 38 mm 15 pç

Tubo de ligação  latão cromado c/ canopla p/ vaso Sa. 38 mm 15 pç

Água fria - PVC misto soldável

Luva soldável c/ rosca 25 mm -3/4"

Água fria - PVC rígido soldável

Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro 25 mm - 3/4" 38 pç

Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro 50 mm - 1.1/2"

8 pç

Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro 60 mm - 2"

25 pç

Bucha de redução sold. Longa 50 mm - 25 mm

8 pç

Bucha de redução sold. Longa 60 mm - 25 mm

5 pç

Joelho 45 soldável 25 mm

1 pç

5 pç

Joelho 90º soldável 25 mm

2 pç

Joelho 90º soldável 32 mm

57 pç

Joelho 90º soldável 50 mm

7 pç

Joelho 90º soldável 60 mm

17 pç

Joelho 90º soldável 75 mm

10 pç

Tubos 75 mm 54 m

Tê 90 soldável 25 mm 3 pç

Tê 90 soldável 50 mm 3 pç

Tê 90 soldável 60 mm 11 pç

Tê de redução 90 soldável 50 mm - 25 mm 10 pç

Tê de redução 90 soldável 75 mm - 60 mm

4 pç

Água fria - PVC soldável azul c/ bucha latão

Joelho 90º soldável com  bucha de latão 25 mm - 3/4"

18 pçJoelho de redução 90º soldável com bucha de latão 25 mm- 1/2"

13 pçTê red.90 sold c/ bucha latão B central 25 mm -1/2"

1 pç

ITEM UNID. QUANT.

LISTA DE MATERIAIS

Padrão

Caixa de concreto p/ abrigo de hidrômetro
1 pç

Hidrômetro 25 mm - 3/4"
1 pç

Registro de esfera 3/4"
1 pç

Colar de tomada em PVC 3/4"
1 pç

Joelho 90º soldável c/ rosca 25 mm - 3/4"
4 pç

Alimentação

Registro esfera borboleta bruto PVC 3/4"
1 pç

Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro 25 mm - 3/4"
2 pç

Joelho 45º soldável 25 mm
1 pç

Joelho 90º soldável 25 mm
4 pç

Tubos 25 mm
75 m

Caixa D’Água

Reservatório Metálico 20000 litros
1 pç

Torneira bóia 3/4”
1 pç

Joelho 90º soldável 32 mm 2 pç

Registro bruto de gaveta 2.1/2" 1 pç

Registro bruto de gaveta 1 1/2" 1 pç

Registro bruto de gaveta 3/4" 1 pç

Adapt sold. c/ flange livre p/ cx. d´água 75 mm – 2 1/2”

Adapt sold. c/ flange livre p/ cx. d´água 50 mm – 1 1/2”

Adapt sold. c/ flange livre p/ cx. d´água 25 mm – 3/4” 2 pç

Tê 90º soldável 75 mm 2 pç

Tê 90º soldável 32 mm 1 pç

Tubos 32 mm 3 m

Ventilação - PVC Esgoto

Curva 90 curta 50 mm 11 pç

Joelho 90 50 mm 13 pç

Tubo rígido c/ ponta lisa 50 mm - 2" 39 m

Tê sanitário 100 mm -75 mm 1 pç

Caixas de Passagem

Caixa de passagem pluvial - caixa de areia CA - 60x60 cm 24 pç

Água Pluvial - PVC

Tubo rígido c/ ponta lisa 150 mm - 6" 342 m

Caixa de gordura CG - 70x40 cm 2 pç

Caixa de inspeção de esgoto sifonada CES- 60x60 cm 7 pç

Caixa sifonada 150x185x75 4 pç

Ralo corpo caixa seca 100x100x40 2 pç

Sifão de copo p/ pia e lavatório 1" - 2" 5 pç

Válvula p/ lavatório e tanque 1"

Joelho 45 50 mm 6 pç

Joelho 90 50 mm 22 pç

Joelho 90 c/ visita 100 mm - 50 mm 7 pç

Joelho 90 c/anel p/ esgoto secundário 40 mm - 1.1/2" 18 pç

Junção simples 100 mm - 50 mm 9 pç

Junção simples 100 mm- 100 mm 12 pç

Junção simples 75 mm - 75 mm 2 pç

Redução excêntrica 100 mm - 50 mm 1 pç

Tubo rígido c/ ponta lisa 100 mm - 4" 90 m

Tubo rígido c/ ponta lisa 150 mm - 6" 57 m

Tubo rígido c/ ponta lisa 40 mm 36 m

Tubo rígido c/ ponta lisa 50 mm - 2" 42 m

Junção simples 100 mm- 75 mm 2 pç

Junção simples 75 mm - 50 mm 4 pç

Junção simples 50 mm - 50 mm 1 pç

Redução excêntrica 100 mm - 75 mm 3 pç

Redução excêntrica 75  mm - 50 mm 6 pç

Joelho 45 50 mm 3 pç

Joelho 90 75 mm 1 pç

Tê sanitário 50 mm -50 mm 11 pç

Tê sanitário 75 mm -50 mm 7 pç

Caixa de passagem pluvial com grelha - caixa de areia CA - 80x80 cm 3 pç

Canaleta meia cana de concreto Ø30cm, com grelha em ferro fundido 272 m

6 pç

66 m

13 m

Dreno do Ar condicionado - PVC Água fria

Joelho 45º soldável 25 mm

Tubos 25 mm

Tê 90 25mm

26 pçJoelho 90º soldável 25 mm

Maquina de lavar roupa 25mm3/4" 2 pç

Torneira para pia de cozinha 25mm1/2" 7 pç

6 pçTorneira de Tanque de Lavar 25mmx 3/4"

Registro de gaveta bruto ABNT 2"

Registro de gaveta c/ canopla cromada 1"

15 pç

3 pç

Joelho de redução soldável c/ rosca 25mm -3/4" 4 pç

Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro 32 mm - 1"

Bucha de redução sold. Longa 60 mm - 50 mm

2 pç

Luva soldável 60 mm 1 pç

Tubos 25 mm 99 m

Tubos 32 mm 27 m

Tubos 50 mm 60 m

Tubos 60 mm 66 m

Tê de redução 90 soldável 50 mm - 32 mm

Tê de redução 90 soldável 75 mm - 32 mm

Tê de redução 90 soldável 75 mm - 50 mm

1 pç

1 pç

3 pç

2 pç

Tê red.90 sold c/ bucha latão B central 32 mm - 3/4"

Joelho 90º soldável 50 mm 1 pç

Joelho 90º soldável 75 mm 3 pç

Tubos 50 mm 6 m

Tubos 75 mm 15 m

2 pç

2 pç

1) AS INCLINAÇÕES NAS TUBULAÇÕES DE ESGOTO REFEREM-SE AO MÍNIMO. AJUSTES DA INCLINAÇÃO  DEVERÃO
SER FEITOS "IN LOCO".

2) É INDISPENSÁVEL QUE A TUBULAÇÃO DE VENTILAÇÃO SEJA EXECUTADA CONFORME PROJETO.
3) TODAS AS CAIXAS DE INSPEÇÃO DEVERÃO POSSUIR SISTEMA DE VENTILAÇÃO.

4) AS TUBULAÇÕES DE ÁGUA E ESGOTO FORAM DIMENSIONADAS DE MANEIRA A ATENDER AS NECESSIDADES DA

EDIFICAÇÃO, RESPEITANDO AS NORMAS TÉCNICAS ABNT.
5) A COLUNA DE VENTILAÇÃO DEVE TER SUA EXTREMIDADE ABERTA SITUADA A UMA ALTURA SUPERIOR A 30cm
DO TELHADO.

6) QUAISQUER DÚVIDAS CONSULTAR O AUTOR.

OBSERVAÇÕES

VERSÃO DO ARQUIVO

R02
FOLHA

A1+

DESENHO

SABRINA SPADA

RESPONSAVEL TÉCNICA: PROPRIETÁRIO
ENGENHEIRA CIVIL
SABRINA C. SPADA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL
CNPJ 75.680.025/0001-82

OBRA

CONTEUDO DA PRANCHA:

ESCOLA MUNICIPAL JOÃO DE OLIVEIRA JUNIOR

Endereço:
Rua Visconde do Rio Branco - nº 2633 - Centro
Tel: (45)3038-1040
Cep 85.801-240 - Cascavel - Paraná - Brasil

Email : scspada.licitacao@gmail.com

DATA

04 | 09 | 2021

ESCALA

INDICADA EM PRANCHA

PRANCHA
NÚMERO DE PRANCHA

04|04

PROJETO:

HIDROSSANITÁRIO

CREA/PR 151770-D

ENDEREÇO

RUA PITANGA, S/N, CENTRO DE PALMITAL-PR

PLANTA BAIXA ÁGUA FRIA - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

DETALHES ISOMÉTRICOS
LISTA DE MATERIAIS



LIXO

GÁS

A =117,69 m2
PISO DRENANTE

ACESSO DESCARGA

PISO CERÂMICO
A =1,90 m2

PISO CERÂMICO
A =1,90m2

P: CIMENTO ALISADO

CIRCULAÇÃO BLOCO 3 CIRCULAÇÃO BLOCO 4
A =61,70 m2

P: CIMENTO ALISADO

A =52,10 m2

A =61,70 m2

P: CIMENTO ALISADO

HALL ENTRADA

P: CIMENTO ALISADO

CIRCULAÇÃO BLOCO 2

A =33,20 m2

PROJEÇÃO COBERTURAPROJEÇÃO COBERTURA

BIBLIOTECA
A =75,90 m2²
PISO CERÂMICO

(28 ALUNOS)
A =33,60 m2²
PISO CERÂMICO

SALA DE AULA 1° ANO
(28 ALUNOS)
A =33,60 m2²
PISO CERÂMICO

SALA DE AULA 2° ANO
(32 ALUNOS)
A =38,40 m2²
PISO CERÂMICO

SALA DE AULA 4° ANO
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SOMENTE LOUÇA SUJA

A =12,11 m2
PISO CERÂMICO

PREPARO DE ALIMENTOS

PREPARO
A =24,25 m2
PISO CERÂMICO

HORTIFRUTI
A =11,09 m2
PISO CERÂMICO

COZINHA

LAVAGEMDML/LAVANDERIA
A =7,41 m2
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A =9,07 m2
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A =180,30 m2
GRAMA
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 ALIMENTOS

B
E

B
E

D
O

U
R

O

PERGOLADO DE MADEIRA

PERGOLADO DE MADEIRA

I.S FUNC.
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A =92,13 m2
PÁTIO COBERTO

P: CIMENTO ALISADO

REFEITÓRIO
A =83,40 m2
PISO CERÂMICO

PISO CERÂMICO

DIREÇÃO
A =10,56 m2

PISO CERÂMICO

COORDENAÇÃO
A =20,47 m2

PISO CERÂMICO

SECRETARIA
A =17,29 m2

PISO CERÂMICO

ESPERA
A =8,61 m2

PISO CERÂMICO

ORIENTAÇÃO
A =10,14 m2

PISO CERÂMICO

PROFESSORES
A =34,80 m2

PISO CERÂMICO
A =2,16 m2

I.S. MASCULINO

PISO CERÂMICO
A =2,16 m2
I.S. FEMININO

PISO CERÂMICO

I.S PROFESSORES
A =2,29 m2

PISO CERÂMICO
A =19,05 m2

PISO CERÂMICO
A =42,00 m2 15 ALUNOS23 ALUNOS

REFORÇOSALA MULTIUSO
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EQUIPE PEDAGOGICA

OBSERVAÇÃO

PISO CERÂMICO

FUNC.
A =2,85 m2

I.S. P.N.E.

AVALIAÇÃO

OBSERVAÇÃO

REPROGRAFIA

PISO CERÂMICO
A =19,05 m2
15 ALUNOS
APOIO

PISO CERÂMICO
A =4,94m2

COBOGÓ PARA ISOLAR AS ATIVIDADES DA COZINHA E LAVANDERIA

I.S MASCULINO
A =20,55 m2²
PISO CERÂMICO

INFANTIL

INFANTIL

I.S FEMININO
A =20,55 m2²
PISO CERÂMICO

INFANTIL

INFANTIL

(18 ALUNOS)
A =33,60 m2²
PISO CERÂMICO

EDUCAÇÃO INFANTIL II
(28 ALUNOS)
A =33,60 m2²
PISO CERÂMICO

SALA DE AULA 3° ANO

(32 ALUNOS)
A =38,40 m2²
PISO CERÂMICO

SALA DE AULA 5° ANO
(18 ALUNOS)
A =33,00 m2²
PISO CERÂMICO

EDUCAÇÃO INFANTIL I
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COM PINTURA INTUMESCENTE

COM PINTURA INTUMESCENTE

CIRCULAÇÃO BLOCO 1
A =52,10 m2
P: CIMENTO ALISADO
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LIGAR NA REDE DE ESGOTO

DA RUA INTERVENTOR

MANOEL RIBAS.

LIGAR NA GALERIA DE

ÁGUAS PLUVIAIS DA RUA

INTERVENTOR MANOEL

RIBAS.

1) AS INCLINAÇÕES NAS TUBULAÇÕES DE ESGOTO REFEREM-SE AO MÍNIMO. AJUSTES DA INCLINAÇÃO  DEVERÃO
SER FEITOS "IN LOCO".

2) É INDISPENSÁVEL QUE A TUBULAÇÃO DE VENTILAÇÃO SEJA EXECUTADA CONFORME PROJETO.
3) TODAS AS CAIXAS DE INSPEÇÃO DEVERÃO POSSUIR SISTEMA DE VENTILAÇÃO.

4) AS TUBULAÇÕES DE ÁGUA E ESGOTO FORAM DIMENSIONADAS DE MANEIRA A ATENDER AS NECESSIDADES DA

EDIFICAÇÃO, RESPEITANDO AS NORMAS TÉCNICAS ABNT.
5) A COLUNA DE VENTILAÇÃO DEVE TER SUA EXTREMIDADE ABERTA SITUADA A UMA ALTURA SUPERIOR A 30cm
DO TELHADO.

6) QUAISQUER DÚVIDAS CONSULTAR O AUTOR.

VERSÃO DO ARQUIVO

R01
FOLHA

A1+

DESENHO

SABRINA SPADA

RESPONSAVEL TÉCNICA: PROPRIETÁRIO
ENGENHEIRA CIVIL
SABRINA C. SPADA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL
CNPJ 75.680.025/0001-82

OBRA

CONTEUDO DA PRANCHA:

ESCOLA MUNICIPAL JOÃO DE OLIVEIRA JUNIOR

Endereço:
Rua Visconde do Rio Branco - nº 2633 - Centro
Tel: (45)3038-1040
Cep 85.801-240 - Cascavel - Paraná - Brasil

Email : scspada.licitacao@gmail.com

DATA

04 | 09 | 2021

ESCALA

INDICADA EM PRANCHA

PRANCHA
NÚMERO DE PRANCHA

01|04

PROJETO:

HIDROSSANITÁRIO

CREA/PR 151770-D

ENDEREÇO

RUA PITANGA, S/N, CENTRO DE PALMITAL-PR

PLANTA BAIXA TERREO - ESGOTO

REDE DE ESGOTO

REDE DE VENTILAÇÃO

V.S. VASO SANIT. COM VÁLVULA DE DESCARGA, PONTO A 0,33m DO PISO 

CA

CES

REDE DE ÁGUA PLUVIAL

DRENO PARA AR CONDICIONADO EMBUTIDO NO PISO

LEGENDA

LAVATÓRIO - ÁGUA FRIA PONTO A 0,60m DO PISOL.V.
LAVATÓRIO - ESGOTO PONTO A 0,13m ABAIXO DO TERMINAL DE ÁGUA

TANQUE LAVAR ROUPAS - ÁGUA FRIA/QUENTE PONTO A 1,10m DO PISOTLR
TANQUE LAVAR ROUPAS - ESGOTO PONTO A 0,40m DO PISO

C.H.

R.G.

R.P.

V.D.

CHUVEIRO - ÁGUA FRIA PONTO A 2,10m DO PISO

REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA, A 1.80m DO PISO

REGISTRO DE PRESSÃO COM CANOPLA CROMADA, A 1.10m DO PISO

VALVULA DE DESCARGA, A 1,10m DO PISO

A.F.

C.V.

E.X.

A.L.

COLUNA DE ÁGUA FRIA

COLUNA DE VENTILAÇÃO

COLUNA DE EXTRAVASOR/LIMPEZA

COLUNA DE ALIMENTAÇÃO

D.R. COLUNA DE DRENO DE VENTILAÇÃO

RALO SIFONADO 

CAIXA DE PASSAGEM PLUVIAL COM TAMPA DE CONCRETO

CAIXA DE INSPEÇÃO DE ESGOTO

PLANTA BAIXA TERREO - ESGOTO
ESCALA 1|50

VER DETALHE ÁGUA FRIA VER DETALHE ÁGUA FRIA

VER DETALHE ÁGUA FRIA
VER DETALHE ÁGUA FRIA

CAG

CAIXA DE PASSAGEM PLUVIAL COM GRELHA

OBSERVAÇÕES

CANALETA MEIA CANA DE CONCRETO Ø30CM, 
COM GRELHA METÁLICA, INCLINAÇÃO i=2%.

CANALETA MEIA CANA DE CONCRETO Ø30CM, 
COM GRELHA METÁLICA, INCLINAÇÃO i=2%.

CANALETA MEIA CANA DE CONCRETO Ø30CM, 
COM GRELHA METÁLICA, INCLINAÇÃO i=2%.

CANALETA MEIA CANA DE CONCRETO Ø30CM, 
COM GRELHA METÁLICA, INCLINAÇÃO i=2%.

CANALETA MEIA CANA DE CONCRETO Ø30CM, 
COM GRELHA METÁLICA, INCLINAÇÃO i=2%.

CANALETA MEIA CANA DE CONCRETO Ø30CM, 
COM GRELHA METÁLICA, INCLINAÇÃO i=2%.

CANALETA MEIA CANA DE CONCRETO Ø30CM, 
COM GRELHA METÁLICA, INCLINAÇÃO i=2%.

CANALETA MEIA CANA DE CONCRETO Ø30CM, 
COM GRELHA METÁLICA, INCLINAÇÃO i=2%.

CANALETA MEIA CANA DE CONCRETO Ø30CM, 
COM GRELHA METÁLICA, INCLINAÇÃO i=2%.

CANALETA MEIA CANA DE CONCRETO Ø30CM, 
COM GRELHA METÁLICA, INCLINAÇÃO i=2%.

CANALETA MEIA CANA DE CONCRETO Ø30CM, 
COM GRELHA METÁLICA, INCLINAÇÃO i=2%.

CANALETA MEIA CANA DE CONCRETO Ø30CM, 
COM GRELHA METÁLICA, INCLINAÇÃO i=2%.

CANALETA MEIA CANA DE CONCRETO Ø30CM, 
COM GRELHA METÁLICA, INCLINAÇÃO i=2%.

CANALETA MEIA CANA DE CONCRETO Ø30CM, 
COM GRELHA METÁLICA, INCLINAÇÃO i=2%.

CANALETA MEIA CANA DE CONCRETO Ø30CM, 
COM GRELHA METÁLICA, INCLINAÇÃO i=2%.

CANALETA MEIA CANA DE CONCRETO Ø30CM, 
COM GRELHA METÁLICA, INCLINAÇÃO i=2%.

CANALETA MEIA CANA DE CONCRETO Ø30CM, 
COM GRELHA METÁLICA, INCLINAÇÃO i=2%.
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1) AS INCLINAÇÕES NAS TUBULAÇÕES DE ESGOTO REFEREM-SE AO MÍNIMO. AJUSTES DA INCLINAÇÃO  DEVERÃO
SER FEITOS "IN LOCO".

2) É INDISPENSÁVEL QUE A TUBULAÇÃO DE VENTILAÇÃO SEJA EXECUTADA CONFORME PROJETO.
3) TODAS AS CAIXAS DE INSPEÇÃO DEVERÃO POSSUIR SISTEMA DE VENTILAÇÃO.

4) AS TUBULAÇÕES DE ÁGUA E ESGOTO FORAM DIMENSIONADAS DE MANEIRA A ATENDER AS NECESSIDADES DA

EDIFICAÇÃO, RESPEITANDO AS NORMAS TÉCNICAS ABNT.
5) A COLUNA DE VENTILAÇÃO DEVE TER SUA EXTREMIDADE ABERTA SITUADA A UMA ALTURA SUPERIOR A 30cm
DO TELHADO.

6) QUAISQUER DÚVIDAS CONSULTAR O AUTOR.
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PROJEÇÃO DA EDIFICAÇÃO

PROJEÇÃO DA EDIFICAÇÃO
PROJEÇÃO DA EDIFICAÇÃO

PROJEÇÃO DA EDIFICAÇÃO

PROJEÇÃO DA EDIFICAÇÃO

PROJEÇÃO DA EDIFICAÇÃOPROJEÇÃO DA EDIFICAÇÃO

PROJEÇÃO DA EDIFICAÇÃO

PLANTA BAIXA COBERTUA - ÁGUA FRIA
ESCALA 1|100

A A

PLANTA DE COBERTURA
SEM ESCALA

RESERVATÓRIO DE ÁGUA

ELEVAÇÃO
RESERVATÓRIO DE ÁGUA

DETALHE ESCADA METÁLICA
RESERVATÓRIO DE ÁGUA

METÁLICO - CORTE AA
SEM ESCALA

RESERVATÓRIO DE ÁGUA

CAIXA D'ÁGUA

+0,15

SEM ESCALA
SEM ESCALA

TUBULAÇÃO DE RESPIRO

"QUEBRA VÁCUO"
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TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA

ENTERRADA
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ø75

ø60 mm

ø50ø50 mm

TORNEIRA DE

SERVIÇO

32 mm - 3/4"
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ØVAR

ENTRADA

ØVAR

SAÍDA

ALVENARIA INTERNA REVESTIDA COM 

CHAPISCO E ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO

 E AREIA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE A

 BASE DE SAIS DE SÓDIO E CARGAS MINERAIS

 NO TRAÇO 1:3 E PINTURA DE DUAS DEMÃOS

 DE IMPERMEABILIZANTE A BASE DE ASFALTO.

MACIÇOS 5,7cm x 9cm x 19cm, ASSENTADOS  COM

 ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE 

ALVENARIA DE BLOCOS DE TIJOLOS CERÂMICOS

 A BASE DE SAIS DE SODIO E CARGAS MINERAIS

 PARA EVITAR UMIDADE ASCENDENTE.

ENCHIIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO

E AREIA NO TRAÇO 1:3, PARA O DESNIVEL DE 1.0%.

5
H
≥6

0
5

10

H
≥1

0
0

TAMPA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO

"IN LOCO", IMPERMEABILIZADA COM 

DUAS DEMÃOS DE MANTA ASFÁLTICA LÍQUIDA.

A

A

CORTE AA

ESCALA 1|25

DE ESGOTO
ESCALA 1|25

PLANTA BAIXA
CAIXA DE INSPEÇÃO 

DE ESGOTO
CAIXA DE INSPEÇÃO 

ØVAR

ENTRADA

ØVAR

SAÍDA

ALVENARIA INTERNA REVESTIDA COM 

CHAPISCO E ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO

 E AREIA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE A

 BASE DE SAIS DE SÓDIO E CARGAS MINERAIS

 NO TRAÇO 1:3 E PINTURA DE DUAS DEMÃOS

 DE IMPERMEABILIZANTE A BASE DE ASFALTO.

MACIÇOS 5,7cm x 9cm x 19cm, ASSENTADOS  COM

 ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE 

ALVENARIA DE BLOCOS DE TIJOLOS CERÂMICOS

 A BASE DE SAIS DE SODIO E CARGAS MINERAIS

 PARA EVITAR UMIDADE ASCENDENTE.

ENCHIIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO

E AREIA NO TRAÇO 1:3, PARA O DESNIVEL DE 1.0%.

5
H
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0
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H
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0
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TAMPA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO

"IN LOCO", IMPERMEABILIZADA COM 

DUAS DEMÃOS DE MANTA ASFÁLTICA LÍQUIDA.

A
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CORTE AA
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PLUVIAL
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PLANTA BAIXA
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VERSÃO DO ARQUIVO

R01
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A1+

DESENHO

SABRINA SPADA

RESPONSAVEL TÉCNICA: PROPRIETÁRIO
ENGENHEIRA CIVIL
SABRINA C. SPADA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL
CNPJ 75.680.025/0001-82

OBRA

CONTEUDO DA PRANCHA:

ESCOLA MUNICIPAL JOÃO DE OLIVEIRA JUNIOR

Endereço:
Rua Visconde do Rio Branco - nº 2633 - Centro
Tel: (45)3038-1040
Cep 85.801-240 - Cascavel - Paraná - Brasil

Email : scspada.licitacao@gmail.com

DATA

04 | 09 | 2021

ESCALA

INDICADA EM PRANCHA

PRANCHA
NÚMERO DE PRANCHA

02|04

PROJETO:

HIDROSSANITÁRIO

CREA/PR 151770-D

ENDEREÇO

RUA PITANGA, S/N, CENTRO DE PALMITAL-PR

PLANTA BAIXA COBERTUA - ÁGUA FRIA
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SIFÃO
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Ø50

ØVAR

ENTRADA

ØVAR

SAÍDA

CHICANA FIXA

TAMPA COM FEHCAMENTO HERMÉTICO

VEDADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO

E AREIA NO TRAÇO 1:4

ØVAR
SAÍDA

A

A

CAIXA DE GORDURA
ESCALA 1|25

ALVENARIA INTERNA REVESTIDA COM 

CHAPISCO E ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO

 E AREIA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE A

 BASE DE SAIS DE SÓDIO E CARGAS MINERAIS

 NO TRAÇO 1:3 E PINTURA DE DUAS DEMÃOS

 DE IMPERMEABILIZANTE A BASE DE ASFALTO.

MACIÇOS 5,7cm x 9cm x 19cm, ASSENTADOS  COM

 ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE 

ALVENARIA DE BLOCOS DE TIJOLOS CERÂMICOS

 A BASE DE SAIS DE SODIO E CARGAS MINERAIS

 PARA EVITAR UMIDADE ASCENDENTE.

CORTE AA

ESCALA 1|25

PLANTA BAIXA

CAIXA DE GORDURA

SEM ESCALA
CANALETA DE CONCRETO 
DETALHE

DETALHES CONSTRUTIVOS


