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- As alturas e especificagbes dos circuitos de luz e forca obedecem a
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Observacoes
- O condutor neutro NUNCA podera ser ligado ao condutor protegdo
terra apos passar pelo quadro geral da instalagdo. Semelhantemente, o
condutor prote¢cdo NUNCA devera ser ligado ao disjuntor DR.
- O condutor neutro, de um referido circuito, EM HIPOTESE ALGUMA
devera ser compartilhado com outro circuito, ou seja, cada circuito
QM devera possuir seu proprio condutor neutro advindo do seu quadro de
VEM DA 98.740W _ - FASE distribuigdo. Do contrario, seré recorrente o disparo dos disjuntores DR.
2 2 ELET. ©2.1/2" 1 5 200A 1 - QDG ABC 98.740W 3#95(95)mm? 0,6\1KV PVC @2.1/2"| 32.676W | 33.028W | 33.027W conforme especificado nos respectivos diagramas unifilares.
' ' CONJUNTO BARRAMENTO - Todos os circuitos devem possuir condutor de aterramento individual.
TOTAL 98.740W SF+N+T (100A) - Todos os circuitos elétricos devem percorrer eletrodutos, eletrocalhas
B ﬁégmm o D11/4 : QD1 e caixas de passagem exclusivos, EM HIPOTESE ALGUMA, é
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— 3#16(N16)mm? Cobre 1KV 41.505W CAIXA N¢| DESCRICAO IDENTIF./ FASEAMENTO POTENCIA| C. COBRE | ISOL. | ELETROD. A FASE \ permitido o compartilhamento com o sistema de telecomunicagdes.
DPS ASSE |19 : Al 16Ac— ,ﬁ 1 22 ILUMINACAO A 675W | #2,5mm? 750V PVC @1.1/4"|  675W
L - - - Up<
3x63A CLASS SV - Up<lS A 20A, LT 23 | TOM. COZINHA A 1.000W | #25mm? | 750V PVC @11/4" 1.000W
» CAIXA AN LACRAVEL B 50A. PR 1 425 -
' COM VISOR TRASPARENTE 20/% H 24 TOM. COZINHA B 2.400W ,5mm 750V |PVC @3/4 2.400W
\#25mm2 VEM DO A 20As Aﬁ — 25 TOM. REFEITORIO A 1.000W | #2,5mm? 750V |PVC @3/4" | 1.000W
3 @1.1/4" eS8, AB 40As 5 AF% I 26 | CHUVEIRO 1COZINHA AB 6.800W | #6,0mm? | 750V PVC @3/4"| 3.400W | 3.400W
AIXA EQUIPOTENCIALIZACA -9l
c QUIPO c 30%(38 —¢ BEP >) 3#25(25)(T16)mm? COBRE EPR 1KV it \ BC 40 32% T 27 CHUVEIRO 2 COZINHA BC 6.800W | #6,0mm? 750V |PVC @3/4" 3.400W 3.400W
#50mm?2 ELET. &11/2" ixi?;g AB 32AL 4, % T 28 TORNEIRA ELETRICA AB 5500W | #4,0mm? | 750V |PVC @3/4"  2.750W | 2.750W
X
— PEN CLASSE Il BC 32Ay o, AF% T 29 TORNEIRA ELETRICA BC 5.500W | #4,0mm? 750V |PVC @3/4" 2.750W | 2.750W
175V-10KA — AC 32As % L 30 | TORNEIRA ELETRICA AC 5500W | #40mm? | 750V |PVC @3/4" | 2.750W 2.750W
AB 20A L 31 TRITURADOR AB 1.800W | #2,5mm? 750V |PVC @3/4"| 900W 900W
BC 20A T #2 5mm?2 "
CONJUNTO BARRAMENTO Ac i 32 ARCOND. COZINHA BC 1.630W ) 750V PVC @3/4 815W 815W
3F+N+T (250A) i 32A = 33 ARCOND. REFEITORIO AC 2.900W | #4,0mm? 750V |PVC @3/4" | 1.450W 1.450W
QD-TERREO TOTAL | 13.925W | 14.015W | 13.565W
98.740W CAIXA N¢| DESCRICAO IDENTIF./ FASEAMENTO POTENCIA | C. COBRE |  ISOL. | ELETROD. x FASE ~#emm® )
ABCH JBOA I - #25,0mm? . PEN | PROTECAO TOTAL 41.505W e ~N
] QD1 ABC 41.505wW ,Oomm 0,6/1KV PVC @1.1/2 13.925W 14.015W 13.565W — DO CONSUMIDOR
ABC 63A HiT - QD2 ABC 24.931W | #16,0mm? | 0,6/1KV |PVC @1.1/2"| 8.409W | 7.935W | 8.584W Endereco: _ ;
A T — 2 Rua Visconde do Rio Branco - n22633 - Centro
16A H 01 ILUMINACAO A 1129W | #2,5mm 750V |PVC @3/4"| 1129W Tel: (45)3038-1040
B 16AL i 02 ILUMINACAO B 775W #2,5mm? 750V |PVC @3/4" 775W §FO+NNJJ£JTN('§80?AA)\RRAMENTO Cep85.801-240 - Cascavel - Parand - Brasil 7 ™}
B 16A ﬁDqu H 03 ILUMINACAO EXTERNA B 910W | #2,5mm? 750V |PVC @3/4" 910W - i : ‘
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ELETng i 5 s zoijﬂ i - om Aom 8 - oow | #2emm —cov Tevegaar -+ 000w 24.931W N - 20%}@ N CAIXA N¢| DESCRICAO IDENTIF./ FASEAMENTO| POTENCIA C;ZCSOBRLE ISOL. ELETROD. A 5 —
. . . . ’ . ,5mm . " .
) 3#95(95)(T50)mm?2 COBRE EPR 1KV | i1 m C | 20A E’jﬂ 1T 06 TOM. BIBLIOTECA C 1200W | #2,5mm? 750V PVC @3/4" 1200W c ! 20 ﬁDﬂﬂ I 34 ILUM. EXTERNA A 910W : 750V PVC @1.1/4 910W ELETRICO
ELET. @2.1/2" " 3x200A c 553 G S 'SA < . 2.800W e T a0y — 2.soow 16A ih 35 ILUM. EXTERNA C 700W | #2,5mm 750V PVC @1.1/4" 700W
4xDPS 30A H 07 TOM. SAL : ,5mm PVC @3/4" . B 16A i m 2 p
CLASSE Il AB 50R fojﬂ - - J0A N 36 ILUMINACAO B 836W #2,5mm 750V |PVC @3/4 836W
175V-10KA = . 08 | ARCOND. SALA MULT. B 1630W | #25mm 750V |PVC @3/4" d 815w A 208050 ‘Ff; s 37 | TOM.IS. E SALAS A 2200W | #25mm? | 750V |PVC @3/4"| 2.200W (5 )
i BC 20A T 09 | ARCOND. SALA REFOR #2,5mm? " VEM DO o ' ' OBRA DATA
f . cO BC 1.085W ,omm 750V PVC @3/4 542W 542W B DR 11 " -
AC QDG 20A H 38 TOM. SALAS B 1.800W | #2,5mm* | 750V |PVC @3/4 1.800W ESCOLA MUNICIPAL JOAO DE OLIVEIRA JUNIOR 08|09 | 2021
20A HE 10 ARCOND. SALA APOIO AC 1.085W | #2,5mm? 750V |PVC @3/4"| 542W 542W ELET. 211/2 AB 20A T #2 2 .
AB S50A T 5 (S 3#16(16)(T16)mm? COBRE EPR 1KV 1T \ f 39 ARCOND. SALA INFANT. 1 AB 1.085W ,5mm 750V PVC @3/4 542W 542W ENDERECO CSCALA
i 11 ARCOND. SALA PROFESS. AB 1.630W | #2,5mm 750V |PVC @3/4" |  815W 815W ELET. &1.1/2" T 3x63A BC 20A T 20 | ARCOND. SALA INFANT. 2 BC 1085W | #25mm? | 750V |PVC @3/4" 542W 542W INDICADA EM PRANCHA
AC . S : : : CLASSE II 20A s 41 ARCOND. SALA 3 ANO AC 1.085W | #2,5mm? | 750V |PVC @3/4"| 542W 542W VERSAO DO ARQUIVO
20A in 13 ARCOND. SALA OBSERV. AC 1.085W | #25mm? | 750V |PVC @3/4"| 542W 542W 175V-10KA — AB 50A I 42 | ARCOND. SALA 5 ANG AB 1630w | #25mm? | 7s0v  |pvC @3/47|  BI5W 15w
AB 20A 1T 14 ARCOND. DIRECA #2 5mm? " “0 Afﬂ : : : CONTEUDO DA PRANCHA
f . CAO AB 1.085W »omm 750V PVC @3/4 542W 542W BC A0A DR |T # 2 " ~ P
BC 5OA i - ARCOND. SECRETARIA o osow | #2.5mm —sov_|Pve ga/ar Y Ao m 40% i 43 CHUVEIRO LS. FEMININO BC 6.800W 6,0mm 750V |PVC @3/4 3.400W | 3.400W DISTRIBUICAO ELETRICA RO]
Ac S Hr : : #4’0 i ACL 40 HE 44 CHUVEIRO 1.S. MASCULINO AC 6.800W | #6,0mm? | 750V PVC @3/4" 3.400W 3.400W DIAGRAMAS UNIFILARES FOLHA
i 16 ARCOND. BIBLIOTECA AC 2.900W ,Omm 750V PVC @3/4" | 1.450W 1.450W TOTAL 8.409W 7.935W 8.584W
AB 20A T 17 ARCOND. SALA 1 ANO AB 1630W | #25mm? | 750V |PVC @3/4"  8I5W 815W ~ #emme - : : : AO
BC 20A T 2 PEN PROTECAO TOTAL| 24.931W
i 18 ARCOND. SALA 2 ANO BC 1.630W #2,5mm 750V PVC @3/4" 815W 815W — DO CONSUMIDOR DESENHO
AC 20A i 19 ARCOND. SALA 4 ANO AC 1.630W | #2,5mm? | 750V |PVC @3/4" |  815W 815W VINICIUS F. MORITZ
AB 20A Aﬁ HE 20 ARCOND. SALA AVAL. AB 1.085W | #2,5mm? 750V |PVC @3/4" | 542W 542W
AB 20A, PRl 21 PORTAO ELETRICO AB 300W | #4,0mm? 750V |PVC @3/4" 150W 150W D I AG RA M AS U N | F I LA R ES RESPONSAVEL TECNICA: PROPRIETARIO NUMERO DE PRANCHA
ENGENHEIRO ELETRICISTA PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL PRANCHA
HEOmmE TOTAL 32.676W | 33.028W | 33.027W VINICIUS F. MORITZ CNPJ 75.680.025/0001-82
B s PROTECAO TOTAL 98.740W S E M E S CA LA CREA PR 157.991/D
— DO CONSUMIDOR
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DISPOSITIVO PARA LACRE

// VISOR TRANSPARENTE
/

VEM DO DPS

RESERVAS PARA (TELEFONE, TV A CABO, COMUNICACAO DE DADOS, ETC...)

CA&DDECOBREZ&ﬁhm\\

DPS PLAQUETA DE IDENTIFICAGCAO
APARAUSADA OU ARREBITDA.

DISPOSITIVO PARA LACRE

ETIQUETA PARA IDENTIFICACAO
DAS LIGACOES DOS CABOS BARRAMENTO DE COBRE

(PREENCHER NA INSTALACAO) P/ 200A

E DISJUNTOR TRIPOLAR

DPS

‘uu‘ BARRAMENTO
TIPO PENTE - T00A

NOTAS PARA DPS:

- A INTERLIGAGCAO DE TERRA DEVERA SER FEITA POR BARRAMENTO

- O DPS DEVERA SER INSTALADO DE MANEIRA QUE POSSIBILITE A VISUALIZACAO PELO VISOR
- A MANOPLA DA PROTECAO DO DPS NAO PODE TER ACESSO SEM O ROMPIMENTO DO LACRE

DETALHE-BEP E DPS
SEM ESCALA

CAIXA 30x30cm

B ISOLADOR BT
DETALHE DE INSTALACAO DO BEP @25 x 30mm

SEM ESCALA

CABO DE COBRE ISOLADO

#50mm?2

| |

|

DETALHE-ENTRADA DE ENERGIA

SEM ESCALA

CABECOTE DE/

ALUMINIO

FITA FUSIMEC

POSTE 300DAN

|
®

i/

ﬁ RAMAL AEREO - CONCESSIONARIA

50 (MIN)
90 (MAX)

3#95(95)mm? COBRE 1KV

PVC @2.1/2"

3#IS(N95)(T50)mm? COBRE 1KV

®

PVC @2.1/2"

T #50mm?

©

PVC @1"

3#16(N16)mm?

|
©

(G CX GNE

PVC @1.1/4"

T #25mm?

™

PVC @1.1/4"

T #10mm?

@

gﬁ/l:l

N BEP |Q

30
—
T

=J

OBS: A RESISTENCIA DE ATERRAMENTO DEVE
SER MENOR OU IGUAL A 25@ EM QUALQUER

EPOCA DO ANO.

| =1

PVC @1"

TELECOM.

@

®

PVC @1.1/4"

DISJUNTOR 3x200A

CXDE CONCRETO
30X30

HASTE DE ATERRAMENTO TIPO/]

COPPERWELD 5/8" x 2,40m

RUA

\permitido o compartilhamento com o sistema de telecomunicacdes. Y,

NOTAS

Generalidades

- As instalacées elétricas do estabelecimento devem ser executadas
respeitando os padrbes de qualidade e seguranca estabelecidos na
normas brasileiras, em particular a NBR5410 e NR10, e ndo devem ser
alteradas sem prévia autorizagdo do engenheiro projetista responsavel.

Condutores

- Condutores néo cotados séo de 2,5mm?

- Os condutores elétricos deverdo ser de cobre, da classe de
isolamento de 750V, com isolagdo termoplastica de cloreto de polivinila
(PVC), com temperatura limite de 70°C em regime.

- Para o ramal de entrada, os condutores elétricos deverdo ser de
cobre, da classe de isolamento de 0,6/1kV, com isolagdo borracha
etileno propileno (EPR), com temperatura limite de 90°C em regime.

- A sec¢do do condutor neutro de cada circuito é igual ao da fase do
mesmo.

- A fim de facilitar a instalagdo dos circuitos de cada quadro de
distribuicdo, sugere-se que estes sejam identificados pelas cores
padronizadas (Fase A: Amarelo, Fase B: Branco, Fase C: Vermelho,
Neutro: Azul, Terra: Verde e Retorno: Preto).

- Em hipotese alguma sera permitido fazer emenda de condutores
dentro dos eletrodutos, as emendas s6 seram aceitas dentro de caixas
de passagem, e devem ser devidamente isoladas.

- As emendas deverdo ser realizadas dentro das caixas de passagem,
com a utilizagdo de terminais especificos para cada caso.

Eletrodutos

- Eletrodutos ndo cotados sdo de 3/4" sendo este o valor minimo em
todo o projeto.

- Qualquer eletroduto embutido no solo é do tipo PEAD.

- Todos os eletrodutos estéo dispostos conforme legenda apresentada,
ou seja: Embutido no piso/teto ou aparente sob o teto e paredes.

Circuitos de Luz e forca

- As alturas e especificagbes dos circuitos de luz e forca obedecem a
legenda, salvo indicagéo contraria em planta baixa.

- Os circuitos relativos a luz e forca estdo separados e expressos no
quadro de carga.

- As tomadas de uso especifico devem ser etiquetadas com suas
respectivas tensbes e, se possivel, com o nome do aparelho a ser
ligado a fim de facilitar a sua instalagdo, evitando eventuais problemas
de uso.

Observacoes
- O condutor neutro NUNCA podera ser ligado ao condutor protegdo

terra apos passar pelo quadro geral da instalagdo. Semelhantemente, o
condutor prote¢cdo NUNCA devera ser ligado ao disjuntor DR.

- O condutor neutro, de um referido circuito, EM HIPOTESE ALGUMA
devera ser compartilhado com outro circuito, ou seja, cada circuito
devera possuir seu proprio condutor neutro advindo do seu quadro de
distribui¢do. Do contrario, sera recorrente o disparo dos disjuntores DR.

- Os disjuntores DR utilizados sdo do tipo fase/neutro ou fase/fase,
conforme especificado nos respectivos diagramas unifilares.

- Todos os circuitos devem possuir condutor de aterramento individual.

- Todos os circuitos elétricos devem percorrer eletrodutos, eletrocalhas
e caixas de passagem exclusivos, EM HIPOTESE ALGUMA, é

.

Endereco:

Rua Visconde do Rio Branco - n2.2633 - Centro

Tel: (45)3038-1040

Cep 85.801-240 - Cascavel - Parana = Brasil 7 ey

' Email :'scspada.licitacao@gmail.com \ g LTDA |

PROJETO:

ELETRICO

GBRA

ESCOLA MUNICIPAL JOAO DE OLIVEIRA JUNIOR

ENDERECO

RUA PITANGA, S/N, CENTRO DE PALMITAL-PR

DATA \

08109 | 2021

ESCALA
INDICADA EM PRANCHA

VERSAO DO ARQUIVO

CONTEUDO DA PRANCHA:

DISTRIBUICAO TELECOM.

DETALHE-ENTRADA DE ENERGIA
DETALHE-BEP E DPS

RO1
FOLHA
AO

DESENHO
VINICIUS F. MORITZ

\_

RESPONSAVEL TECNICA:
ENGENHEIRO ELETRICISTA

VINICIUS F. MORITZ
CREA PR 157.991/D

PROPRIETARIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL
CNPJ 75.680.025/0001-82

NUMERO DE PRANCHA

PRANCHA

02[02 |
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PREVER CONEXAO COM ATERRAME
#50mm? COBRE N

NTO DO CM E BEP
U NORMATIZADO

e

e

~
/

LEGENDA

Haste de aterramento tipo copperweld
-5/8" x 2,40m - Detalhe 3

Cl

Caixa de inspecdo - Detalhe 2

Malha de aterramento subterrdnea
- Cobre nd #50mm? - Detalhe 4

Descida SPDA - Cobre nu #35mm?
ou Barra Chata de Aluminio

/

¥50mm? COBRE NU NORMATIZADO|_“
ATERRAMENTO A CADA 3 METROS

/
/

= TALICAS

R ATIZADO]/

LIXQ

¥50mm? COBRE NU NORMATIZADO|_“/ 2
ATERRAMENTO A CADA 3 METROS :

DTAL 90Kg

[]

Y

1ETALICAS\\

MATIZADO

ACESSO DESCA%

TANQUES DE 45Kg VERTICAL

PREVER CONEXAO COM BARRA CHATA DE ALUMINIO
#35mm? COBRE NU NORMATIZADO

1795

PREVER CONEXAO COM BARRA CHATA DE ALUMINIO
#35mm2 COBRE NU NORMATIZADO

1795

e

CIRCPREVER CONEXAO COM|BARRA CHATA DE ALUMINIO
#35mm? COBRE NU NOR

PERGOLADO

/

MAXTIZADO

1795

PREVER CONEXAO COM BARRA CHATA DE ALUMINIO

#35mm? COBRE NU NORMATIZADO

1795

/

Cl

Val
/
/

s

>
/
/

/

>
/
/

Val
/
/

MALHA DE ATERRAMENTO #50mm? COBRE NU NORMATIZADO _/
PREVER HASTES DE ATERRAMENTO A CADA 3 METROS

\c/\ MALHA DE ATERRAMENTO #50mm? COBRE NU NORMATIZADO _/

PREVER HASTES DE ATERRAMENTO A CADA 3 METROS

MALHA DE ATERRAMENTO #
PREVER HﬁéTES DE

50mm? COBRE NU NORMATIZADO _/
ATERRAMENTO A CADA 3 METROS

\ !

MALHA DE ATERRAMENTO #50mm?2 COBRE NU NORMATIZADO _/
PREVER HASTES DE ATERRAMENTO A CADA 3 METROS

<]

<

=

1230

SALA MULTIUSO

23 ALUNOS X

REFORCO
15 ALUNOS

i

APOIO
15 ALUNOS

PROFESSORES

.S PROFESSORES

AVALIACAO
OBSERVACAO
ORIENTACAO

—

REPROGRAFI

SECRETARIA

PREVER CONEXAO COM ATERRAMENTO DO QDG
#50mm? COBRE NU NORMATIZADO

]

/

/
/

><F

EQUIPE PEDAGOGICA
COORDENACAO

OBSERVACAO
_ ESPERA

DIRECAO

CX
QDG

PORTA DE CORRER
2 FOLHAS (1 FIXA)

7

/HALL ENTRADA

X

BIBLIOTECA

SALA DE AULA 1° ANO
(28 ALUNOS)

SALA DE AULA 2° ANO
(28 ALUNOS)

PRE

MALHA

=

A

R CONEXAO COM BARRA CHATA DE ALUMINIO

#35mm?2 COBRE NU NORMATIZADO

NORMATIVA A
1. Seguindo a normativa NBR 5419-2015, nao ha
necessidade de SPDA estrutural para a
I edificacdo, conforme estudo de Analise de Risco.
2. Porém, €& necessario a equipotencializacdo
efetiva do solo, através de uma malha de
aterramento, e conexao com todas as estruturas
metalicas da edificacao.
A resisténcia de aterramento nao devera ser
superior a 10 ohns em qualquer época do ano.
Toda e qualquer intervencdao no SPDA projetado

SALA DE AULA 4° ANO
(32 ALUNOS)

/ 3.

/
DE ATERRAMENTO #50mm? COBRE NU NORMATIZADO_//
STES DE ATERRAMENTO A CADA 3 METROS

i 4.

O K

CIRCULAGAO BLOCO 2

deve ser previamente analisdda e liberada pelo
Eng. Responsavel.
NOTAS
1. Prever conexao da malha de aterramento com o
< Quadro de Equipotencializacao (BEP) e com a
tubulacdo da rede de hidrantes.

PREVER CONEXAO COM BARRA CHATA DE ALUMINIO
#35mm2 COBRE NU NORMATIZADO

MALHA DE ATERRAMENTO #50mm? COBRE NU NORMATIZADO_\
PREVER HASTES DE ATERRAMENTO A CADA 3 METROS N

\,
\
AW

@

Cl ]k

PREVER CONEXAO COM BARRA CHATA DE ALUMINIO

#35mm? COBRE NU NORMATIZADO

Cl ;A

PREVER CONEXAO COM BARRA
#35mm? COBRE NU NORMATIZADO

PERGOLADO

CIRCULACAO

CHATA DE ALUMINIO

PREVER CONEXAO COM BARRA CHATA DE ALUMINIO
#35mm? COBRE NU NORMATIZADO

Cl )

PATIO DESCORERTQ

PREVER CONEXAO COM BARRA CHATA DE ALUMINIO

2. Todas as estruturas metadlicas existentes na
gl edificacao (Antenas, Escadas, Chaminés,
Tubulacdes, Cercas, Pilares Metalicos, Conteiner,
etc.) deverao ser interligados ao ponto mais
proximo do sistema de captacdo, ou ao BEP,
para equalizacao de potécial e escoamento de

#35mm? COBRE NU NORMATIZADO

PREVER CONEXAO COM ATERRAMENTO DO QDI

#35mm? COBRE NU NORMATIZADO

PATIO DESCOBERTO L\

/
4

MALHA DE ATERRAMENTO #50mm? COBRE NU NORMATIZADO_,’/

PREVER HASTES DE ATERRAMENTO A CADA 3 METROS

MALHA DE ATERRAMENTO #
PREVER HASTES DE

4
/

50mm? COBRE NU NORMATIZADO "
ATERRAMENTO A CADA 3 METROS

/
4

MALHA DE ATERRAMENTO #50mm?2 COBRE NU NORMATIZADO_,’/
PREVER HASTES DE ATERRAMENTO A CADA 3 METROS

o eventuais descargas atmosféricas.
3. O sistema devera possui manutencao preventiva
anual ou sempre que atingido por descargas
\ atmosféricas, de maneira a verificar eventuais
irregularidades.
4, Ndo ¢é funcdo do SPDA a protecdo de

|

N

CIRCULACAO BLOCO 3

\

COZINHA
DML/LAVANDERIA

1230
N
-

]

DML/LAVANDERIA

DEPOSITO
REFRIGERAGAO

‘ I.S FU

COZINHA
LAVAGEM
HORTIFRUTI

SOMENTE LOUCA SUJA
LAVACAO

COZINHA
PREPARO

3]
pENbEqbEe

REFEITORIO

PATIO COBERTO

PREVER CONEXAO COM ATERRAMENTO DO QD2
#35mm? COBRE NU NORMATIZADO

CIRCULAGCAO BLOCO 4

equipamentos eletro-eletrénicos. Para tal, os

- interessados deverdao adquirir supressores de
surtos individuais.

5. Caso sejam instaladas antenas, ou outros
equipamentos no telhado da edificacdo, esses
deverao estar a baixo do SPDA, caso contrario, o

[ sistema de captacdo nao ird proteger esses

I.S FEMININO

I.S MASCULINO

EDUCACAO INFANTIL |
(18 ALUNOS)

EDUCACAO INFANTIL Il
(18 ALUNOS)

SALA DE AULA 3° ANO
(28 ALUNOS)

MALHA

PREV

equipamentos, ocasionando a perda de

ER CONEXAO COM BARRA CHATA DE ALUMINIO 9

eficiéncia do SPDA. Portanto, deverdao ser
y tomadas medidas necessarias para que o SPDA
ofereca protecdo a esses equipamentos.

Os condutores da malha de aterramento deverao
possuir secdo minima de #50mm? em cobre nu.
Todas as Hastes de aterramento deverdo possuir
as dimensdes de 5/8" x 2,40 metros.

8. Condutores aéreos, pertencentes ao SPDA,
devem possuir seccdo minima de #35mm? Cobre
nu ou, no caso da barra chata de aluminio,
devem possuir 3/4"x1/4"x3mt.

Em toda a extensdo da malha de aterramento,
deverdo ser previstas hastes de aterramento a

/
DE ATERRAMENTO #50mm? COBRE NU NORMATIZADO_//
PREVER HASTES DE ATERRAMENTO A CADA 3 METROS 6

SALA DE AULA 5° ANO 7
(32 ALUNOS) M .

#35mm2 COBRE NU NORMATIZADO

cada 3 metros de distancia.

10. Referencias apresentadas podem ser

= "/

Cl N/

encontradas através do site da Termotecnica. Y

Cl

/
4

MALHA DE ATERRAMENTO #50mm? COBRE NU NORMATIZADO_,’/
PREVER HASTES DE ATERRAMENTO A CADA 3 METROS

PREVER CONEXAO COM BARRA CHATA DE ALUMINIO
#35mm? COBRE NU NORMATIZADO

DISTRIBUICAO SPDA
ESCALA: 1/75

PREVER CONEXAO COM BARRA CHATA DE ALUMINIO

Vet
/
4

MALHA DE ATERRAMENTO #50mm? COBRE NU NORMATIZADO_,’/

PREVER HASTES DE ATERRAMENTO A CADA 3 METROS

#35mm? COBRE NU NORMATIZADO

4
/

MALHA DE ATERRAMENTO #50mm? COBRE NU NORMATIZADO_,’/
PREVER HASTES DE ATERRAMENTO A CADA 3 METROS

PREVER CONEXAO COM BARRA CHATA DE ALUMINIO
#35mm? COBRE NU NORMATIZADO

PATIO DESCOBERTO

Val
/
4

MALHA DE ATERRAMENTO #50mm? COBRE NU NORMATIZADO_,’/
PREVER HASTES DE ATERRAMENTO A CADA 3 METROS

PREVER CONEXAO COM BARRA CHATA DE ALUMINIO

#35mm2 COBRE NU NORMATIZADO

bl
-

Conexado com estrutura Metalica

ESTRUTURA META’LICAT

FTELHA DE ALUZINCO

ESTRUTURA METALICAT

fTELHA DE ALUZINCO

ESTRUTURA METALICAT

FTELHA DE ALUZINCO

Detalhe 8 ™

I

Conexdo com estrutura Metalica

Detalhe|8

Cohexao com estrutura Metali¢a
Detalhe|8

Conexdo com estrutura Metalica

o

Detalhe 8\

I

utura Metalica
Detalhe 8

Conexao com es

F: S )

MURO ey " A - 1 £l 4 ~ 4 b . L) 4 4 N % s )
T T o | TG Y= g vy Taie I e Tt e e R G
— — ke — = . — e Hed — — -
Descida Aparente Descida Aparente Descida Aparente Descida Aparente Descida Aparente
LAJE Detalhe 7\ Detalhe 7 Detalhe 7 Detalhe 7 Detalhe 7
\\
™~ \ Y ¢
MURETA
LIXO "A'REA EXTERNA [% DML/LAVANDERLA COZINHA - LAV./DML COZINHA - LAVAGEM HORTIFRUTI COZINHA - LAVAGEM LOUCA REIiEITORIO REFEWOR\O‘ PATIO|COBERTO ‘7*Qﬁ | PATIO COBERTO I.S. FEMININO I.S||MASCULINO EDUCACAO INFANTIL | EDUCACAOQO INFANTIL Il SALA DE AULA - 3° ANO SALA DE AULA - 5° ANO ‘7*&% .
- - DAIPER < Py [ - x < by < - r ST PR ) h T ST ) hd K2 : a2 M (1 = a4 - 2 LX) .T L) LK) A - R ¥ T A 4 P - a P = < ) < 4 - - - < 3 i . B < ki XN J ) DY 0] 3 P - ) P ¥ 4 < ) P ) = P 3= - o < T P ¥ <
d H 14 [ 3 ] ] 1] L L -1 1 [ e ] [ L4 L
CORTE AA I I I I
ESCALA: 1/50

Caixa de inspecéo
Conforme Detalhe 2

Haste d
Conforme Detalhe 3

e aterramento

MALHA DE ATERRAMENTO #50mm? COBRE NU NORMATIZADO
PREVER HASTES DE ATERRAMENTO A CADA 3 METROS

DISTRIBUICAO SPDA-CORTE AA
ESCALA: 1/75

DISTRIBUICAO SPDA-CORTE BB
ESCALA: 1/75

Caixa de inspecdo
Conforme Detalhe 2

Conexdo com estrutura Metalica

Haste de aterramento
Conforme Detalhe 3

MALHA DE ATERRAMENTO #50mm? COBRE NU NORMATIZADO
PREVER HASTES DE ATERRAMENTO A CADA 3 METROS

ESTRUTURA META’L\CAj

[~ TELHA DE ALUZINCO

]

Detalhe SV j\l ‘/l — l\l Vl ]
MURO — 2 LN Ba — = = = = MURO
[ - R Conexdo com estrutura Metdlica e o 1
Detalfle 8 - . ] = Conexdo com estrutura Metalica
COBOGOT\| Conexdo gom estrutura Metdlica = Detalhe 8
v Detalhe 8
Descida Aparente  BRISE- Carise
Detalhe 7 |
\ Descida Aparente I Descida Aparente
Detalhe 7 = Detalhe 7
Descida Aparente
Detalhe 7
CIRCULACAO CIRCULAGCAO COZINHA COZINHA
CIRCULACAO . REFORCO BLOCO 1 SCOBERTO BLOCO 3 HORTIFRUTI PREPARO PATIO DESCOBERTO | |

Caixa de inspecdo
Conforme Detalhe 2

Haste de aterramento
Conforme Detalhe 3

MALHA DE ATERRAMENTO #50mm? COBRE NU NORMATIZADO
PREVER HASTES DE ATERRAMENTO A CADA 3 METROS

ESTRUTURA METALICAT

[~ TELHA DE ALUZINCO

Caixa de inspecdo
Conforme Detalhe 2

CORTE BB
ESCALA:1/50

Caixa de inspecédo
Conforme Detalhe 2

=

i

L

Haste de aterramento
Conforme Detalhe 3

MALHA DE ATERRAMENTO #50mm? COBRE NU NORMATIZADO

PREVER HASTES DE ATERRAMENTO A CADA 3 METROS

Caixa de inspecédo
Conforme Detalhe 2

Haste de aterramento
Conforme Detalhe 3

MALHA DE ATERRAMENTO #50mm? COBRE NU NORMATIZADO
PREVER HASTES DE ATERRAMENTO A CADA 3 METROS

Caixa de inspecédo
Conforme Detalhe 2

Haste de aterramento
Conforme Detalhe 3

\Haste de aterramento
Conforme Detalhe 3

MALHA DE ATERRAMENTO #50mm? COBRE NU NORMATIZADO

PREVER HASTES DE ATERRAMENTO A CADA 3 METROS

Caixa de inspecdo

Haste de aterramento
Conforme Detalhe 2 Conforme Detalhe 3

Endereco:

Rua Visconde do Rio Branco - n2.2633 - Centro
Tel: (45)3038-1040

Cep85.801-240 - Cascavel - Parana - Brasil

' Email :'scspada.licitacao@gmail.com
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RO1
FOLHA
AO

DESENHO
VINICIUS F MORITZ

CONTEUDO DA PRANCHA:

DISTRIBUICAO SPDA
DISTRIBUICAO SPDA-CORTE AA
DISTRIBUICAO SPDA-CORTE BB
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VINICIUS F. MORITZ
CREA PR 157.991/D

\_

NUMERO DE PRANCHA

PRANCHA

01102
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL
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RESERVAS PARA (TELEFONE, TV A CABO, COMUNICACAO DE DADOS, ETC...)

ETIQUETA PARA IDENTIFICACAO

VEM DO DPS -
CABO DE COBRE 25 DAS LIGACOES DOS CABOS ~ BARRAMENTO DE COBRE
(PREENCHER NA INSTALACAO) P/ 200A
5
T
% [S] [S]
CAIXA 30x30 @
xemem ) ISOLADOR BT
DETALHE DE INSTALACAO DO BEP @25 x 30mm

SEM ESCALA

CABO DE COBRE ISOLADO
#50mm?2

NOTAS
1. BEP deve ser interligado com o aterramento do Centro de Medicao.

2.Deve ser interigado com a malha de aterramento do SPDA.

3. Toda e qualguer massa metalica deve ser conectada ao BEP para equipotencializacao

DETALHE 1-BEP
SEM ESCALA

IO
/\/\\//

/ \K/\\X/\\\/

iy
2

A
>

A
%

\
f//\ //f
ORI

NN
Y
X

.
||

40cm

=====

||

VISTA FRONTAL

30cm

j

r

VISTA SUPERIOR

#30cm

@25cm 2,5cm

30cm

\\‘
\
e

C

NISIIS

10cm

ORTE A-B

A A
NP

ALCA

27cm

j

VI

DETALHE 2-CAIXA DE INSPECAO

SEM ESCALA

PORCA INOX
SEXTAVADA 1/4"
REF..TEL- 5314

ARRUELA DE PRESSAO
REF..TEL-5311

CABO DE COBRE NU 35mm’

SEGUE PARA MALHA DE CAPTACAO

~ CABO DE COBRE

NU # 50mm?2

DETALHE 4-VALA DE ATERRAMENTO
SEM ESCALA

BARRA CHATA DE
ALUMINIO

ELETRODUTO DE PVC
1" x 3m

CAIXA DE INSPECAO

1,50

SEGUE PARA MALHA DE ATERRAMENTO
EM COBRE NU #35mm?

=

DETALHE /7-DESCIDAS
SEM ESCALA

TERMINAL DE COMPRESSAO EM

)

r

STA SUPERIOR
-TAMPA-

ESTRUTURA

M

=

ETALICA
TERMINAL DE COMPRESSAO

REF.:TEL-5150

ARRUELA LISA ABA LARGA
INOX 1/4" REF.:TEL-5305

PARAFUSO SEXTAVADO EM

INOX REF.:TEL-5329

DETALHE 5-CONEXAO COM ESTRUTURAS METALICAS

SEM ESCALA

ELETRODUTO EM PVC

@1" x 3m REF.:TEL—SSO\

CAIXA DE INSPECAO TIPO SUSPENSA

EM ALUMINIO FUNDIDO 160mm x 160mm COM
BOCAL PARA @1" E @2" REF..TEL-540

PARAFUSO FENDA EM ACO INOX

k CABECA CHATA @1/4" x 3/4"
FTEL534-|

CABO DE COBRE NU
50mm?2REF..TEL-5750

COBRE ESTANHADO COM 2
FUROS PARA CABO DE
COBRE 50nm REF..TEL-5175

%

7
%
2
8\
27

ELETRODUTO EM PVC
1" x 3m REF.:TEL-5501

DETALHE 8-BARRA CHATA DE ALUMINIO
SEM ESCALA

CABO DE COBRE NU

SOLDA EXOTERMICA

HASTE TIPO FERRO-COBRE

/5/8” X 2400mm

\
R

#50mm? PERTENCENTE
MALHA DE ATERRAMENTO

CABO DE COBRE NU 2

#35mm - DESCIDA APARENTE

DETALHE

/j
\SOLDA EXOTERMICA

3-HASTE DE ATERRAMENTO

SEM ESCALA

TUBULACAO
METALICA

FITA PERFURAD/(@\@@/@

EM LATAO
NIQUELADA TEL-750

DETALHE

TERMINAL DE COMPRESSAO REF..TEL-5150
PARAFUSO ACO INOX @1/4" REF..TEL-5329
PORCA ACO INOX &1/4" REF..TEL-5314
ARRUELA LISA @1/4" REF..TEL-5303

\ZABO DE COBRE NU 35mmn’

SEGUE PARA MALHA DE CAPTACAO

6-CONEXAO COM DUTOS METALICOS

SEM ESCALA

CONECTAR NA ESTRUTURA

M

~ 4 i TV
T E Q M I l\ A L D E CO M P R E S SAO Ezge\;iesccoo:nqe do Rio Branco - n® 2633 - Centro' ; S D /\ |
REF..TEL-5135 W T i )
BARRA CHATA DE ALUMINIO SPDA
((oem )

ETALICA - DETALHE 5

LEGENDA

Haste de aterramento tipo copperweld
-5/8" x 2,40m - Detalhe 3

Caixa de inspecado - Detalhe 2

Malha de aterramento subterrdnea
- Cobre ni #50mm? - Detalhe 4

Descida SPDA - Cobre nu #35mm?
ou Barra Chata de Aluminio j

10.

NORMATIVA A
Seguindo a normativa NBR 5419-2015, ndo ha
necessidade de SPDA estrutural para a
edificacao, conforme estudo de Analise de Risco.
Porém, €& necessario a equipotencializacdo
efetiva do solo, através de uma malha de
aterramento, e conexao com todas as estruturas
metalicas da edificacao.
A resisténcia de aterramento nao devera ser
superior a 10 ohns em qualquer época do ano.
Toda e qualquer intervencdao no SPDA projetado
deve ser previamente analisada e liberada pelo
Eng. Responsavel.

NOTAS

Prever conexao da malha de aterramento com o
Quadro de Equipotencializacao (BEP) e com a
tubulacdo da rede de hidrantes.
Todas as estruturas metadlicas existentes na
edificacao (Antenas, Escadas, Chaminés,
Tubulacdes, Cercas, Pilares Metalicos, Conteiner,
etc.) deverao ser interligados ao ponto mais
proximo do sistema de captacdo, ou ao BEP,
para equalizacao de potécial e escoamento de
eventuais descargas atmosféricas.
O sistema devera possui manutencao preventiva
anual ou sempre que atingido por descargas
atmosféricas, de maneira a verificar eventuais
irregularidades.
Nao & funcdo do SPDA a protecao de
equipamentos eletro-eletrénicos. Para tal, os
interessados deverdao adquirir supressores de
surtos individuais.
Caso sejam instaladas antenas, ou outros
equipamentos no telhado da edificacdo, esses
deverdo estar a baixo do SPDA, caso contrario, o
sistema de captacdo ndo ird proteger esses
equipamentos, ocasionando a perda de
eficiéncia do SPDA. Portanto, deverao ser
tomadas medidas necessarias para que o SPDA
ofereca protecdo a esses equipamentos.
Os condutores da malha de aterramento deverao
possuir secdo minima de #50mm? em cobre nu.
Todas as Hastes de aterramento deverdo possuir
as dimensdes de 5/8" x 2,40 metros.
Condutores aéreos, pertencentes ao SPDA,
devem possuir seccdo minima de #35mm? Cobre
nd ou, no caso da barra chata de aluminio,
devem possuir 3/4"x1/4"x3mt.
Em toda a extensdo da malha de aterramento,
deverdao ser previstas hastes de aterramento a
cada 3 metros de distancia.
Referencias apresentadas podem ser
encontradas através do site da Termotecnica. Y

7/8" x1/8" x 3m TEL-771

ENDERECO

ESCOLA MUNICIPAL JOAO DE OLIVEIRA JUNIOR

RUA PITANGA, S/N, CENTRO DE PALMITAL-PR
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ESCALA
INDICADA EM PRANCHA

VERSAO DO ARQUIVO

DETALHES

CONTEUDO DA PRANCHA:

RO1

FOLHA

AO

DESENHO
VINICIUS F MORITZ

VINICIUS F. MORITZ
CREA PR 157.991/D

\_

RESPONSAVEL TECNICA:

ENGENHEIRO ELETRICISTA

PROPRIETARIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL
CNPJ 75.680.025/0001-82

NUMERO DE PRANCHA

PRANCHA
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