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CIRCULAÇÃO BLOCO 4

PÁTIO DESCOBERTO

HALL ENTRADA

CIRCULAÇÃO BLOCO 2

BIBLIOTECA (28 ALUNOS)
SALA DE AULA 1° ANO
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(32 ALUNOS)
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PROFESSORES

I.S. MASCULINO I.S. FEMININO

I.S PROFESSORES15 ALUNOS23 ALUNOS
REFORÇOSALA MULTIUSO

EQUIPE PEDAGOGICA
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FUNC.
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I.S MASCULINOI.S FEMININO

(18 ALUNOS)
EDUCAÇÃO INFANTIL II

(28 ALUNOS)
SALA DE AULA 3° ANO

(32 ALUNOS)
SALA DE AULA 5° ANO

(18 ALUNOS)
EDUCAÇÃO INFANTIL I

TOTAL 90Kg
2 TANQUES DE 45Kg VERTICAL

PORTA DE CORRER
2 FOLHAS (1 FIXA)
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NOTAS

Generalidades

- As instalações elétricas do estabelecimento devem ser executadas

respeitando os padrões de qualidade e segurança estabelecidos na

normas brasileiras, em particular a NBR5410 e NR10, e não devem ser

alteradas sem prévia autorização do engenheiro projetista responsável.

Condutores

- Condutores não cotados são de 2,5mm².

- Os condutores elétricos deverão ser de cobre, da classe de

isolamento de 750V, com isolação termoplástica de cloreto de polivinila

(PVC), com temperatura limite de 70°C em regime.

- Para o ramal de entrada, os condutores elétricos deverão ser de

cobre, da classe de isolamento de 0,6/1kV, com isolação borracha

etileno propileno (EPR), com temperatura limite de 90°C em regime.

- A seção do condutor neutro de cada circuito é igual ao da fase do

mesmo.

- A fim de facilitar a instalação dos circuitos de cada quadro de

distribuição, sugere-se que estes sejam identificados pelas cores

padronizadas (Fase A: Amarelo, Fase B: Branco, Fase C: Vermelho,

Neutro: Azul, Terra: Verde e Retorno: Preto).

- Em hipotese alguma será permitido fazer emenda de condutores

dentro dos eletrodutos, as emendas só seram aceitas dentro de caixas

de passagem, e devem ser devidamente isoladas.

- As emendas deverão ser realizadas dentro das caixas de passagem,

com a utilização de terminais específicos para cada caso.

Eletrodutos

- Eletrodutos não cotados são de 3/4", sendo este o valor mínimo em

todo o projeto.

- Qualquer eletroduto embutido no solo é do tipo PEAD.

- Todos os eletrodutos estão dispostos conforme legenda apresentada,

ou seja: Embutido no piso/teto ou aparente sob o teto e paredes.

Circuitos de Luz e força

- As alturas e especificações dos circuitos de luz e força obedecem à

legenda, salvo indicação contrária em planta baixa.

- Os circuitos relativos à luz e força estão separados e expressos no

quadro de carga.

- As tomadas de uso específico devem ser etiquetadas com suas

respectivas tensões e, se possível, com o nome do aparelho a ser

ligado a fim de facilitar a sua instalação, evitando eventuais problemas

de uso.

Observações

- O condutor neutro NUNCA poderá ser ligado ao condutor proteção

terra após passar pelo quadro geral da instalação. Semelhantemente, o

condutor proteção NUNCA deverá ser ligado ao disjuntor DR.

- O condutor neutro, de um referido circuito, EM HIPÓTESE ALGUMA

deverá ser compartilhado com outro circuito, ou seja, cada circuito

deverá possuir seu próprio condutor neutro advindo do seu quadro de

distribuição. Do contrário, será recorrente o disparo dos disjuntores DR.

- Os disjuntores DR utilizados são do tipo fase/neutro ou fase/fase,

conforme especificado nos respectivos diagramas unifilares.

- Todos os circuitos devem possuir condutor de aterramento individual.

- Todos os circuitos elétricos devem percorrer eletrodutos, eletrocalhas

e caixas de passagem exclusivos, EM HIPOTESE ALGUMA, é

permitido o compartilhamento com o sistema de telecomunicações.

QDG

DESCRIÇÃO

TOTAL

3x200A

QM

-

CIRCUITO CONDUTOR COBRE

ABC

IDENTIF./ FASEAMENTO POTÊNCIA

98.740W 0,6\1KV

ISOLAMENTOCOPEL
VEM DA

98.740W

98.740W
AELETRODUTO B

FASE
C

PVC Ø2.1/2" 
3#95(N95)mm² COBRE EPR 1KV

ELET. Ø2.1/2"

#50mm²
PEN

ILUMINAÇÃO

QD1

DESCRIÇÃO

TOTAL

63A

80A

16A

20A

16A

16A

20A

ABC

A

B

B

A

3F+N+T (250A)
CONJUNTO BARRAMENTO

QD-TERREO

QD2

06

08

05

-

CAIXA Nº C. COBRE

B

ABC

1.129W

24.931W

ABC

IDENTIF./ FASEAMENTO POTÊNCIA

41.505W 0,6/1KV

ISOL.

ILUMINAÇÃO

ILUMINAÇÃO EXTERNA

TOM. SALAS

TOM. ADM

TOM. BIBLIOTECA20A

ABC

3x200A

PROTEÇÃO 

DO CONSUMIDOR

775W

910W

3.000W

98.740W

98.740W AELETROD. B
FASE

PVC Ø1.1/2" 

C

B

B

A

A

B

C

AB

3.000W

1.200W

1.630W

CM
VEM DO

ELET. Ø2.1/2"

ARCOND. SALA MULT.

PVC Ø3/4" 

PVC Ø3/4" 

PVC Ø3/4" 

750V

750V

750V

3#95(95)(T50)mm² COBRE EPR 1KV
ELET. Ø2.1/2"

20AAB

#50mm²
PEN

#25,0mm²

#2,5mm²

07 TOM. SALAS C 2.800W PVC Ø3/4" 750V20AC

TOTAL

4xDPS
CLASSE II

175V-10KA

DR
20 A

3#95(95)mm²

09

10

11

12

13

ARCOND. SALA REFORÇO

ARCOND. SALA APOIO

ARCOND. SALA PROFESS.

ARCOND. EQ. PEDAGO.

ARCOND. SALA OBSERV.

20ABC

20AAC

20AAB

20ABC

20AAC

BC 1.085W PVC Ø3/4" 750V

AC 1.085W PVC Ø3/4" 750V

AB 1.630W PVC Ø3/4" 750V

BC 1.630W PVC Ø3/4" 750V

AC 1.085W PVC Ø3/4" 750V

20AAB ARCOND. DIREÇÃO AB 1.085W

3.000W

14

-

01

02

03

04

DR
20 A

#2,5mm²

#2,5mm²

#2,5mm²

#2,5mm²

#2,5mm²

#2,5mm²

#2,5mm²

#16,0mm² 0,6/1KV

750V

750V

750V

750V

PVC Ø1.1/2" 

1.200W

2.800W

815W

542W 542W

542W

815W 815W

815W

542W 542W

542W 542W

33.028W 33.027W32.676W

1.129W

775W

910W

3.000W

DPS

BEP

3x63A

Ø1.1/4
3#16(N16)mm² Cobre 1KV

CAIXA AN LACRAVEL
COM VISOR TRASPARENTE

#25mm²
Ø1.1/4"

#50mm²
PEN

CAIXA EQUIPOTENCIALIZAÇÃO
30X30

CLASSE I - 175V - Up<1,5

KW.h

20ABC

32AAC

20AAB

20ABC

20AAC

ARCOND. SECRETARIA BC 1.085W15 542W 542W

ARCOND. BIBLIOTECA AC 2.900W #4,0mm²16 1.450W 1.450W

ARCOND. SALA 1 ANO AB 1.630W17 815W 815W

ARCOND. SALA 2 ANO BC 1.630W18 815W 815W

ARCOND. SALA 4 ANO AC 1.630W19 815W 815W

PVC Ø3/4" 

PVC Ø3/4" 

PVC Ø3/4" 

PVC Ø3/4" 

ARCOND. SALA AVAL. AB 1.085W2020AAB

#2,5mm²

#2,5mm²

#2,5mm²

#2,5mm²

#2,5mm²

#2,5mm²

#2,5mm²

#2,5mm²

#2,5mm²

#2,5mm²

#2,5mm²

PVC Ø3/4" 

PVC Ø3/4" 

PVC Ø3/4" 

PVC Ø3/4" 

PVC Ø3/4" 

PVC Ø3/4" 

PVC Ø3/4" 

750V

750V

750V

750V

750V

750V

750V 542W 542W

815W

542W

815W

DR
20 A

DR
20 A

DR
20 A

DR
20 A

ILUMINAÇÃO

DESCRIÇÃO

TOTAL

20A

16A

40A

40A

20A

20A

32A

A

BC

AB

A

B

3F+N+T (100A)
CONJUNTO BARRAMENTO

QD1

27

29

26

CAIXA Nº C. COBRE

A

A

2.400W

1.000W

A

IDENTIF./ FASEAMENTO POTÊNCIA

675W

ISOL.

TOM. COZINHA

TOM. COZINHA

TOM. REFEITORIO

CHUVEIRO 1 COZINHA

CHUVEIRO 2 COZINHA

32A

A

3x80A

PROTEÇÃO 

DO CONSUMIDOR

1.000W

6.800W

6.800W

41.505W

41.505W AELETROD. B
FASE

PVC Ø1.1/4" 

BC

AB

AB

BC

B

AB

BC

AB

5.500W

5.500W

1.800W

QDG
VEM DO

ELET. Ø1.1/2"

TORNEIRA ELÉTRICA

PVC Ø3/4" 

PVC Ø3/4" 

PVC Ø3/4" 

750V

750V

750V

3#25(25)(T16)mm² COBRE EPR 1KV
ELET. Ø1.1/2"

20AAB

#16mm²
PEN

#4,0mm²28 TORNEIRA ELÉTRICA

AC 5.500W PVC Ø3/4" 750V32AAC

4xDPS
CLASSE II

175V-10KA DR
32 A

30

31

32

TORNEIRA ELÉTRICA

TRITURADOR

ARCOND. COZINHA20ABC BC 1.630W PVC Ø3/4" 750V

TOTAL

2.750W

22

23

24

25

DR
20 A

#4,0mm²

#4,0mm²

#2,5mm²

#2,5mm²

750V

750V

750V

750V

PVC Ø1.1/4" 

900W

815W 815W

13.565W

675W

1.000W

2.400W

1.000W

3.400W

PVC Ø3/4" 

PVC Ø3/4" 

PVC Ø3/4" 

PVC Ø3/4" 

#6,0mm²

#6,0mm²

#2,5mm²

#2,5mm²

900W

13.925W

DR
32 A

DR
32 A

DR
40 A

DR
40 A

750V

750V#2,5mm²

#2,5mm²

33 ARCOND. REFEITORIO32AAC AC 2.900W PVC Ø3/4" 750V#4,0mm² 1.450W

3.400W

3.400W 3.400W

2.750W

2.750W2.750W

2.750W2.750W

1.450W

14.015W

ILUM. EXTERNA

DESCRIÇÃO

TOTAL

16A

16A

20A

20A

20A

16A

20A

C

AB

B

A

B

3F+N+T (100A)
CONJUNTO BARRAMENTO

QD2

39

41

38

CAIXA Nº C. COBRE

A

C

836W

700W

A

IDENTIF./ FASEAMENTO POTÊNCIA

910W

ISOL.

ILUM. EXTERNA

ILUMINAÇÃO

TOM. I.S. E SALAS

TOM. SALAS

ARCOND. SALA INFANT. 1

20A

A

3x63A

PROTEÇÃO 

DO CONSUMIDOR

2.200W

1.800W

1.085W

24.931W

24.931W AELETROD. B
FASE

PVC Ø1.1/4" 

AC

BC

B

AB

B

BC

AC

BC

1.085W

1.085W

6.800W

QDG
VEM DO

ELET. Ø1.1/2"

ARCOND. SALA 3 ANO

PVC Ø3/4" 

PVC Ø3/4" 

PVC Ø3/4" 

750V

750V

750V

3#16(16)(T16)mm² COBRE EPR 1KV
ELET. Ø1.1/2"

40ABC

#16mm²
PEN

40 ARCOND. SALA INFANT. 2

AB 1.630W PVC Ø3/4" 750V20AAB

4xDPS
CLASSE II

175V-10KA
42

43

44

ARCOND. SALA 5 ANO

CHUVEIRO I.S. FEMININO

CHUVEIRO I.S. MASCULINO40AAC AC 6.800W PVC Ø3/4" 750V

TOTAL

542W

34

35

36

37

#6,0mm²

#6,0mm²

750V

750V

750V

750V

PVC Ø1.1/4" 

3.400W

3.400W 3.400W

8.584W

910W

700W

836W

2.200W

1.800W

PVC Ø3/4" 

PVC Ø3/4" 

PVC Ø3/4" 

PVC Ø3/4" 

#2,5mm²

#2,5mm²

3.400W

8.409W

DR
20 A

750V

750V#2,5mm²

#2,5mm²

542W 542W

542W

542W542W

815W815W

7.935W

DR
20 A

DR
20 A

DR
20 A

#2,5mm²

#2,5mm²

#2,5mm²

#2,5mm²

#2,5mm²

DR
20 A

DR
20 A

DR
20 A

DR
40 A

DR
40 A

13.565W13.925W 14.015W

8.584W8.409W 7.935W

20AAB PORTÃO ELÉTRICO AB 300W21 #4,0mm² 750V PVC Ø3/4" 150W 150W

33.028W 33.027W32.676W

DR
20 A

DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA
ESCALA: 1/75
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R01
FOLHA

A0

DESENHO

VINICIUS F. MORITZ

RESPONSAVEL TÉCNICA: PROPRIETÁRIO
ENGENHEIRO ELETRICISTA
VINICIUS F. MORITZ

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL
CNPJ 75.680.025/0001-82

OBRA

CONTEUDO DA PRANCHA:

ESCOLA MUNICIPAL JOÃO DE OLIVEIRA JUNIOR

Endereço:
Rua Visconde do Rio Branco - nº 2633 - Centro
Tel: (45)3038-1040
Cep 85.801-240 - Cascavel - Paraná - Brasil

Email : scspada.licitacao@gmail.com

DATA

08 | 09 | 2021

ESCALA

INDICADA EM PRANCHA

PRANCHA
NÚMERO DE PRANCHA

01|02

PROJETO:

ELÉTRICO

CREA PR 157.991/D

ENDEREÇO

RUA PITANGA, S/N, CENTRO DE PALMITAL-PR
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DIAGRAMAS UNIFILARES
SEM ESCALA

DIAGRAMAS UNIFILARES

Quadro de distribuição - embutir a
1,50m do piso

Quadro de medição - embutir a 1,50m
do piso

Luminária LED 18W/25W/35W -
embutir teto

Tomada 2P+T - embutir a 0,30m do
piso

LEGENDA

Tomada 2P+T - embutir a 1,10m do
piso

Caixa de concreto 30x30 - embutir
piso

Tomada 2P+T - embutir a 2,20m do
piso

Eletroduto subindo para pavimento
superior

Eletroduto descendo para
pavimento inferior

Eletroduto - dimensões indicadas

Eletroduto subterrâneo - dimensões
indicadas

Condutores de neutro, fase, terra e
retorno, respectivamente

Tomada 2P+T - embutir piso

Interruptor simples 3 tecla - embutir
a 1,10m do piso

Interruptor simples 2 teclas -
embutir a 1,10m do piso

Interruptor paralelo 1 tecla - embutir
a 1,10m do piso

Interruptor simples 1 tecla - embutir
a 1,10m do piso

Tomada 2P+T - embutir teto

SPOT LED 10W - embutir Teto

Arandela LED 15W - embutir 2,20
do piso



CIRCULAÇÃO BLOCO 3

CIRCULAÇÃO BLOCO 4

PÁTIO DESCOBERTO

HALL ENTRADA

CIRCULAÇÃO BLOCO 2

BIBLIOTECA (28 ALUNOS)
SALA DE AULA 1° ANO

(28 ALUNOS)
SALA DE AULA 2° ANO

(32 ALUNOS)
SALA DE AULA 4° ANO

REFRIGERAÇAO

I.S COZINHA

SOMENTE LOUÇA SUJA

PREPARO

HORTIFRUTI

COZINHA

LAVAGEM 
DML/LAVANDERIA

DEPÓSITO

CIRCULAÇÃO

CIRCULAÇÃO

PÁTIO DESCOBERTO
PÁTIO DESCOBERTO

LAVAÇÃO

COZINHA

LIXO

PERGOLADO

PERGOLADO

GÁS

I.S FUNC.

DML/LAVANDERIA

ACESSO DESCARGA

COZINHA

PÁTIO COBERTO

REFEITÓRIO

DIREÇÃO

COORDENAÇÃO

SECRETARIA

ESPERA

ORIENTAÇÃO

PROFESSORES

I.S. MASCULINO I.S. FEMININO

I.S PROFESSORES

15 ALUNOS 23 ALUNOS
REFORÇOSALA MULTIUSO

EQUIPE PEDAGOGICA

OBSERVAÇÃO

FUNC.
I.S. P.N.E.

AVALIAÇÃO

OBSERVAÇÃO

REPROGRAFIA

15 ALUNOS 
APOIO

I.S MASCULINOI.S FEMININO (18 ALUNOS)
EDUCAÇÃO INFANTIL II

(28 ALUNOS)
SALA DE AULA 3° ANO

(32 ALUNOS)
SALA DE AULA 5° ANO

(18 ALUNOS)
EDUCAÇÃO INFANTIL I

PORTA DE CORRER
2 FOLHAS (1 FIXA)

2 TANQUES DE 45Kg VERTICAL
TOTAL 90Kg

CX

DG

CX

CXCX

Espera InterfoneEspera Interfone

Espera Interfone

Espera Para Sirene

CX 30x30x12

CX 50x50x12

CX 30x30

CX 30x30

ø1.1
/4

"

ø
1.
1/

4
"

ø1.1/4"

ø1.1/4
"

NOTAS

Generalidades

- As instalações elétricas do estabelecimento devem ser executadas

respeitando os padrões de qualidade e segurança estabelecidos na

normas brasileiras, em particular a NBR5410 e NR10, e não devem ser

alteradas sem prévia autorização do engenheiro projetista responsável.

Condutores

- Condutores não cotados são de 2,5mm².

- Os condutores elétricos deverão ser de cobre, da classe de

isolamento de 750V, com isolação termoplástica de cloreto de polivinila

(PVC), com temperatura limite de 70°C em regime.

- Para o ramal de entrada, os condutores elétricos deverão ser de

cobre, da classe de isolamento de 0,6/1kV, com isolação borracha

etileno propileno (EPR), com temperatura limite de 90°C em regime.

- A seção do condutor neutro de cada circuito é igual ao da fase do

mesmo.

- A fim de facilitar a instalação dos circuitos de cada quadro de

distribuição, sugere-se que estes sejam identificados pelas cores

padronizadas (Fase A: Amarelo, Fase B: Branco, Fase C: Vermelho,

Neutro: Azul, Terra: Verde e Retorno: Preto).

- Em hipotese alguma será permitido fazer emenda de condutores

dentro dos eletrodutos, as emendas só seram aceitas dentro de caixas

de passagem, e devem ser devidamente isoladas.

- As emendas deverão ser realizadas dentro das caixas de passagem,

com a utilização de terminais específicos para cada caso.

Eletrodutos

- Eletrodutos não cotados são de 3/4", sendo este o valor mínimo em

todo o projeto.

- Qualquer eletroduto embutido no solo é do tipo PEAD.

- Todos os eletrodutos estão dispostos conforme legenda apresentada,

ou seja: Embutido no piso/teto ou aparente sob o teto e paredes.

Circuitos de Luz e força

- As alturas e especificações dos circuitos de luz e força obedecem à

legenda, salvo indicação contrária em planta baixa.

- Os circuitos relativos à luz e força estão separados e expressos no

quadro de carga.

- As tomadas de uso específico devem ser etiquetadas com suas

respectivas tensões e, se possível, com o nome do aparelho a ser

ligado a fim de facilitar a sua instalação, evitando eventuais problemas

de uso.

Observações

- O condutor neutro NUNCA poderá ser ligado ao condutor proteção

terra após passar pelo quadro geral da instalação. Semelhantemente, o

condutor proteção NUNCA deverá ser ligado ao disjuntor DR.

- O condutor neutro, de um referido circuito, EM HIPÓTESE ALGUMA

deverá ser compartilhado com outro circuito, ou seja, cada circuito

deverá possuir seu próprio condutor neutro advindo do seu quadro de

distribuição. Do contrário, será recorrente o disparo dos disjuntores DR.

- Os disjuntores DR utilizados são do tipo fase/neutro ou fase/fase,

conforme especificado nos respectivos diagramas unifilares.

- Todos os circuitos devem possuir condutor de aterramento individual.

- Todos os circuitos elétricos devem percorrer eletrodutos, eletrocalhas

e caixas de passagem exclusivos, EM HIPOTESE ALGUMA, é

permitido o compartilhamento com o sistema de telecomunicações.

- A INTERLIGAÇÃO DE TERRA DEVERÁ SER FEITA POR BARRAMENTO 

- O DPS DEVERÁ SER INSTALADO DE MANEIRA QUE POSSIBILITE A VISUALIZAÇÃO PELO VISOR

NOTAS PARA DPS:

- A MANOPLA DA PROTEÇÃO DO DPS NÃO PODE TER ACESSO SEM O ROMPIMENTO DO LACRE

DPS

DISJUNTOR TRIPOLAR

DPS

BARRAMENTO
TIPO PENTE - 100A

VISOR TRANSPARENTE

PLAQUETA DE IDENTIFICAÇÃO

APARAUSADA OU ARREBITDA.

DISPOSITIVO PARA LACRE

DISPOSITIVO PARA LACRE

CAIXA 30x30cm

SEM ESCALA
DETALHE DE INSTALAÇÃO DO BEP

CABO DE COBRE ISOLADO 
 #50mm² 

MALHA DE ATERRAMENTO 

4 5

3 1 2

6

7

8

9

2

3

4

5

1

CONEXÕES EXISTENTES

9 8 67

 (PREENCHER NA INSTALAÇÃO)
DAS LIGAÇÕES DOS CABOS 
ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO 

 VEM DO DPS
CABO DE COBRE 25mm  

Ø25 x 30mm
ISOLADOR BT

BARRAMENTO DE COBRE
P/ 200A

RESERVAS PARA (TELEFONE, TV A CABO, COMUNICAÇÃO DE DADOS, ETC...)
CX AN

A

B

C

OBS: A RESISTÊNCIA DE ATERRAMENTO DEVE
SER MENOR OU IGUAL A 25Ω EM QUALQUER

ÉPOCA DO ANO.

3#95(95)mm² COBRE 1KV
PVC Ø2.1/2"

RUA

RAMAL AÉREO - CONCESSIONÁRIA

CABEÇOTE DE
ALUMINIO

FITA FUSIMEC

POSTE 300DAN

CXDE CONCRETO
30X30

HASTE DE ATERRAMENTO TIPO
COPPERWELD 5/8" x 2,40m

QM
CX GNE

70

5
7

5
0

 (
M

IN
)

9
0

 (
M

A
X

)

30

3
0

T #50mm²
PVC Ø1"

3#16(N16)mm²
PVC Ø1.1/4"

DG
TEL.

CX AN

BEP

DPS

A

B

DE

C

G

G

F

D

T #25mm²
PVC Ø1.1/4"

E

T #10mm²
PVC Ø1"

F

TELECOM.
PVC Ø1.1/4"

C

3
0

30

G

3#95(N95)(T50)mm² COBRE 1KV
PVC Ø2.1/2"

DISJUNTOR 3x200AH

H

DISTRIBUIÇÃO TELECOM.
ESCALA: 1/75

VERSÃO DO ARQUIVO

R01
FOLHA

A0

DESENHO

VINICIUS F. MORITZ

RESPONSAVEL TÉCNICA: PROPRIETÁRIO
ENGENHEIRO ELETRICISTA
VINICIUS F. MORITZ

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL
CNPJ 75.680.025/0001-82

OBRA

CONTEUDO DA PRANCHA:

ESCOLA MUNICIPAL JOÃO DE OLIVEIRA JUNIOR

Endereço:
Rua Visconde do Rio Branco - nº 2633 - Centro
Tel: (45)3038-1040
Cep 85.801-240 - Cascavel - Paraná - Brasil

Email : scspada.licitacao@gmail.com

DATA

08 | 09 | 2021

ESCALA

INDICADA EM PRANCHA

PRANCHA
NÚMERO DE PRANCHA

02|02

PROJETO:

ELÉTRICO

CREA PR 157.991/D

ENDEREÇO

RUA PITANGA, S/N, CENTRO DE PALMITAL-PR

DISTRIBUIÇÃO TELECOM.

DETALHE-ENTRADA DE ENERGIA
SEM ESCALA

DETALHE-ENTRADA DE ENERGIA

Quadro de distribuição telefonica -
embutir a 1,50m do piso

Espera para RJ45  cx 4x2 - embutir
a 0,30m do piso

Espera para RJ45  cx 4x2 - embutir
a 1,10m do piso

LEGENDA

Caixa de concreto 30x30 - embutir
piso

Eletroduto subindo para pavimento
superior

Eletroduto descendo para
pavimento inferior

Eletroduto - dimensões indicadas

Eletroduto subterrâneo - dimensões
indicadas

Caixa c/ tampa cega  cx 4x2 -
embutir a 1,10m do piso

Caixa c/ tampa cega  cx 4x2 -
embutir teto - espera som/net

Espera para Sensor de Aberturas -
embutir acima das aberturas (Portas
e Janelas

Caixa c/ tampa cega  cx 4x2 -
embutir a 2,20m do piso

Espera para RJ45+RJ11  cx 4x4 -
embutir a 0,30m do piso

DETALHE-BEP E DPS
SEM ESCALA

DETALHE-BEP E DPS



CIRCULAÇÃO BLOCO 3

CIRCULAÇÃO BLOCO 4

PÁTIO DESCOBERTO

HALL ENTRADA

CIRCULAÇÃO BLOCO 2

BIBLIOTECA (28 ALUNOS)
SALA DE AULA 1° ANO

(28 ALUNOS)
SALA DE AULA 2° ANO

(32 ALUNOS)
SALA DE AULA 4° ANO

REFRIGERAÇAO

I.S COZINHA

SOMENTE LOUÇA SUJA

PREPARO

HORTIFRUTI

COZINHA

LAVAGEM 
DML/LAVANDERIA

DEPÓSITO

CIRCULAÇÃO

CIRCULAÇÃO

PÁTIO DESCOBERTO
PÁTIO DESCOBERTO

LAVAÇÃO

COZINHA

LIXO

PERGOLADO

PERGOLADO

GÁS

I.S FUNC.

DML/LAVANDERIA

ACESSO DESCARGA

COZINHA

PÁTIO COBERTO

REFEITÓRIO

DIREÇÃO

COORDENAÇÃO

SECRETARIA

ESPERA

ORIENTAÇÃO

PROFESSORES

I.S. MASCULINO I.S. FEMININO

I.S PROFESSORES

15 ALUNOS 23 ALUNOS
REFORÇOSALA MULTIUSO

EQUIPE PEDAGOGICA

OBSERVAÇÃO

FUNC.
I.S. P.N.E.

AVALIAÇÃO

OBSERVAÇÃO

REPROGRAFIA

15 ALUNOS 
APOIO

I.S MASCULINOI.S FEMININO (18 ALUNOS)
EDUCAÇÃO INFANTIL II

(28 ALUNOS)
SALA DE AULA 3° ANO

(32 ALUNOS)
SALA DE AULA 5° ANO

(18 ALUNOS)
EDUCAÇÃO INFANTIL I

PORTA DE CORRER
2 FOLHAS (1 FIXA)

2 TANQUES DE 45Kg VERTICAL
TOTAL 90Kg

CI

1795

CI CI CI CI

1795 1795 1795

CI

CI

12
3

0
12

3
0

CI CI CI CI

CI

CX

MALHA DE ATERRAMENTO #50mm² COBRE NÚ NORMATIZADO
PREVER HASTES DE ATERRAMENTO A CADA 3 METROS

MALHA DE ATERRAMENTO #50mm² COBRE NÚ NORMATIZADO
PREVER HASTES DE ATERRAMENTO A CADA 3 METROS

MALHA DE ATERRAMENTO #50mm² COBRE NÚ NORMATIZADO
PREVER HASTES DE ATERRAMENTO A CADA 3 METROS

MALHA DE ATERRAMENTO #50mm² COBRE NÚ NORMATIZADO
PREVER HASTES DE ATERRAMENTO A CADA 3 METROS

MALHA DE ATERRAMENTO #50mm² COBRE NÚ NORMATIZADO
PREVER HASTES DE ATERRAMENTO A CADA 3 METROS

MALHA DE ATERRAMENTO #50mm² COBRE NÚ NORMATIZADO
PREVER HASTES DE ATERRAMENTO A CADA 3 METROS

MALHA DE ATERRAMENTO #50mm² COBRE NÚ NORMATIZADO
PREVER HASTES DE ATERRAMENTO A CADA 3 METROS

MALHA DE ATERRAMENTO #50mm² COBRE NÚ NORMATIZADO
PREVER HASTES DE ATERRAMENTO A CADA 3 METROS

MALHA DE ATERRAMENTO #50mm² COBRE NÚ NORMATIZADO
PREVER HASTES DE ATERRAMENTO A CADA 3 METROS

MALHA DE ATERRAMENTO #50mm² COBRE NÚ NORMATIZADO
PREVER HASTES DE ATERRAMENTO A CADA 3 METROS

MALHA DE ATERRAMENTO #50mm² COBRE NÚ NORMATIZADO
PREVER HASTES DE ATERRAMENTO A CADA 3 METROS

MALHA DE ATERRAMENTO #50mm² COBRE NÚ NORMATIZADO
PREVER HASTES DE ATERRAMENTO A CADA 3 METROS

QDG

QD2

CX

QD1

CXCX

PREVER CONEXÃO COM ATERRAMENTO DO QD1

#35mm² COBRE NÚ NORMATIZADO

PREVER CONEXÃO COM ATERRAMENTO DO QD2

#35mm² COBRE NÚ NORMATIZADO

PREVER CONEXÃO COM ATERRAMENTO DO QDG

#50mm² COBRE NÚ NORMATIZADO

PREVER CONEXÃO COM ATERRAMENTO DO CM E BEP

#50mm² COBRE NÚ NORMATIZADO

CX

PREVER CONEXÃO COM MASSAS METÁLICAS

 COBRE NÚ NORMATIZADO

PREVER CONEXÃO COM MASSAS METÁLICAS

 COBRE NÚ NORMATIZADO

CI CI CI

MALHA DE ATERRAMENTO #50mm² COBRE NÚ NORMATIZADO
PREVER HASTES DE ATERRAMENTO A CADA 3 METROS

MALHA DE ATERRAMENTO #50mm² COBRE NÚ NORMATIZADO
PREVER HASTES DE ATERRAMENTO A CADA 3 METROS

MALHA DE ATERRAMENTO #50mm² COBRE NÚ NORMATIZADO
PREVER HASTES DE ATERRAMENTO A CADA 3 METROS

MALHA DE ATERRAMENTO #50mm² COBRE NÚ NORMATIZADO
PREVER HASTES DE ATERRAMENTO A CADA 3 METROS

PREVER CONEXÃO COM BARRA CHATA DE ALUMINIO

#35mm² COBRE NÚ NORMATIZADO

PREVER CONEXÃO COM BARRA CHATA DE ALUMINIO

#35mm² COBRE NÚ NORMATIZADO

PREVER CONEXÃO COM BARRA CHATA DE ALUMINIO

#35mm² COBRE NÚ NORMATIZADO PREVER CONEXÃO COM BARRA CHATA DE ALUMINIO

#35mm² COBRE NÚ NORMATIZADO

PREVER CONEXÃO COM BARRA CHATA DE ALUMINIO

#35mm² COBRE NÚ NORMATIZADO

PREVER CONEXÃO COM BARRA CHATA DE ALUMINIO

#35mm² COBRE NÚ NORMATIZADO

PREVER CONEXÃO COM BARRA CHATA DE ALUMINIO

#35mm² COBRE NÚ NORMATIZADO
PREVER CONEXÃO COM BARRA CHATA DE ALUMINIO

#35mm² COBRE NÚ NORMATIZADO
PREVER CONEXÃO COM BARRA CHATA DE ALUMINIO

#35mm² COBRE NÚ NORMATIZADO

PREVER CONEXÃO COM BARRA CHATA DE ALUMINIO

#35mm² COBRE NÚ NORMATIZADO

PREVER CONEXÃO COM BARRA CHATA DE ALUMINIO

#35mm² COBRE NÚ NORMATIZADO

PREVER CONEXÃO COM BARRA CHATA DE ALUMINIO

#35mm² COBRE NÚ NORMATIZADO
PREVER CONEXÃO COM BARRA CHATA DE ALUMINIO

#35mm² COBRE NÚ NORMATIZADO

PREVER CONEXÃO COM BARRA CHATA DE ALUMINIO

#35mm² COBRE NÚ NORMATIZADO

PREVER CONEXÃO COM BARRA CHATA DE ALUMINIO

#35mm² COBRE NÚ NORMATIZADO

NORMATIVA
1. Seguindo a normativa NBR 5419-2015, não há

necessidade de SPDA estrutural para a
edificação, conforme estudo de Analise de Risco.

2. Porém, é necessário a equipotencialização
efetiva do solo, através de uma malha de
aterramento, e conexão com todas as estruturas
metálicas da edificação.

3. A resistência de aterramento não deverá ser
superior a 10 ohns em qualquer época do ano.

4. Toda e qualquer intervenção no SPDA projetado
deve ser previamente analisáda e liberada pelo
Eng. Responsável.

NOTAS
1. Prever conexão da malha de aterramento com o

Quadro de Equipotencialização (BEP) e com a
tubulação da rede de hidrantes.

2. Todas as estruturas metálicas existentes na
edificação (Antenas, Escadas, Chaminés,
Tubulações, Cercas, Pilares Metálicos, Conteiner,
etc.) deverão ser interligados ao ponto mais
próximo do sistema de captação, ou ao BEP,
para equalização de potêcial e escoamento de
eventuais descargas atmosféricas.

3. O sistema deverá possui manutenção preventiva
anual ou sempre que atingido por descargas
atmosféricas, de maneira a verificar eventuais
irregularidades.

4. Não é função do SPDA a proteção de
equipamentos eletro-eletrônicos. Para tal, os
interessados deverão adquirir supressores de
surtos individuais.

5. Caso sejam instaladas antenas, ou outros
equipamentos no telhado da edificação, esses
deverão estar a baixo do SPDA, caso contrário, o
sistema de captação não irá proteger esses
equipamentos, ocasionando a perda de
eficiência do SPDA. Portanto, deverão ser
tomadas medidas necessárias para que o SPDA
ofereça proteção a esses equipamentos.

6. Os condutores da malha de aterramento deverão
possuir seção minima de #50mm² em cobre nú.

7. Todas as Hastes de aterramento deverão possuir
as dimensões de 5/8" x 2,40 metros.

8. Condutores aéreos, pertencentes ao SPDA,
devem possuir secção mínima de #35mm² Cobre
nú ou, no caso da barra chata de aluminio,
devem possuir 3/4"x1/4"x3mt.

9. Em toda a extensão da malha de aterramento,
deverão ser previstas hastes de aterramento a
cada 3 metros de distância.

10. Referencias apresentadas podem ser
encontradas através do site da Termotecnica.

LIXO ÁREA EXTERNA DML/LAVANDERIA COZINHA - LAV./DML COZINHA - LAVAGEM HORTIFRUTI COZINHA - LAVAGEM LOUÇA REFEITÓRIO REFEITÓRIO
+0,05

PÁTIO COBERTO PÁTIO COBERTO I.S. FEMININO I.S. MASCULINO EDUCAÇÃO INFANTIL I EDUCAÇÃO INFANTIL II SALA DE AULA - 3° ANO +0,05SALA DE AULA - 5° ANO

MURO

TELHA DE ALUZINCOESTRUTURA METÁLICA TELHA DE ALUZINCOESTRUTURA METÁLICA TELHA DE ALUZINCOESTRUTURA METÁLICA

MURETA

LAJE

LAJE LAJE LAJE LAJE LAJE LAJE LAJE LAJE LAJE LAJE LAJE

CORTE AA
ESCALA: 1/50

Caixa de inspeção
Conforme Detalhe 2

Haste de aterramento
Conforme Detalhe 3

Caixa de inspeção
Conforme Detalhe 2

Haste de aterramento
Conforme Detalhe 3

Caixa de inspeção
Conforme Detalhe 2

Haste de aterramento
Conforme Detalhe 3

Caixa de inspeção
Conforme Detalhe 2

Haste de aterramento
Conforme Detalhe 3

Caixa de inspeção
Conforme Detalhe 2

Haste de aterramento
Conforme Detalhe 3

Descida Aparente
Detalhe 7

Conexão com estrutura Metálica
Detalhe 8

Descida Aparente
Detalhe 7

Conexão com estrutura Metálica
Detalhe 8

Descida Aparente
Detalhe 7

Conexão com estrutura Metálica
Detalhe 8

Descida Aparente
Detalhe 7

Conexão com estrutura Metálica
Detalhe 8

Descida Aparente
Detalhe 7

Conexão com estrutura Metálica
Detalhe 8

MALHA DE ATERRAMENTO #50mm² COBRE NÚ NORMATIZADO
PREVER HASTES DE ATERRAMENTO A CADA 3 METROS

MALHA DE ATERRAMENTO #50mm² COBRE NÚ NORMATIZADO
PREVER HASTES DE ATERRAMENTO A CADA 3 METROS

MALHA DE ATERRAMENTO #50mm² COBRE NÚ NORMATIZADO
PREVER HASTES DE ATERRAMENTO A CADA 3 METROS

MALHA DE ATERRAMENTO #50mm² COBRE NÚ NORMATIZADO
PREVER HASTES DE ATERRAMENTO A CADA 3 METROS

CORTE BB
ESCALA: 1/50

MURO

BRISE

TELHA DE ALUZINCO
ESTRUTURA METÁLICA

TELHA DE ALUZINCO
ESTRUTURA METÁLICA

BRISE

MURO

COBOGÓ

REFORÇO
CIRCULAÇÃO
BLOCO 1 PÁTIO DESCOBERTO

CIRCULAÇÃO
BLOCO 3

COZINHA
HORTIFRUTI

COZINHA
PREPARO

PÁTIO DESCOBERTOCIRCULAÇÃO

LAJE LAJE LAJE

Caixa de inspeção
Conforme Detalhe 2

Haste de aterramento
Conforme Detalhe 3

Caixa de inspeção
Conforme Detalhe 2

Haste de aterramento
Conforme Detalhe 3

Caixa de inspeção
Conforme Detalhe 2

Haste de aterramento
Conforme Detalhe 3

MALHA DE ATERRAMENTO #50mm² COBRE NÚ NORMATIZADO
PREVER HASTES DE ATERRAMENTO A CADA 3 METROS

MALHA DE ATERRAMENTO #50mm² COBRE NÚ NORMATIZADO
PREVER HASTES DE ATERRAMENTO A CADA 3 METROS

Descida Aparente
Detalhe 7

Conexão com estrutura Metálica
Detalhe 8

Descida Aparente
Detalhe 7

Conexão com estrutura Metálica
Detalhe 8

Descida Aparente
Detalhe 7

Conexão com estrutura Metálica
Detalhe 8

Descida Aparente
Detalhe 7

Conexão com estrutura Metálica
Detalhe 8

DISTRIBUIÇÃO SPDA
ESCALA: 1/75

VERSÃO DO ARQUIVO

R01
FOLHA

A0

DESENHO

VINICIUS F MORITZ

RESPONSAVEL TÉCNICA: PROPRIETÁRIO
ENGENHEIRO ELETRICISTA
VINICIUS F. MORITZ

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL
CNPJ 75.680.025/0001-82

OBRA

CONTEUDO DA PRANCHA:

ESCOLA MUNICIPAL JOÃO DE OLIVEIRA JUNIOR

Endereço:
Rua Visconde do Rio Branco - nº 2633 - Centro
Tel: (45)3038-1040
Cep 85.801-240 - Cascavel - Paraná - Brasil

Email : scspada.licitacao@gmail.com

DATA

08 | 09 | 2021

ESCALA

INDICADA EM PRANCHA

PRANCHA
NÚMERO DE PRANCHA

01|02

PROJETO:

SPDA

CREA PR 157.991/D

ENDEREÇO

RUA PITANGA, S/N, CENTRO DE PALMITAL-PR

DISTRIBUIÇÃO SPDA
DISTRIBUIÇÃO SPDA-CORTE AA

Haste de aterramento tipo copperweld
- 5/8" x 2,40m - Detalhe 3

Caixa de inspeção - Detalhe 2

LEGENDA

Malha de aterramento subterrânea
- Cobre nú #50mm² - Detalhe 4

Descida SPDA - Cobre nú #35mm²
ou Barra Chata de Aluminio

CI

DISTRIBUIÇÃO SPDA-CORTE AA
ESCALA: 1/75

DISTRIBUIÇÃO SPDA-CORTE BB
ESCALA: 1/75

DISTRIBUIÇÃO SPDA-CORTE BB



NORMATIVA
1. Seguindo a normativa NBR 5419-2015, não há

necessidade de SPDA estrutural para a
edificação, conforme estudo de Analise de Risco.

2. Porém, é necessário a equipotencialização
efetiva do solo, através de uma malha de
aterramento, e conexão com todas as estruturas
metálicas da edificação.

3. A resistência de aterramento não deverá ser
superior a 10 ohns em qualquer época do ano.

4. Toda e qualquer intervenção no SPDA projetado
deve ser previamente analisáda e liberada pelo
Eng. Responsável.

NOTAS
1. Prever conexão da malha de aterramento com o

Quadro de Equipotencialização (BEP) e com a
tubulação da rede de hidrantes.

2. Todas as estruturas metálicas existentes na
edificação (Antenas, Escadas, Chaminés,
Tubulações, Cercas, Pilares Metálicos, Conteiner,
etc.) deverão ser interligados ao ponto mais
próximo do sistema de captação, ou ao BEP,
para equalização de potêcial e escoamento de
eventuais descargas atmosféricas.

3. O sistema deverá possui manutenção preventiva
anual ou sempre que atingido por descargas
atmosféricas, de maneira a verificar eventuais
irregularidades.

4. Não é função do SPDA a proteção de
equipamentos eletro-eletrônicos. Para tal, os
interessados deverão adquirir supressores de
surtos individuais.

5. Caso sejam instaladas antenas, ou outros
equipamentos no telhado da edificação, esses
deverão estar a baixo do SPDA, caso contrário, o
sistema de captação não irá proteger esses
equipamentos, ocasionando a perda de
eficiência do SPDA. Portanto, deverão ser
tomadas medidas necessárias para que o SPDA
ofereça proteção a esses equipamentos.

6. Os condutores da malha de aterramento deverão
possuir seção minima de #50mm² em cobre nú.

7. Todas as Hastes de aterramento deverão possuir
as dimensões de 5/8" x 2,40 metros.

8. Condutores aéreos, pertencentes ao SPDA,
devem possuir secção mínima de #35mm² Cobre
nú ou, no caso da barra chata de aluminio,
devem possuir 3/4"x1/4"x3mt.

9. Em toda a extensão da malha de aterramento,
deverão ser previstas hastes de aterramento a
cada 3 metros de distância.

10. Referencias apresentadas podem ser
encontradas através do site da Termotecnica.

CAIXA 30x30cm

SEM ESCALA
DETALHE DE INSTALAÇÃO DO BEP

CABO DE COBRE ISOLADO 
 #50mm² 

4 5

3 1 2

6

7

8

9

2

3

4

5

1

CONEXÕES EXISTENTES

9 8 67

 (PREENCHER NA INSTALAÇÃO)
DAS LIGAÇÕES DOS CABOS 
ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO 

 VEM DO DPS
CABO DE COBRE 25mm  

Ø25 x 30mm
ISOLADOR BT

BARRAMENTO DE COBRE
P/ 200A

RESERVAS PARA (TELEFONE, TV A CABO, COMUNICAÇÃO DE DADOS, ETC...)

NOTAS

1. BEP deve ser interligado com o aterramento do Centro de Medição.

2.Deve ser interigado com a malha de aterramento do SPDA.

3. Toda e qualquer massa metálica deve ser conectada ao BEP para equipotencialização

10
c
m1/2"

Ø25cm

Ø30cm

2,5cm

27cm

2
0

c
m

B

3
0

c
m

CORTE A-B

C D

ALÇA

30cm

CORTE C-D

A

VISTA FRONTAL

4
0

c
m

   -TAMPA-

VISTA SUPERIORVISTA SUPERIOR

MALHA DE ATERRAMENTO 
#50mm² PERTENCENTE
CABO DE COBRE NÚ

SOLDA EXOTÉRMICA  

CABO DE COBRE NÚ ²
#35mm - DESCIDA APARENTE

SOLDA EXOTÉRMICA  

HASTE TIPO FERRO-COBRE
5/8" X 2400mm 

NIQUELADA TEL-750

ARRUELA LISA Ø1/4" REF.:TEL-5303

PORCA AÇO INOX Ø1/4" REF.:TEL-5314

FITA PERFURADA 

EM LATÃO 

PARAFUSO AÇO INOX Ø1/4" REF.:TEL-5329

TERMINAL DE COMPRESSÃO REF.:TEL-5150TUBULAÇÃO

METÁLICA

CABO DE COBRE NU 35mm

SEGUE PARA MALHA DE CAPTAÇÃO

2

SEXTAVADA 1/4"

PORCA INOX
REF.:TEL-5150

TERMINAL DE COMPRESSÃO 

PARAFUSO SEXTAVADO EM 

INOX REF.:TEL-5329

METÁLICA

ESTRUTURA

REF.:TEL- 5314

ARRUELA DE PRESSÃO

REF.:TEL-5311

INOX 1/4" REF.:TEL-5305

ARRUELA LISA ABA LARGA

CABO DE COBRE NU 35mm

SEGUE PARA MALHA DE CAPTAÇÃO

2

CABO DE COBRE 

NÚ # 50mm²

HASTE TIPO FERRO-COBRE

SEGUE PARA MALHA DE ATERRAMENTO
EM COBRE NÚ #35mm²

Ø1" x 3m

ELETRODUTO DE PVC

ABRAÇADEIRA TIPO D

BARRA CHATA DE
ALUMINIO

CAIXA DE INSPEÇÃO

1,
5

0

Ø1" x 3m REF.:TEL-5501

ELETRODUTO EM PVC

ELETRODUTO EM PVC

Ø1" x 3m REF.:TEL-5501

EM ALUMÍNIO FUNDIDO 160mm x 160mm COM

CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO SUSPENSA

BOCAL PARA Ø1" E Ø2" REF.:TEL-540

2

CABO DE COBRE NU

50mm REF.:TEL-5750

BARRA CHATA EM ALUMÍNIO

3/4" x 1/4" x 3m REF.:TEL-770

INOX Ø1/4" REF.:TEL-5311

ARRUELA DE PRESSÃO EM AÇO

TERMINAL DE COMPRESSÃO EM

COBRE ESTANHADO COM 2

FUROS PARA CABO DE

COBRE 50mm REF.:TEL-51752

PARAFUSO FENDA EM AÇO INOX

CABEÇA CHATA Ø1/4" x 3/4"

REF.:TEL-5341

ARRUELA DE PRESSÃO EM

AÇO INOX Ø1/4" TEL-5314

CONECTAR NA ESTRUTURA

METÁLICA - DETALHE 5

REF.:TEL-5135

TERMINAL DE COMPRESSÃO

BARRA CHATA DE ALUMÍNIO

7/8" x 1/8" x 3m TEL-771

DETALHE 1-BEP
SEM ESCALA

VERSÃO DO ARQUIVO

R01
FOLHA

A0

DESENHO

VINICIUS F MORITZ

RESPONSAVEL TÉCNICA: PROPRIETÁRIO
ENGENHEIRO ELETRICISTA
VINICIUS F. MORITZ

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL
CNPJ 75.680.025/0001-82

OBRA

CONTEUDO DA PRANCHA:

ESCOLA MUNICIPAL JOÃO DE OLIVEIRA JUNIOR

Endereço:
Rua Visconde do Rio Branco - nº 2633 - Centro
Tel: (45)3038-1040
Cep 85.801-240 - Cascavel - Paraná - Brasil

Email : scspada.licitacao@gmail.com

DATA

08 | 09 | 2021

ESCALA

INDICADA EM PRANCHA

PRANCHA
NÚMERO DE PRANCHA

02|02

PROJETO:

SPDA

CREA PR 157.991/D

ENDEREÇO

RUA PITANGA, S/N, CENTRO DE PALMITAL-PR

DETALHES

Haste de aterramento tipo copperweld
- 5/8" x 2,40m - Detalhe 3

Caixa de inspeção - Detalhe 2

LEGENDA

Malha de aterramento subterrânea
- Cobre nú #50mm² - Detalhe 4

Descida SPDA - Cobre nú #35mm²
ou Barra Chata de Aluminio

CI

DETALHE 2-CAIXA DE INSPEÇÃO
SEM ESCALA

DETALHE 3-HASTE DE ATERRAMENTO
SEM ESCALA

DETALHE 4-VALA DE ATERRAMENTO
SEM ESCALA

DETALHE 5-CONEXÃO COM ESTRUTURAS METÁLICAS
SEM ESCALA

DETALHE 6-CONEXÃO COM DUTOS METÁLICOS
SEM ESCALA

DETALHE 7-DESCIDAS
SEM ESCALA

DETALHE 8-BARRA CHATA DE ALUMINIO
SEM ESCALA


