TUBO COBRE CLASSE "A"

RIGIDO - @15mm ou
ACO 3/4" CLASSE PESADA
SEM COSTURA - NBR5590

TAMPAO-@15mm

ou 3/4" NPT

REGULADOR 12 ESTAGIO

I CIRCULACAO BLOCO 3 |
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PLANTA BAIXA TERREO - GAS GLP
COPA
ESCALA 1|50
SOLO COMPACTADO B P
MECANICAMENTE
210
VALVULA DE BLOQUEIO FIADA DE TIJOLOS
AUTOMATICO/SOBPRESSAO MACICOS ‘ 190
SOLO COMPACTADO 5 160 5
VALV. ESF. 1/2" ou 3/4" MECANICAMENTE i
LEITO DA VALA

FECHO RAPIDO

150 kPa/2 Kg/h

"PIGTAIL"
CHICOTE FLEXIVEL
NBR 13419
TUBULACAO
ENTERRADA

COMPACTADO

ATERRAM.
VA PARA DETALHE _
FoIFICACA TUBULACAO ENTERRADA
CENTRAL GLP ESCALA 1|25 IRTSos
2 x 45 kg - C ,
SEM ESCALA DETALHE ISOMETRICO HI
CENTRAL DE GAS GLP
ESCALA 1|25
5
PAREDE CONCRETO ARMADO
| Fie ZQRE(SB‘T'JA'LQIDOOCRO?/IE;;GEIS;Fgg COBERTURA IMPERMEABILIZADA
2.72 kPa/2 kg/h CONCRETO ARMADO
- = INCLINACAO MINIMA 5%
= @ - B Tt ate:
€$ - XL | DISTRIBUIDORA"
C 6\9 e E:i:i: ™ PLACA - "PROIBIDO FUMAR" -
NIVEL PISO ACABADO \9) s ">f‘3 s ‘::::: "TNFLAMAVEL"
\ | e &7 25
—— — O\ :2::::: PORTAO DE ABRIR, 02 FOLHAS
. ::5:2: EM TELA METALICA GALVANIZADA
PONTO DE UTILIZACAO ELEVACAO FRONTAL
SEM ESCALA CENTRAL GLP
ESCALA 1|50

ESCALA 1|25

DETALHE ISOMETRICO H1
GAS GLP - 2X45KG

[—

VENTILACAO PERMANENTE
40X80 JUNTO AO PISO
TELA METALICA
GALVANIZADA

RAMPA CONCRETO MAGRO

ELEVACAO LATERAL

CENTRAL GLP
ESCALA 1|50
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2 TANQUES DE 45Kg VERTICAL
Bb TOTAL 90Kg
PLANTA BAIXA
CENTRAL GLP
ESCALA 1|50
|PAREDE CONCRETO ARMADO
| o
I i ‘
CORTE AA
CENTRAL GLP
ESCALA 1|50
B D PAREDE CONCRETO ARMADO
l -
| |
o) | ‘LAJEIMPERMEABILIZADA| o)
N T |1 INCMINIMA 5% I BN
A |_ ‘_ A

~ ]

210
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COB

ERTURA

CENTRAL GLP
ESCALA 1[50

-
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LISTA DE MATERIAIS
ITEM UNID. | QUANT.

Gas

Registro rapido 1/2" x terminal @ 11,80mm (para mangueira 3/8) und 1,00
Regulador de alta pressdo GLP und 1,00
Regulador de baixa pressdo GLP und 1,00
Cilindro de gas tipo P45 und 2,00
Cobre

Cotovelo bolsa 90° - bolsa 15 mm und 1,00
Cotovelo bolsa 45° - bolsa 15 mm und 1,00
Cotovelo bolsa x bolsa ¢/ rosca interna 15 mm x 1/2" und 1,00
(ubos de cobre 15 mm m 20,09

LEGENDA

~

REDE DE GAS EMBUTIDA NO PISO

F.G. FOGAO DE 6 BOCAS COM FORNO
C.GLP CENTRAL DE GAS GLP

R.P REGULADOR PRIMARIO DE GAS GLP

R.S REGULADOR SECUNDARIO DE GAS GLP

VALVULA ESFERA FECHO RAPIDO - @15mm

REGULADOR DE PRESSAO - 2,8 kPa

REGULADOR DE BAIXA PRESSAO GLP

&

OBSERVACOES:

1) O PISO DAS CENTRAIS DE GLP DEVERA SER EM CIMENTO NIVELADO.

2) A FUNDACAO PARA A CENTRAL DEVERA SER DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO TERRENO.

3) MEDIDAS EM METROS SALVO INDICACAO CONTRARIO.

4) AS TUBULACOES DEVERAO SER EMBUTIDAS NA PAREDE NAS AREAS INTERNAS.

5) NAS AREAS EXTERNAS, A TUBULACAO DEVERA SER CONDUZIDA ENTERRADA A UMA PROFUNDIDADE
MINIMA DE 0,3m E PROTEGIDA CONFORME DETALHE.

6) A COBERTURA DAS CENTRAIS DEVERA SER FEITA EM CONCRETO OU MATERIAL NAO

COMBUSTIVEL COM INCLINACAO DE 10%.

7) AS CENTRAIS DEVERAO SER ADEQUADAMENTE SINALIZADAS CONFORME PROJETO ARQUITETONICO
E DEVERAO SER DISPONIBILIZADOS EM NUMERO E LOCAL ADEQUADO EXTINTORES PADRAO

EXIGIDO PARA O TIPO DE COMBUSTIVEL (PO QUIMICO)

8) QUAISQUER DUVIDAS CONSULTAR O AUTOR.
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PROJETO:

GAS GLP

[OBRA

ESCOLA MUNICIPAL JOAO DE OLIVEIRA JUNIOR

DATA
06 | 09 | 2021

ENDERECO ESCALA

RUA PITANGA, S/N, CENTRO DE PALMITAL-PR

INDICADA EM PRANCHA

VERSAO DO ARQUIVO

CONTEUDO DA PRANCHA:

PLANTA BAIXA TERREO - GAS GLP ROO

FOLHA

AO
DESENHO

SABRINA SPADA

RESPONSAVEL TECNICA:
ARQUITETA E URBANISTA
Hallana D. Ampolini

PROPRIETARIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL
CNPJ 75.680.025/0001-82

NUMERO DE PRANCHA

PRANCHA

CAU AT112491-9
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J




©)

Rua Interventor Manoel Ribas ESCOLA — TERREA
§ 30,00m USO: EDUCACIONAL E CULTURA FISICA
o 8 o & DIVISAO: E-~1
%,§\° 3 ’ OCUPAGAO: EDUCACIONAL E CULTURA FISICA
%&% ?‘g L AREA TOTAL: 1230,16m? f IDENTIFICACAO DA EDIFICACAO E/OU AREA DE RISCO j
50,00m ~
@ 3 > CARGA DE INCENDIO: 300MdJ/m? e Cl.__ |PE DIREO
$ s IS PAVIMENTO OU SETOR OCUPAGAO OCUPAGAO | (i /m2) (m) AREA (m2)
© Dﬂ; TERREO ESCOLA EM GERAL E—-1 300 3,00 1230,16
7 S 2 DIVISA FORUM ELEITORAL
o ESQOLAMUNICIPALg o MURO 2.5m i ALTURA RISCO LEVE AREA EXISTENTE S AREA TOTAL
JOAQ DE OLIVEIRA O C(E;,,\A{LR(?IE ISE PAVER ' CB E
JUNOR < ShsoLe ( ( MEDIDAS DE SEGURANGA CONTRA INCENDIO J
50,00m D ACESSO DE VIATURAS DO CORPO DE BOMBEIROS IX ILUMINAQAO DE EMERGENCIA
I:l SEPARA(;AO ENTRE EDIFICACOES I:l DI-_—I'EC(;AO DE INCENDIO
SEGURANGA ESTRUTURAL NAS EDIFICA(;OES & SINALIZAQAO DE EMERGENCIA
I:l COMPARTIMENTACAO HORIZONTAL/ VERTICAL |X| EXTINTORES DE INCENDIO
|X| CONTROLE DE MATERIAL DE ACABAMENTO I:l HIDRANTES E MANGOTINHOS
© SAIDAS DE EMERGENCIA I:l CHUVEIROS AUTOMATICOS
ot I:l ELEVADOR DE EMERGENCIA I:l RESFRIAMENTO
IMPLANTACAO/PLANTA DE RISCO [ ] PLANO DE EMERGENCIA [] EsPuma
ESCALA 12000 GRAMA /
L% I:l ALARME DE INCENDIO I:l CONTROLE DE FUMACA
o < |X| BRIGADA DE INCENDIO I:l SISTEMA FIXO DE GASES LIMPOS
% % RESERVATORIOS INFERIOR [ 0,00 ] SUPERIOR [ 0,00 ] RTI [ 0,00 ] SPK [ 0,00 )l
GRAMA O\ -
2| - 7 ( / )
<:: b IQJ 7 3( HISTORICO DE SUBSTITUIQAO DO PSCIP
LEGENDA GERAL g — a ( DATA DISCRIMINAGAO DA ATUALIZAGAO/ SUBSTITUIGAO N¢ DO PSCIP
ENTRADA PARA O CB = /
IGRAMA
RISCO ELETRICO J
(" OBRA/ ENDEREGO
CB ACESSO VIATURA CB N I;Zu?(;tgquAs/nMUNICIPAL JOAO DE OLIVEIRA JUNIOR
' J
% CENTRAL GLP ( aren OCUPAGAO (PARA USO DO CBMPR
1230,16m? F—1
Y,
4 PRANCHA (CONTEUDO DA PRANCHA
202 . | 95 |48 95 2.6 N IMPLANTAGAQ
< 50 AR 3 LOCALIZACAO
SUISA - MURG 2.5 PLANTA DE RISCO
: Sm O2| LEGENDA DE SIMBOLOS
~ J J
II\S/ICE’LAE\J'I('),S\QAO/PLANTA DE RISCO (" PROPRIETARIO
ESCALA 1|5
| PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PALMITAL—PR )
4 ESCALA J ( RESPONSAVEL TECNICO ~ DATA
INDICADA ENGENHEIRA SABRINA C. SPADA — CREA 151.770/D J SETeMeRoszen!
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TGO , 780 \
. CIRCULAGAO =
b e aLsano M1 - ESCOLA MUNICIPAL JOAO DE OLIVEIRA JUNIOF
é PERGOLADO DE MADEIRA ‘g i
% COM PINTURA INTUMESCENTE é
PROJECAO COBERTURA
PROJECAO COBERTURA
332X120/120 120X120/120 295X120/120 310X120/120 387X120/120 100X50/190 100X50/190 225X120/120 175X120/120 375X120/120 2 406X120/120 370X120/120 325X120/120 450X120/120 465X120/120 525X120£120
NG || LSSEEMINING -+ AVALIACAO
PISO CERAMIC PISO CERAMIC OBSERVAC_AO REPROGRAFI %ESE\;E'I;ARIA 2 o
- =17.29 m 3
95(')!154NmEACAO A odoAm co PISO CERAMICO 2
PISO CERAMICO
I.SZFZQROzFESSORES
=2, m.
SALA MULTIUSO REFORCO APOIO PISO CERAMICO 400 SALA DE AULA 1° ANO SALA DE AULA 2° ANO SALA DE AULA 4° ANO
X 23 ALUNOS ¥ | 15 ALUNOS ¥ 15 ALUNOS X =i BIBLIOTECA 28 ALUNOS) @8 ALUNOS) (2 ALUNOS)
PISO CERAMICO A =1905md A =19.05 m2 PROFESSORES As7sgomz Aes o Ao Ao

. PISO CERAMICO PISO CERAMICO A =34,80 m2 Z X Z Z X F

B PISO CERAMICO HALL ENTRADA g

2 A =3320 m2 £

& P: CIMENTO ALISADO &

c A =8,61m2 g

&9 PISO CERAMICO ~ 2

g DIRECAO S

g EQUIPE PEDAGOGICA P50 CrAmICO |

COORDENACAD /) 5 : —
PISO CERAMICO P PLACA A SER INSTALADA NA ENTRADA PRINCIPAL DA EDIFICACAO:
316X158 . FLUNLE. X158 . ~
\_/ FUNC. * Dimensdes em mm;
285
—— |G m__________d _____CHEEm CEEEER 2 | rsocrivc ¢ ! I — — I — *  Fundo verde - ver NBR 13434
0/190 JORTA D CORRER 320X50/190 370X50/190 300X50/190 .
0 20 204\ 0y e S R S 0y ) *  Letra Branca - fotoluminescente - NBR 13434
“%?b a ) e %b a CIRCULACAO BLOCO 2
CIRCULACAO BLOCO 1 P: CIMENTO ALISADO
mw P: CIMENTO ALISADO mw
PROJECAO COBERTURA PROJECA COBERTURA [ \
LISTA DE MATERIAIS
ITEM UNID. | QUANT.
gg@%mggg&%&;@mm Sinalizacdo de Emergéncia
) £ X : X Placa de Sinalizagao refletiva anti-chamas p/ extintor (E5 - 224mm und 7,00
ﬁ\g]lgggsr% DESCARGA PATIO DESCOBERTO 2 ELF;EOLJE’QCAO g i’ﬁggsoo EESCOBERTO c D ( )
PISO DRENANTE Ao m2 g P: CIMENTO ALISADO 2 GRAMA Placa de Sinalizag&o refletiva anti-chamas p/ saida de emergéncia (S12 - 316x158mm) und 20,00
: ‘ [luminacdo de Emergéncia und
Luminaria de Emergéncia | und | 20,00
Extintores

Frosehe contruR e uExtintor PQS 4kg (capacidade extintora 2A:20BC), com suporte para fixagéo na parede | m | 7,0}

C0m0G PARA SOLAR A5 ATNIDRGES DA COzNA £ LAvADEr s E17 ; _ m
CIRCULACAO BLOCO 3 CIRCULACAO BLOCO 4
A =52,10 m2 A =61,70 m2
B W P: CIMENTO ALISADO P: CIMENTO ALISADO W
A R 25
2 S _— N
paad g m% >/ 80 80 80 80 &» 80 / A\
220X50/190 445X50/190 ‘ PORTA DE VIDRO CORRER _ = 100X50/190 —— —— 100X50/190 — 430X50/190 — 450X50/190 440X50/190 — 520X50/190 LEGEN DA
P i = o -
[ S¢ B TR AT & CODIGO SIMBOLOS ESPECIFICAGAO PLACA
COZINHA W COZINHA % W i 316X158 316X158 316X158 316X158 316X158 316X158 EM PLANTA ¢
Rt VANDER HORTIERUTI SOMENTE LOUCA SUJA PATIO COBERTO 2 O < A s\ i, ) . <

> PI30 CERAMICO =H69]rm: — FANVACAO = =9233 2 n x S1 INDICACAO DO SENTIDO DE UMA SAIDA DE EMERGENCIA P -

3 | PISO CERAMICO PISO CERAMICO @ P: CIMENTO ALISADO INFANTIL g 5 INFANTIL & ‘,

4 DML/LAVANDERIA : AZT2TTm2 ) 10| |OF 4 w o

: PISO CERAMICO ) b =5 & . ﬁ ) I EDUCACAO INFANTIL | EDUCACAO INFANTIL II SALA DE AULA 3° ANO SALA DE AULA 5° ANO 5 QE 5 i ) - :

- a1 1.S FEMININ ©) 1.s MAsCU (18 ALUNOS) (18 ALUNOS) (28 ALUNOS) (32 ALUNOS) G i S2 INDICACAODO SENTIDO DE UMA SAIDA DE EMERGENCIA &« o\
i o X PISo LERAIICO . PiSe CERAMICO A S3300 M2 . PISO CERAMICO X PISO CERAMICO X A =38,40 m2? X <= !ﬁ
o=z REFEITORIO g @ @ PISO CERAMICO PISO CERAMICO E <>(

e e a ) 55 7o : , ,
- & \ @ @ x % S3 INDICACAO DE UMA SAIDA DE EMERGENCIA ACIMA DA T ‘1
DEPOSITO . § > ) o 7o
. REFRIGERACAO SROEZF',ﬁgg o o T PORTA
[ OZIN PISO CERAMICO A =24,25 m2 X g
PISO CERAMICO Y g - ., .
1S FUNC. K[ e e cd TS S12 (512 INDICACAO DE UMA SAIDA DE EMERGENCIA SAIDA I3
PISO CERAMICO 3 ny
. = 320X50/190 = 327%50/190 = 455X120/120 250X120/120 = 465X120/120 —$X < w E17 SINALIZACAO DE SOLO PARA HIDRANTES E EXTINTORES .
S S bw &
g 2% e
PLANTA BAIXA - MEDIDAS PREVENTIVAS m PATIO DESCOBERTO 263 ES EXTINTOR DE INCENDIO
ESCALA 1100 GRAMA O Z
< ~
% s DIRECAO DO FLUXO DA ROTA DE FUGA ——
0
: : £ O || SAIDAFINAL DA ROTA DE FUGA (SRS
2 ESTRUTURA ESTRUTURA ESTRUTURA 5 ESTRUTURA 5 5 ESTRUTURA ESTRUTURA STRUTU wa
| IEpar L [ Emees [ [ 0 [ 1 [ IEmees [ 41 0 [ [ [ [ el I [ERwe | 40 0 [ 0 __ 1 0 [ 4 IEpeww | [ oy [ 0 1 [ e e 1 [ Al proct] [ | 22
7 [ ciassed 1] 7 ki [ cLassed] d CLA”SlS-E I : : 7 CLIX;IS_E d [ CLAsSEI] [[¢LASSE ] o e
1 T A 1 I N I ] 1 1 I I I I ~< CARGA PO QUIMICO ABC - 2A:20B:C A
T E | [ ] | m | | | | | | | | | ok
— PAREDE @ =
8 i PAREDE PAREDE SAREDE PAREDE PAREDE su _ .
& SAREDE S | HL CLASSE | CLASSE | CLASSE | CLASSE | CLASSE | CLASSE | CLASSE | 3 PONTO DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA
3 CLASSE | CLASSE | g CLASSE |
LIXO AREA EXTERNA r DML/LAVANDERJA COZINHA - DML/LAV. COZINHA - LAVAGEM HORTIFRUTI COZINHA - LAVAGEM LOUCA W‘ oo~ 1 REFEITORIO —_— REFEITORIO 'T' — PATIO COBERTO —e PATIO COBERTO [ pleo | 1|S. FEMININO| 1.S. MASCULINO EDUCACAO INFANTIL | | —r=yr=y—— EDUCACAO INFANTIL Il | | SALA DE AULA - 3° ANO W‘ SALA DE AULA - 5° ANO |
I 1 U cuasse | U U classer U [CLASSET] CLASSE | L4 |cLassel LI CLASSE | CLASSE | CH CLASSE | L/[CLAsSET| LU | cuassel U CLASSE | i CLASSET| || CLASSET| ] | CLASSE | L

OBSERVACOES

NOTA 1- UNIDADE AUTONOMA PARA ILUMINACAO DE EMERGENCIA, DE SOBREPOR, COM BATERIA
12V-40A, COM DOIS FAROIS DIRECIONAIS DE 55W CADA, COM AUTONOMIA DE PELOMENOS 1 HORA DE

CORTE AA - CONTROLE DE MATERIAIS E ACABAMENTO
ESCALA 1]100

BP DURACAOQO, LOCALIZADAS CONFORME PROJETO. (PREVER AO LADO DE CADAUNIDADE, UMA TOMADA
COBERTURA COBERTURA COBERTURA ___ COBERTURA . 210 DE FORCA PARA 150W)
— ~CLABSE I~ %}f& ) = “aasser] |SSE' I . " : :ZZ - NOTA 2-  UNIDADE AUTONOMA PARA SINALIZAGAO DE SAIDA DE EMERGENCIA, DE SOBREPOR, MAIS
+ T AJE J [ FORRO FORRO EAJE I — ! PAREDE CONCRETO ARMADO LAMPADA DE CLAREAMENTO DE 15w, FLUORESCENTE, COM AUTONOMIA DE PELO MENOS 1 HORA DE
T L otasse 1 B I—CLASSE ! |—|CLASSE' : | otrsse 1 T ! ; BP PAREDE CONCRETO ARMADO DURAGCAO, LOCALIZADA CONFORME PROJETO. (PREVER AO LADO DE CADA UNIDADE, UMA TOMADA
1 TH [ i cosums ez DE FORGA PARA 150W)
PAREDE PAREDE J g o PAREDE PAREDE| PAREDE J | | A il o A - A
iy g ] 3 EsE [eecE, 14 L | { |m @ s . o INCLINAGAO MINIMA 5% NOTA 3- A SINALIZAGAO DE EMERGENCIA DEVERA OBEDECER A NPT 020 DO CSCIP DO CB. )
8 A | { |\/ \/ | e A | | | ! _ NOTA 4- BATERIA OU NOBREAK COM AUTONOMIA MINIMA DE 24 HORAS EM REGIME DE SUPERVISAOQO,
: : — comnin e I of | iiae mpERMERBILZAOA | o [~ PLACA-"NSTALAGAODE GLP~ SENDO QUE NO REGIME DE ALARME DEVE SER DE, NO MiNIMO, 15 MINUTOS PARA SUPRIMENTO DAS
== SALA DE REFORGO —pEe—}| L8locol” —pra— PATo pEscosEsTo 5L0C6S —prgg— | HofTERM PREPARD ) PATO bescoseRTg T — AN N e TN LT A ° DISTRIBUIDORA' INDICACOES SONORAS E/OU VISUAIS OU O TEMPO NECESSARIO PARA ABANDONO DA EDIFICAGAO
L=2xH i cassel| /4 ctassel | L CLASSE IUJ_SIQ’ il CLASSE | U CLASSE | {11 U i ot Ry il . A L'_4 ~ Jl A iy PLACA - "PROIBIDO FUMAR" - CONFORME NPT 19
———————— 1 ) I L ™ : Ve re
7 j CORTE BB - CONTROLE DE MATERIAIS E ACABAMENTO ! | s NFLAWAVEL NOTA 5- AS LUMINARIAS DE EMERGENCIA SOBRE AS PORTAS DE SAIDA DEVEM SER DO TIPO
L Tk ESCALA 1100 ~:/ | . SR ) BALIZAMENTO E DEVEM PERMANECER LIGADAS DURANTE O FUNCIONAMENTO.
| 0.0.0.0.0.0.0. PORTAO DE ABRIR, 02 FOLHAS A i
S S . — s SO RO DE AR, 02 FOLAS NOTA 6- TODAS AS LUMINARIAS DE EMERGENCIA DEVEM GARANTIR NO MINIMO 5LUX.
TOTAL 50Kg R
B > AREA: 1,90 m* B >
E PLANTA BAIXA COBERTURA ELEVACAO FRONTAL ( HISTORICO DE SUBSTITUICAO DO PSCIP J
o distancia de visualizagaos 14m CENTRAL GLP CENTRAL GLP CENTRAL GLP =
< B He 158mm , ‘ ESCALA 1|50 ESCALA 1|50 ESCALA 1|50 DATA DISCRIMINAGAO DA ATUALIZAGAO/ SUBSTITUIGAO N® DO PSCIP
> [[—=I [[ = saioa ]
<§f L=2xH= 2x158= 316mm IR . . I R
= ) ILUMINAGCAO DE EMERGENCIA ILUMINACAO DE EMERGENCIA
2 3| © 8| o
£ TOMADA 5 TOMADA g
N £ : J
PISO ACABADO B 3 . ] A
< P g ) M2 - ESCOLA MUNICIPAL JOAO DE OLIVEIRA JUNIOR (" OBRA/ ENDEREGO
NOTAS z s LTS ¥ S LA kAN L ESCOLA MUNICIPAL JOAO DE OLIVEIRA JUNIOR
< = _ . 5
NOTA 1- AS PLACAS DE SINALIZACAO DE EMERGENCIA DEVEM DESTACAR-SE EM 5 < P —e . TELA METALICA GALVANIZADA Rua Pitanga, s/n )
~ N ~ . O E 100 Q
RELAGAO A COMUNICAGAO VISUAL ADOTADA PARA OUTROS FINS; 2 5 DETALHE SINALIZAGAO 1. (" Amen SCUPAGAD (PARA USO DO CBMPR
NOTA2- OS MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONFECGAO DA SINALIZAGAO DEVE NO PISO g & 1230.16m? F—1
. . R - PISOIACABADO PISO ACABADO ’
ATENDER AS SEGUINTES EXIGENCIAS: POSSUIR RESISTENCIA MECANICA, NAO e — SIMBOLO: QUADRADO (1,00m X 1,00m) )
A ' : FUNDO: VERMELHO ( 0,70m X 0,70
PROPAGAR CHAMAS, RESISTIR A AGUA, AGENTES QUIMICOS E AO INTEMPERISMO; FUNDO: VERMELH (LXRGJ"? X0 1?:1)1) ( PRANCHA ( CONTEGDO DA PRANCHA
NOTA 3- A PINTURA DEVE SER FOTOLUMINESCENTE, ATENDENDO A NORMA NOTA 1- UNIDADE AUTONOMA PARA ILUMINAGAO DE EMERGENCIA, DE SOBREPOR, COM SINALIZAGAO DE EMERGENCIA ° RAMPA CONGRETO MAGRO PLANTA BAIXA
NBR 13434-3/05; BATERIA 12V-40A, COM DOIS FAROIS DIRECIONAIS DE 55W CADA, COM AUTONOMIA DE PELO EX TN OR DE INCENDIO @ = O 2 DETALHES CONSTRUTIVOS
NOTA 4- PARA UMA DETERMINADA DISTANCIA DE VISUALIZAGAO E O UM FORMATO  MENOS 1 HORA DE DURAGAO, LOCALIZADAS CONFORME PROJETO. (PREVER AO LADO DE CADA  S{MBOLO QUADRADO 9 U L
GEOMETRICO, AS DIMENSOES DAS PLACAS SAO ESTABELECIDAS PELA NPT 020-11;  UNIDADE, UMA TOMADA DE FORGA PARA 150W) FUNDO VERMELHO © A A X DLACA A SER INSTALADA NA ENTRADA PRINCIPAL DA EDIFIGACAG,
NOTA 5- A SINALIZACAO DE SAIDA DE EMERGENCIA OBEDECERA A NPT 020-11 NOTA 2- UNIDADE AUTONOMA PARA ILUMINAGAO DE EMERGENCIA, DE SOBREPOR, SINALIZAGAO PARA PISOS ABAIXO DOS 82&-}]—-'5 AL GLP (E:IEI,E\I\-/I-'IA\Q%AL%II:QTERAL * Dimensdes em mm; ¢ O 2
) MAIS LAMPADA DE CLAREAMENTO DE 15w, FLUORESCENTE, COM AUTONOMIA DE PELO MENOS ~ EXTINTORES, EM BARRACOES E INDUS- * Fundo verde - ver NBR 13434
DO CODIGO CB 2011. 1 HORA DE DURACAO, LOCALIZADA CONFORME PROJETO. (PREVER AO LADO DE CADA TRIAS E INSTALACOES COMERCIAIS, OU ESCALA 1|50 ESCALA 1|50 *  Letra Branca - fotoluminescente - NBR 13434
NOTA 6- PLACA EM PVC NA COR VERDE, FOTOLUMINESCENTE, COM 2mm DE UNIDADE, UMA TOMADA DE FORGA PARA 150W) 8EQTER"L'J%J£ON§CT)UEF8&EE&E&BT'SDADE DE ~/ ~
ESPESSURA. NOTA 3- A SINALIZACAO DE EMERGENCIA OBEDECERA A NPT 11 DO CODIGO CB 2016. P1SO ACABADO (" PROPRIETARIO
I ————
BE'I'S%ISi ELEAEI\?EDREG%IN(@H\ZACAO DETALHE ILUMINAQAO DE EMERGENCIAA DETALHE SINALIZACAO DE SOLO PREFEITURA DO _MUNICIPIO DE PALMITAL—PR J
COM SINALIZACAO DE SAIDA DE EMERGENCIA PARA EXTINTOR
SEM ESCALA SEM ESCALA SEM ESCALA (" ESCALA RESPONSAVEL TECNICO (~ DATA
SETEMBRO/2021
INDICADA ENGENHEIRA SABRINA C. SPADA — CREA 151.770/D y,
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Palmital-PR, 31 agosto de 2021.

Ao

Servico de Prevencdo Contra Incéndio e Panico
Corpo de Bombeiros Militar do Parana
Cascavel/PR

llustrissimos Senhores,

Em conformidade com CSCIP-CBMPR, viemos por meio deste, solicitar
a analise e posterior aprovacao do Plano de Seguranca Contra Incéndio e Panico da
seguinte edificacdo:

Obra: ESCOLA MUNICIPAL JOAO DE OLIVEIRA JUNIOR

Proprietario: PREFEITURA DE PALMITAL - PR

CNPJ/CPF: 75.680.025/0001-82

Endereco: Rua Pitanga, s/n, Centro de Palmital - PR

Ocupacdo: EDUCACIONAL E CULTURA FiSICA, E-1, ESCOLA EM GERAL
Area total: 1230,16 m?

Restrito ao exposto, antecipadamente agradecemos.

Atenciosamente,

Sabrina Caroline Spada
Engenheira Civil
CREA 151.770-D/PR

LTDA

SDA ENGENHARIA
CNPJ: 25.249.754,/0001-00
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana

1. Responsavel Técnico

SABRINA CAROLINE SPADA

Titulo profissional: RNP: 1715123255
ENGENHEIRA CIVIL Carteira: PR-151770/D
Empresa Contratada: SABRINA CAROLINE SPADA ENGENHARIA LTDA Registro/Visto: 63267

2. Dados do Contrato
Contratante: MUNICIPO DE PALMITAL-PR CNPJ: 75.680.025/0001-82
RUA MOISES LUPION, 1001
CENTRO - PALMITAL/PR 85270-000
Contrato:  (Sem numero) Celebrado em: 31/08/2021
Tipo de contratante: Pessoa Juridica (Direito Publico) brasileira
3. Dados da Obra/Servigo

RUA PITANGA, S/N
CENTRO - PALMITAL/PR 85270-000

Data de Inicio: 31/08/2021 Previsdo de término: 16/03/2022 Coordenadas Geograficas: -24,885684 x -52,215516
Finalidade: Escolar
Proprietario: MUNICIPO DE PALMITAL-PR CNPJ: 75.680.025/0001-82
4. Atividade Técnica
Condugdo de equipe Quantidade Unidade
[Anteprojeto, Anteprojeto arquitetdnico, Coordenagao, Desenvolvimento, Detalhamento, Detalhamento 1230,16 M2

arquiteténico, Dimensionamento, Elaboragédo de orgamento, Execug¢éo de desenho técnico, Planejamento, Projeto,
Projeto arquitetdnico, Projeto de instalagbes] de edificagdo de alvenaria

Coordenagdo Quantidade Unidade
[Anteprojeto, Anteprojeto arquiteténico, Elaboragédo de orgamento, Execucéo de desenho técnico, Projeto, Projeto 1230,16 M2
arquiteténico, Projeto de instalagdes] de edificacao de alvenaria

Elaboragdo Quantidade Unidade
[Desenvolvimento, Detalhamento, Dimensionamento, Elaboragéo de orgamento, Execug¢édo de desenho técnico, 1230,16 M2
Projeto, Projeto de instalagdes] de estrutura de concreto armado

[Desenvolvimento, Detalhamento, Dimensionamento, Elaboragédo de orgamento, Execugédo de desenho técnico, 1230,16 M2
Projeto, Projeto de instalagbes] de estrutura metalica para edificacao

[Desenvolvimento, Detalhamento, Dimensionamento, Elaboragéo de orgamento, Execucédo de desenho técnico, 1230,16 M2
Projeto, Projeto de instalagdes] de instalagdo de sistema de esgoto sanitario

[Desenvolvimento, Detalhamento, Dimensionamento, Elaboragéo de orgamento, Execug¢édo de desenho técnico, 1230,16 M2
Projeto, Projeto de instalagdes] de ligagao individual de rede de esgoto

[Desenvolvimento, Detalhamento, Dimensionamento, Elaboragédo de orgamento, Execugédo de desenho técnico, 1230,16 M2
Projeto, Projeto de instalagbes] de ligacéo individual de rede de agua

[Desenvolvimento, Detalhamento, Dimensionamento, Elaboragéo de orgamento, Execucdo de desenho técnico, 1230,16 M2
Projeto, Projeto de instalagdes] de sistema de redes de aguas pluviais

[Desenvolvimento, Detalhamento, Dimensionamento, Elaboragédo de orgamento, Execugéo de desenho técnico, 1230,16 M2
Projeto, Projeto de instalagbes] de sistema de agua potavel

[Desenvolvimento, Detalhamento, Dimensionamento, Elaboragédo de orgamento, Execugédo de desenho técnico, 1230,16 M2
Projeto, Projeto de instalagdes] de fundagbes profundas em estacas de concreto moldadas in loco

[Desenvolvimento, Detalhamento, Dimensionamento, Elaboragédo de orcamento, Execucéo de desenho técnico, 1230,16 M2
Projeto, Projeto de instalagbes] de prevengdo e combate a incéndio e pénico

[Desenvolvimento, Detalhamento, Dimensionamento, Elaboragéo de orgamento, Execug¢édo de desenho técnico, 1230,16 M2
Projeto, Projeto de instalagbes] de central de gas

[Desenvolvimento, Detalhamento, Dimensionamento, Elaboragédo de orgamento, Execugédo de desenho técnico, 1230,16 M2
Projeto, Projeto de instalagbes] de ligagdo individual de rede de gas

[Desenvolvimento, Detalhamento, Dimensionamento, Elaboragéo de orgamento, Execucédo de desenho técnico, 1230,16 M2
Projeto, Projeto de instalagdes] de tubulagdo de gas

[Anteprojeto, Anteprojeto arquiteténico, Coleta de dados, Coordenagao, Desenvolvimento, Detalhamento, 1230,16 M2

Detalhamento arquitetdnico, Dimensionamento, Elaboracdo de orgamento, Especificagdo, Estudo, Estudo

arquiteténico, Estudo de viabilidade ambiental, Execu¢do de desenho técnico, Levantamento, Projeto, Projeto

arquitetonico] de edificagdo em materiais mistos

[Anteprojeto, Anteprojeto arquiteténico, Coleta de dados, Coordenagao, Desenvolvimento, Detalhamento, 1230,16 M2
Detalhamento arquitetdnico, Dimensionamento, Elaboracdo de orgamento, Especificagédo, Especificagéo

arquitetonica, Estudo, Estudo arquitetdnico, Execugao de desenho técnico, Levantamento, Projeto, Projeto

arquiteténico] de acessibilidade de edificagédo para fins comerciais

[Anteprojeto, Anteprojeto arquitetdnico, Desenvolvimento, Detalhamento, Detalhamento arquitetonico, 1230,16 M2
Dimensionamento, Elaboragdo de orgamento, Especificagado, Especificagado arquitetdnica, Estudo de viabilidade

ambiental, Projeto, Projeto arquitetonico] de pavimentagcé&o

Ap0s a conclusdo das atividades técnicas o profissional devera proceder a baixa desta ART

5. Observagdes
Projeto Arquitetdnico com elementos em madeira (pergolado) e organizagao dos espagos externos.

A autenticidade desta ART pode ser verificada em https://servicos.crea-pr.org.br/publico/ar
Impresso em: 13/10/2021 11:52:34

Www.crea-pr.org.br . CREA'PR
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G ART de Obra ou Servico
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana 17202 1434750 1

6. Declaragées

Acessibilidade: Declara a aplicabilidade das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislacdo especifica e no Decreto n2 5.296, de 2 de dezembro de
2004, as atividades profissionais acima relacionadas.
7. Assinaturas

8. Informacdes
Declaro serem verdadeiras as informagdes acima

- A ART é valida somente quando quitada, conforme informagées no

rodapé deste formulario ou conferéncia no site www.crea-pr.org.br.
, de de - A autenticidade deste documento pode ser verificada no site
Local data www.crea-pr.org.br ou www.confea.org.br
- A guarda da via assinada da ART sera de responsabilidade do profissional
e do contratante com o objetivo de documentar o vinculo contratual.
SABRINA CAROLINE SPADA - CPF: 085.986.929-64

Acesso nosso site www.crea-pr.org.br . CREA-PR
MUNICIPO DE PALMITAL-PR- CNPJ: 75.680.025/0001-82

Central de atendimento: 0800 041 0067 B e
Valor da ART:RS 88,78

e Agronomia do Parand

Registrada em : 02/09/2021 Valor Pago: RS 88,78 Nosso numero: 2410101720214347501

A autenticidade desta ART pode ser verificada em https://servicos.crea-pr.org.br/publico/ar

Impresso em: 13/10/2021 11:52:34

(B REA-PR

Www.crea-pr.org.br

onsel
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ESCOLA MUNICIPAL JOAO DE OLIVEIRA JUNIOR

MEMORIAL DESCRITIVO
PROJETO DE PREVENGAO DE INCENDIOS

Obra: ESCOLA MUNICIPAL JOAO DE OLIVEIRA JUNIOR
Proprietario: PREFEITURA DE PALMITAL - PR
CNPJ/CPF: 75.680.025/0001-82

Endereco: Rua Pitanga, s/n, Centro de Palmital - PR

Tipo de Ocupacdo: Educacional e Cultura Fisica
Classificacdo: E-1, Escola em geral

Carga de Incéndio: 300MJ/M?

Area total: 1230,16 m?

Altura da Edificacdo: Térrea

Responsavel Técnica: Sabrina Caroline Spada
CREA-PR 151.770/D

Palmital-PR, 31 agosto de 2021.

LTDA

SDA ENGENHARIA
CNPJ: 25.249.754,/0001-00
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OBJETO
Projeto de Seguranca Contra incéndio e Panico exigido pelo Corpo de Bombeiros
Militar do Estado do Parana, para obras classificadas como servicos profissionais.

FINALIDADE

Possibilitar o dimensionamento e instalacdo do Sistema de Seguranca Contra Incéndio
e Panico de acordo com as Especificacdes Técnicas do Corpo de Bombeiros, ABNT,
Ministério do Trabalho e Leis Municipais Vigentes.

ENQUADRAMENTOS DA OBRA NAS ETCB (ESPECIFICACOES TECNICAS DO CORPO
DE BOMBEIROS)

OCUPACAO DO RISCO: Educacional e Cultura Fisica - Escola em geral;

CLASSE DE OCUPACAO: E-1;

CLASSE DE RISCO: RL - Risco Leve - Carga de incéndio: 300MJ/m?

CLASSIF. DA EDIFICACAOQ: Edificacdo Térrea;

CLASSIF. DA OCUPACAOQ: Escola em geral;

CLASSE DE INCENDIO PREDOMINANTE: “A”

SEGURANCA CONTRA INCENDIO E PANICO EXIGIDO PELO CORPO DE BOMBEIROS
MILITAR DO ESTADO DO PARANA

Seguranca Estrutural contra Incéndio

Controle de Materiais de Acabamento

Saidas de Emergéncia

Brigada de Incéndio

[luminacdo de Emergéncia

Sinalizacdo de Emergéncia

Extintores de incéndio

SEGURANCA ESTRUTURAL CONTRA INCENDIO

Estruturas: execucdo da obra realizada de acordo com as normas construtivas em
vigor, estruturas metalicas, executadas de acordo com as caracteristicas da
construcdo. Atende ao TRRF (resisténcia ao fogo) para 60 minutos, conforme a NPT-
0s8.

FUNDACOES: executadas para suportar as cargas solicitadas, de acordo com normas
em vigor.

Alvenarias: construidas de tijolos cerdmicos, assentadas e revestidas de argamassa, de
acordo com as normas construtivas em vigor.

Compartimentacdes: realizada de acordo com as normas construtivas em vigor e NPT-
09, de acordo com as caracteristicas da construcdo. Atende ao TRRF (resisténcia ao
fogo) para 120 minutos, conforme a NPT-08.

SDA ENGENHARIA
CNPJ: 25.249.754,/0001-00
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Compartimentos: Independentes de sua natureza de ocupacdo, os compartimentos
possuem dimensdes adequadas a sua atividade. Os materiais de construcdo
(estruturas, vedacdes, acabamento etc.) empregados, mediante aplicacdo adequada,
atendem aos requisitos técnicos quanto a estabilidade, ventilacao, higiene, seguranca,
salubridade, conforto térmico e acustico, atendendo as posturas municipais e as
normas do Corpo de Bombeiros Militar do Parana.

Instalagdes: as instalacdes hidraulicas e elétricas obedecem aos requisitos normativos
da ABNT e das respectivas concessionarias.

VIDROS: os elementos envidracados atendem aos critérios de seguranca previstos nas
normas da ABNT.

Medidas De Seguranca contra Incéndio: as medidas de seguranca contra incéndio e os
riscos especificos obedecem aos requisitos do Cdédigo de Seguranca Contra Incéndio
e Panico do Corpo de Bombeiros Militar do Parana e, onde aplicavel, das normas ABNT.

CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO

PISO Acabamento/revestimento CLASSE |
PAREDE Acabamento/revestimento CLASSE |
TETO ou FORRO Acabamento/revestimento CLASSE |

BRIGADA DE INCENDIO

A brigada de incéndio serd responsavel, em caso de emergéncia, por dar o primeiro
combate ao incéndio até a chegada do Corpo de Bombeiros.

Estd brigada devera cumprir os requisitos estabelecidos a seguir, além de ser avaliado
no ato da vistoria do Corpo de Bombeiros por um questionario de avaliacdo.

Composicdo da brigada de incéndio

A composicdo da brigada de incéndio de cada pavimento, compartimento ou setor é
determinada pela NPT 017, que leva em conta a darea, o grau de risco e 0s
grupos/divisdes de ocupacdo da planta.

Segundo a NPT, o numero de brigadistas serd o calculado a seguir:

Escola em geral, divisdo E-1, risco leve, com &rea total de 1230,16 m?. Serdo obrigatorios

02 (dois) brigadistas treinamento intermediario.

Capacitacao

Os candidatos a brigadista devem frequentar curso com carga horaria minima definida
na NPT 017, abrangendo a parte tedrica, para as condicdes desta obra a carga horaria
minima é de 08h.

LTDA

SDA ENGENHARIA
CNPJ: 25.249.754,/0001-00
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O atestado de brigada de incéndio deve ser renovado quando houver alteracdo de
50% dos seus membros. Os novos brigadistas devem concluir o treinamento com
aproveitamento de pelo menos 70%.

O profissional habilitado para a formacdo e para a reciclagem da brigada de incéndio
deve ter uma das seguintes qualificacdes: Formacdo em Higiene, Seguranca e Medicina
do Trabalho, devidamente registrado nos conselhos regionais competentes ou no
Ministério do Trabalho. O médico e o enfermeiro do trabalho sé podem
responsabilizar-se pelo treinamento de primeiros socorros.

ILUMINACAO E SINALIZACAO DE EMERGENCIA

Os pontos de lluminacdo de Emergéncia serdo distribuidos e instalados de acordo com
o indicado nas plantas anexas, respeitando um distanciamento maximo para que de
qualquer ponto da edificacdo possa ter visibilidade para encontrar a saida para o ar
livre.

As Baterias de Illuminacdo de emergéncia entrardo em funcionamento
automaticamente no caso de interrupcdo da alimentacdo normal. Tal sistema visa
permitir a saida facil e segura do publico, para o exterior do ambiente em que se
encontram.

As luminarias de emergéncia proximas as saidas devem ser do tipo balizamento,
permanecer ligadas durante o funcionamento e garantir no minimo 5lux de luz.

EXTINTORES MANUAIS

Os Extintores de Incéndio serdo distribuidos e instalados de acordo com o indicado
nas plantas, anexas ao presente projeto, definidos os pontos conforme a norma que
exige uma distdncia maxima de deslocamento até o extintor mais préximo.

Serdo instalados na altura de 1,50 m do apoio ao piso acabado, e colocados conforme
indicados nos projetos. Todos os extintores deverdo ser devidamente sinalizados
conforme indicados no detalhe de fixacdo dos extintores.

Serdo instalados no total 07 (sete) extintores de incéndio, sendo eles:

07 PQS 2A:20BC

Palmital-PR, 31 agosto de 2021.

Engenheira Civil
Sabrina Caroline Spada
CREA-PR 151.770/D

LTDA
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ESCOLA MUNICIPAL JOAO DE OLIVEIRA JUNIOR

MEMORIAL DE SAIDAS DE EMERGENCIA
PROJETO DE PREVENCAO DE INCENDIOS

Obra: Escola Municipal Jodo de Oliveira Junior
Proprietario: Prefeitura de Palmital - PR

CNPJ/CPF: 75.680.025/0001-82

Endereco: Rua Pitanga, s/n, Centro de Palmital - PR
Area: 1230,16m?

DESCRICAO

Refere-se o presente, aos requisitos minimos necessarios e ao dimensionamento das
saidas de emergéncia, para que sua populacdo possa abandonar a edificacdo, em caso
de incéndio ou panico, completamente protegida em sua integridade fisica, e permitir
0 acesso de guarni¢cdes de bombeiros para o combate ao fogo ou retirada de pessoas.

CLASSIFICAGCAO DA EDIFICAGAO

CARGA DE INCENDIO - NPT 014

OCUPACAO/USO DESCRICAO DIVISAO CARGA DE
INCENDIOS
Educacional e Cultura Fisica | Escolas em geral E-1 300 MJ/m?

CLASSIFICACAO DAS EDIFICACOES E AREAS DE RISCO QUANTO A CARGA DE
INCENDIO - CARGA PONDERADA

RISCO CARGA DE INCENDIO MJ/m?
LEVE 300 MJ/m?
CLASSIFICACAO DAS EDIFICACOES DE ACORDO COM A ALTURA E CARGA
TIPO DENOMINACAO ALTURA
| Edificacdo Térrea Um pavimento

COMPONENTES DA SAIDA DE EMERGENCIA

O sistema de saidas de emergéncia compreende os seguintes itens:
(x) Acessos;

( ) Rotas de saidas horizontais;

( ) Escadas e rampas;

( ) Descarga;

( ) Outro.

SDA ENGENHARIA
CNPJ: 25.249.754,/0001-00




SOAN

CALCULO DA POPULACAO

As saidas de emergéncia foram dimensionadas em funcdo da populacdo da edificacao,
calculada pelos coeficientes da NPTO11 - Anexo A, considerando sua ocupacdo e o
risco de incéndio.

OCUPACAO CAPACIDADE DE U. DE PASSAGEM

- POPULAGAO ACESSOS E ESCADAS
GRUPO DIVISAO PORTAS
DESCARGAS | E RAMPAS

1,5 pessoa/m?
E E-1 100 75 100
de sala de aula

NUMERO DE PESSOAS POR REPARTICAO
Escolas em geral, E-1

Capacidade maxima de 184 alunos por turno.
Capacidade total (manhéa e tarde) 368 alunos.

DIMENSIONAMENTO DE SAIDAS E EMERGENCIA

PORTAS, ACESSOS E DESCARGAS

N =P/C N =184/100 N = 1,84 ~ 2 unidades de passagem (0,55m)

De acordo com o calculo acima, sao necessarios pelo menos 3,30m de abertura de
saidas (respeitando o min. de 1,20m por saida).

DISTANCIA MAXIMA A PERCORRES

DIVISAO DE OCUPACAO COM DETECCAO SEM DETECCAO
(SEM CHUVEIROS AUTOMATICA DE FUMACA |[AUTOMATICA DE FUMACA
AUTOMATICOS) SAIDA UNICA MAIS DE UMA SAIDA
E-1 45 m 50 m

NUMERO DE SAIDAS

GRUPO DIVISAO ALTURA DIMENSAO N°. DE SAIDAS

E 1 I 1230,16 m? 02

Palmital-PR, 31 de agosto 2021.

Eng. Civil Sabrina Caroline Spada
CREA-PR 151.770/D

LTDA
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'ESTADO DO PARANA ,
POLICIA MILITAR DO PARANA
CORPO DE BOMBEIROS

RELATORIO DE NAO CONFORMIDADE DE PLANO
NUMERO PROCESSO: 2.2.01.21.0001465550-13

O Servigo de Prevencao Contra Incéndio e Panico do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Parana, analisou o
Plano de Seguran¢a Contra Incéndio e Panico - PSCIP de MUNICIPIO DE PALMITAL - ESCOLA MUNICIPAL
JOAO DE OLIVEIRA JUNIOR, constatando a necessidade de adequacdo em relacao as medidas de seguranca
contra incéndio e panico, por ndo estarem de acordo com as normas:

Localizagéio da Obra ou Area de Risco:

R PITANGA
CENTRO
CEP 85.270-000 PALMITAL - PR

Inscricdo Imobiliaria: Indicagdo Fiscal:

Responsavel Técnico

Registro: PR / 151770 Art. do Plano: 1720214347501

Nome: SABRINA CAROLINE SPADA

N3ao Conformidades

Outras Exigéncias
01- ART DEVE SER ORIGINAL E ASSINADA
02- DOCUMENTOS E PRANCHAS DEVEM ESTAR ASSINADOS
03- TRAZER SEGUNDA VIA E MIDIA PARA APROVACAO

ESTE DOCUMENTO NAO E UMA LIBERAGAO

- Apos efetuar as regularizagdes das inconformidades acima, dar reentrada no pedido de consulta, apresentando os
documentos corrigidos ao Servigo de Prevencado Contra Incéndio e Panico.

- Apos dois anos da primeira analise, para continuar o processo de regularizacao, sera exigido o recolhimento de nova taxa.

5887558¢e.621065¢3.8578019¢.9f1a671a-1

PITANGA, PR, 08 de Setembro de 2021

IMPORTANTE

A assinatura nos documentos expedidos por meio eletronico,

através do Sistema Prevfogo ; fica dispensada nos termos da 2° TENENTE GABRIEL MARTINS MARCONDES
NPT 001/2011.

Analista do Servico de Prevencio
A autenticidade deveraser.confirmada-no endereco:

www.prevfogo.pr.gov.br

5887558e.6a1065c3.8578019¢.9f1a671a-1 Pagina 1 de 1




