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NOTAS

FUNDAÇÕES

- A profundidade de cada estaca escavada está ligada a capacidade de carga que o solo

pode resistir, portanto para dimensionar cada uma é preciso o Ensaio SPT realizado no local

da obra.

- Estimar a capacidade de carga do solo é subestimá-lo ou superestimá-lo, ambas opções

não são aceitáveis.

CONCRETOS

- É recomendado o uso de concreto usinado para todos os elementos.

- Os traços de concretos que foram considerados neste projeto são:

- 20MPa para concretagem de estacas, blocos de coroamento e vigas baldrames;

- 30MPa para concretagem de vigas de respaldo, pilares e lajes.

- Os traços de concreto apresentados neste projeto, são uma sugestão para o caso em que

o mesmo seja confeccionado in loco. Estes traços estão diretamente ligados ao tamanho da

padiola, portanto orienta-se que esta seja produzida com as medidas indicadas para que o

volume de água não comprometa o resultado final do concreto confeccionado.

VIGOTAS PRÉ-MOLDADAS

- As vigotas deverão ser dimensionadas pelos seus fabricantes.

- As sobrecargas a serem consideradas para este dimensionamento é de, no mínimo,

250kg/m².

- As armaduras de ligação apresentadas neste projeto são o mínimo necessário, sendo de

responsabilidade do fabricante das vigotas a indicação de reforços, caso seja necessário.

VIBRAÇÃO DO CONCRETO

- O concreto deve ser vibrado com equipamento adequado para este serviço, sendo o

mesmo introduzido apenas no concreto, não sendo permitido a utilização das fôrmas ou

armaduras como alavanca.

- É desprezada a movimentação das armaduras manualmente afim de adensar o concreto,

esta ação pode prejudicar o cobrimento mínimo do aço.
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6N8Ø8mm c=300cm

N9Ø5mm c/15cm c=85cm

de cada estaca.

NOTAS

FUNDAÇÕES

- A profundidade de cada estaca escavada está ligada a capacidade de

carga que o solo pode resistir, portanto para dimensionar cada uma é

preciso o Ensaio SPT realizado no local da obra.

- Estimar a capacidade de carga do solo é subestimá-lo ou

superestimá-lo, ambas opções não são aceitáveis.

CONCRETOS

- É recomendado o uso de concreto usinado para todos os elementos.

- Os traços de concretos que foram considerados neste projeto são:

- 20MPa para concretagem de estacas, blocos de 

coroamento e vigas baldrames;

- 30MPa para concretagem de vigas de respaldo, pilares e 

lajes.

- Os traços de concreto apresentados neste projeto, são uma sugestão

para o caso em que o mesmo seja confeccionado in loco. Estes traços

estão diretamente ligados ao tamanho da padiola, portanto orienta-se

que esta seja produzida com as medidas indicadas para que o volume

de água não comprometa o resultado final do concreto confeccionado.

VIGOTAS PRÉ-MOLDADAS

- As vigotas deverão ser dimensionadas pelos seus fabricantes.

- As sobrecargas a serem consideradas para este dimensionamento é

de, no mínimo, 250kg/m².

- As armaduras de ligação apresentadas neste projeto são o mínimo

necessário, sendo de responsabilidade do fabricante das vigotas a

indicação de reforços, caso seja necessário.

VIBRAÇÃO DO CONCRETO

- O concreto deve ser vibrado com equipamento adequado para este

serviço, sendo o mesmo introduzido apenas no concreto, não sendo

permitido a utilização das fôrmas ou armaduras como alavanca.

- É desprezada a movimentação das armaduras manualmente afim de

adensar o concreto, esta ação pode prejudicar o cobrimento mínimo do

aço.
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NOTAS

FUNDAÇÕES

- A profundidade de cada estaca escavada está ligada a capacidade de

carga que o solo pode resistir, portanto para dimensionar cada uma é

preciso o Ensaio SPT realizado no local da obra.

- Estimar a capacidade de carga do solo é subestimá-lo ou

superestimá-lo, ambas opções não são aceitáveis.

CONCRETOS

- É recomendado o uso de concreto usinado para todos os elementos.

- Os traços de concretos que foram considerados neste projeto são:

- 20MPa para concretagem de estacas, blocos de 

coroamento e vigas baldrames;

- 30MPa para concretagem de vigas de respaldo, pilares e 

lajes.

- Os traços de concreto apresentados neste projeto, são uma sugestão

para o caso em que o mesmo seja confeccionado in loco. Estes traços

estão diretamente ligados ao tamanho da padiola, portanto orienta-se

que esta seja produzida com as medidas indicadas para que o volume

de água não comprometa o resultado final do concreto confeccionado.

VIGOTAS PRÉ-MOLDADAS

- As vigotas deverão ser dimensionadas pelos seus fabricantes.

- As sobrecargas a serem consideradas para este dimensionamento é

de, no mínimo, 250kg/m².

- As armaduras de ligação apresentadas neste projeto são o mínimo

necessário, sendo de responsabilidade do fabricante das vigotas a

indicação de reforços, caso seja necessário.

VIBRAÇÃO DO CONCRETO

- O concreto deve ser vibrado com equipamento adequado para este

serviço, sendo o mesmo introduzido apenas no concreto, não sendo

permitido a utilização das fôrmas ou armaduras como alavanca.

- É desprezada a movimentação das armaduras manualmente afim de

adensar o concreto, esta ação pode prejudicar o cobrimento mínimo do

aço.
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NOTAS

FUNDAÇÕES

- A profundidade de cada estaca escavada está ligada a capacidade de

carga que o solo pode resistir, portanto para dimensionar cada uma é

preciso o Ensaio SPT realizado no local da obra.

- Estimar a capacidade de carga do solo é subestimá-lo ou

superestimá-lo, ambas opções não são aceitáveis.

CONCRETOS

- É recomendado o uso de concreto usinado para todos os elementos.

- Os traços de concretos que foram considerados neste projeto são:

- 20MPa para concretagem de estacas, blocos de 

coroamento e vigas baldrames;

- 30MPa para concretagem de vigas de respaldo, pilares e 

lajes.

- Os traços de concreto apresentados neste projeto, são uma sugestão

para o caso em que o mesmo seja confeccionado in loco. Estes traços

estão diretamente ligados ao tamanho da padiola, portanto orienta-se

que esta seja produzida com as medidas indicadas para que o volume

de água não comprometa o resultado final do concreto confeccionado.

VIGOTAS PRÉ-MOLDADAS

- As vigotas deverão ser dimensionadas pelos seus fabricantes.

- As sobrecargas a serem consideradas para este dimensionamento é

de, no mínimo, 250kg/m².

- As armaduras de ligação apresentadas neste projeto são o mínimo

necessário, sendo de responsabilidade do fabricante das vigotas a

indicação de reforços, caso seja necessário.

VIBRAÇÃO DO CONCRETO

- O concreto deve ser vibrado com equipamento adequado para este

serviço, sendo o mesmo introduzido apenas no concreto, não sendo

permitido a utilização das fôrmas ou armaduras como alavanca.

- É desprezada a movimentação das armaduras manualmente afim de

adensar o concreto, esta ação pode prejudicar o cobrimento mínimo do

aço.
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NOTAS

FUNDAÇÕES

- A profundidade de cada estaca escavada está ligada a capacidade de carga que o solo pode resistir, portanto para dimensionar

cada uma é preciso o Ensaio SPT realizado no local da obra.

- Estimar a capacidade de carga do solo é subestimá-lo ou superestimá-lo, ambas opções não são aceitáveis.

CONCRETOS

- É recomendado o uso de concreto usinado para todos os elementos.

- Os traços de concretos que foram considerados neste projeto são:

- 20MPa para concretagem de estacas, blocos de coroamento e vigas baldrames;

- 30MPa para concretagem de vigas de respaldo, pilares e lajes.

- Os traços de concreto apresentados neste projeto, são uma sugestão para o caso em que o mesmo seja confeccionado in loco.

Estes traços estão diretamente ligados ao tamanho da padiola, portanto orienta-se que esta seja produzida com as medidas

indicadas para que o volume de água não comprometa o resultado final do concreto confeccionado.

VIGOTAS PRÉ-MOLDADAS

- As vigotas deverão ser dimensionadas pelos seus fabricantes.

- As sobrecargas a serem consideradas para este dimensionamento é de, no mínimo, 250kg/m².

- As armaduras de ligação apresentadas neste projeto são o mínimo necessário, sendo de responsabilidade do fabricante das

vigotas a indicação de reforços, caso seja necessário.

VIBRAÇÃO DO CONCRETO

- O concreto deve ser vibrado com equipamento adequado para este serviço, sendo o mesmo introduzido apenas no concreto,

não sendo permitido a utilização das fôrmas ou armaduras como alavanca.

- É desprezada a movimentação das armaduras manualmente afim de adensar o concreto, esta ação pode prejudicar o

cobrimento mínimo do aço.
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NOTAS

FUNDAÇÕES

- A profundidade de cada estaca escavada está ligada a capacidade de

carga que o solo pode resistir, portanto para dimensionar cada uma é

preciso o Ensaio SPT realizado no local da obra.

- Estimar a capacidade de carga do solo é subestimá-lo ou

superestimá-lo, ambas opções não são aceitáveis.

CONCRETOS

- É recomendado o uso de concreto usinado para todos os elementos.

- Os traços de concretos que foram considerados neste projeto são:

- 20MPa para concretagem de estacas, blocos de 

coroamento e vigas baldrames;

- 30MPa para concretagem de vigas de respaldo, pilares e 

lajes.

- Os traços de concreto apresentados neste projeto, são uma sugestão

para o caso em que o mesmo seja confeccionado in loco. Estes traços

estão diretamente ligados ao tamanho da padiola, portanto orienta-se

que esta seja produzida com as medidas indicadas para que o volume

de água não comprometa o resultado final do concreto confeccionado.

VIGOTAS PRÉ-MOLDADAS

- As vigotas deverão ser dimensionadas pelos seus fabricantes.

- As sobrecargas a serem consideradas para este dimensionamento é

de, no mínimo, 250kg/m².

- As armaduras de ligação apresentadas neste projeto são o mínimo

necessário, sendo de responsabilidade do fabricante das vigotas a

indicação de reforços, caso seja necessário.

VIBRAÇÃO DO CONCRETO

- O concreto deve ser vibrado com equipamento adequado para este

serviço, sendo o mesmo introduzido apenas no concreto, não sendo

permitido a utilização das fôrmas ou armaduras como alavanca.

- É desprezada a movimentação das armaduras manualmente afim de

adensar o concreto, esta ação pode prejudicar o cobrimento mínimo do

aço.
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