MUNICIPIO DE PALMITAL

Estado do Parana

CNPJ: 75.680.025/0001-82

MEMORIAL DESCRITIVO

PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CONCRETO BETUMINOSO A QUENTE - CBUQ

1. CONSIDERACOES INICIAIS

O presente memorial tem a finalidade de descrever detalhadamente o objeto licitado,
materiais e servigos que irdo compor as obras de pavimentacdo asfaltica com concreto
betuminoso usinado a quente — CBUQ, execucdo de meio fio com sarjeta, passeios,
acessibilidades e sinalizagdo viaria, sendo a area pavimentada de 7.512,45 mz2, passeios
e paisagismo de 2.546,44 mz2, totalizando em 10.058,89mz de &rea de intervencao, tendo
como critérios orientacdes e especificacdes do DER-PR.

As especificacdes de materiais e servicos, solucdes técnicas adotadas, bem como suas
justificativas, sdo necessarias ao pleno entendimento do projeto e complementando as
informagdes contidas nos desenhos.

Eventuais duvidas de interpretacao deverao ser discernidas, antes da apresentacédo da
proposta de execucdo da obra, com o departamento técnico da Prefeitura. A
apresentacao da proposta implica na aceitacdo indubitavel do projeto executivo. Uma
vez aceita a proposta, a contratacdo da obra e dos servicos devera ser feita em

conformidade com a lei de licitagbes (Lei 14.133/21) e suas atualizagdes.

1.1. Locais da obra

Nome da '!'ipo de ) Coordenadas UTM Extensio Area
Trecho Pavimentacéo L . Recapeada
Rua Inicio Final (m) m?)
Rua Pedro Entre a Rua 377.515,50 | 377.595,63 94,55 940,76
Cucerevoi Marechal Pavimentacao m E, m E,
Floriano Nova 7246279,76 | 7246281,83
Peixoto e a mS mS
Rua Sem
Nome
Rua Sem Entre a Rua 377.590,82 377.595,17 97,56 946,30
Nome Pedro Pavimentacao m E, m E,
Cucerevoi e a Nova 7246278,02 | 7246168,84
Rua Nelson mS mS
Maricato
Rua Nelson Entre a Rua 377.515,87 377.596,42 97,86 988,47
Maricato Sem Nome e a Pavimentacao m E, m E,
Rua Marechal Nova 7246165,09 | 7246165,98
Floriano mS mS
Peixoto
Rua Entre a Rua 377.699,42 377.604,69 100,01 1.080,84
Interventor Marechal Recape m E, m E,
Manoel Floriano 7247026,41 | 7247066,08
Rias Peixoto e a mS mS
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Rua Santos
Dumont
Rua Entre a Rua 377.482,65 377372.36 120,21 1.311,59
Interventor | Princesa Isabel m E, m E,
Manoel e aRua Recape 7247114,20 | 7247159.37
Ribas Vicente mS mS
Machado
Rua Entre a Rua 377372.36 377272.96 99,04 1.062,49
Interventor Vicente Recape m E, m E,
Manoel Machado e a 7247159.37 | 7247198.68
Ribas Rua Pitanga mS mS
Rua José Entre a Rua XV 378000.62 378034.82 85,50 914,19
Basilio de de Novembro e m E, m E,
Oliveira a Avenida Recape 7247117.64 | 7247199.16
Maximiliano mS mS
Vicentim
TOTAL 7.512,45

2. OBRIGACOES DO EMPREITEIRO

e Obedecer as normas e leis de higiene e seguranca do trabalho;

e Corrigir, as suas custas, quaisquer vicios ou defeitos ocorridos na execuc¢éo da obra
(objeto do contrato), responsabilizando-se por quaisquer danos causados a
Prefeitura e/ou terceiros, decorrentes de sua negligéncia, impericia ou omissao;

e Apoés a conclusédo de cada etapa de execucdo, devera ser solicitada a fiscalizacéo
para a liberacdo dos servi¢cos da etapa seguinte;

e Manter limpo o local da obra, o terreno deveré estar livre de detritos, cabendo ao
empreiteiro providenciar a retirada do entulho que se acumular no local de trabalho
durante o andamento da obra;

e Providenciar a colocacdo de placas de obra, placas de sinalizacdo, conforme
orientagdo do departamento técnico da Prefeitura Municipal de Palmital/Pr;

e Fazer o recolhimento da Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART de
Execucéo);

e Apresentar, ao final da obra, a documentacéo prevista no contrato de empreitada
global;

e A empreiteira tomara todas as precaucdes e cuidados para garantir inteiramente a
estabilidade de prédios vizinhos, canalizacdes e redes que possam ser atingidos,
propriedades de terceiros, quer sejam estas entidades publicas ou privadas,
garantindo ainda, a seguranca de operérios e transeuntes durante todo tempo de
duracédo da obra;

e A guarda e vigilancia dos materiais e equipamentos, necessarios a execugao da obra
de propriedade da Prefeitura, serdo de total responsabilidade da empreiteira;

e Podera a empreiteira, para executar os servi¢os, determinar os turnos de trabalho
gue julgar necessarios, observada a legislacdo trabalhista vigente, e liberacdo da
fiscalizacéo;

e A empreiteira devera providenciar, em tempo habil, todos os meios para que a
construgdo, depois de iniciada, ndo sofra interrupcdo até a sua concluséo, salvo os
embargos justificados e legalmente previstos;
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A empreiteira devera manter o canteiro de obras limpo e organizado, bem como
manter em bom estado, a placa de identificacdo da obra durante todo o periodo de
execucao até a ultima medicdo (concluséo da obra);

O descarte do material de refugo devera ser feito em local adequado conforme as
normas ambientais;

Devera ser mantido no escritério da obra um jogo completo de copias atualizadas
dos projetos, especificacdes, orcamentos, cronogramas e demais elementos que
interessam aos servicos;

A empreiteira devera terminar um trecho completo (passeio e pavimentacéo) para
seguir para o proximo trecho.

Laudos e Testes a serem apresentados

Terraplenagem

- Determinacado da massa especifica aparente “in situ”, com emprego do frasco de areia
(Grau de Compactagéo) — Norma DNER-ME 092/94 - minimo 1 ensaio a cada 100 m de
pista.

Reforgo do Subleito

- Determinacdo da massa especifica aparente “in situ”, com emprego do frasco de areia
(Grau de Compactacgéo) — Norma DNER-ME 092/94 - minimo 1 ensaio a cada 100 m de
pista.

Regularizacdo e Compactacdo do Subleito

- Determinacado da massa especifica aparente “in situ”, com emprego do frasco de areia
(Grau de Compactagéo) — Norma DNER-ME 092/94 - minimo 1 ensaio a cada 100 m de
pista.

Sub-base e Base

- Analise Granulométrica dos Agregados — Norma DNER-ME 083/98 — minimo 1 ensaio
a cada 100 m de pista, para cada camada (sub-base e base);

- Determinagao da massa especifica aparente “in situ”, com emprego do frasco de areia
(Grau de Compactacdo) — Norma DNER-ME 052/94 ou 088/94 e Norma DNER-ME
092/94 (de acordo com a Norma DNIT 141/2010-ES) - minimo 1 ensaio a cada 100 m de
pista, para cada camada (sub-base e base).

Imprimacdo da Base - Controle de Taxas de Aplicacdo e espalhamento — Norma DNIT
148/2012- ES:

- Taxa de Ligante Asféltico (mediante a colocacdo de bandejas de massa e area

conhecidas na pista onde esta sendo feita a aplicagdo) — minimo 1 ensaio a cada 800 m?
de pista.

Revestimento em CBUQ / PMF
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- Pintura de Ligacao/Cura: Taxa de Ligante Asfaltico (mediante a colocacdo de bandejas
de massa e area conhecidas na pista onde esta sendo feita a aplicagdo). Minimo 1 ensaio
a cada 800 m? de pista.

- Determinacéo da espessura do revestimento com a extracdo de corpos de prova com a
utilizacao de sonda rotativa (medir a altura do corpo-de-prova com paquimetro, em quatro
posicdes equidistantes, e adotar como altura o valor da média aritmética das quatro
leituras) - minimo 1 ensaio a cada 700 m? de pista;

- Percentagem de Betume — Norma DNER-ME 053/94 — minimo 1 ensaio a cada 700 m?
de pista;

- Determinagéo da Densidade Aparente — Norma DNER-ME 117/94 — minimo 1 ensaio a
cada 700 m? de pista;

- Grau de Compactacdo (razdo entre a densidade aparente da massa asfaltica
compactada na pista e a densidade maxima indicada em laborat6rio para a mistura —
ensaio Marshall) -minimo 1 ensaio a cada 700 m? de pista.

- Antes do inicio dos servigos devera ser apresentada a fiscalizagéo o projeto de massa
asfaltica (traco), baseado pelo Método Marshall, de todas as misturas das camadas do
revestimento asfaltico, produzidas em conformidade com as especificacdes do DER-PR
e/ou DNIT, atendendo as condigbes indicadas no projeto, com as devidas adaptacdes
inerentes a disponibilidade de materiais na regiéo.

- Durante a execucdo da obra, todos os consumos de materiais das misturas serdo
reavaliados através de ensaios. Os servicos somente serdo aceitos e medidos se forem
executados dentro da margem de tolerancia, conforme especificagdes do DER-PR e/ou
DNIT.

- Os consumos de materiais aferidos através de ensaios, quando executados a menor do
gue os quantitativos contratados, desde que aceitos tecnicamente pela fiscalizagcéo, serdo
glosados e descontados nas medi¢cdes. Consumos acima dos quantitativos contratados
sO serdo aceitos se forem previstos e aprovados pelo Municipio e PARANACIDADE,
antes da execucao.

- Relatério com copia do controle do material colocado na pista assinado pelo
responsavel da prefeitura, com os tickets de pesagem do caminhdo contendo:
- peso do caminhdo vazio e com a massa;
placa do veiculo;
origem e destino;
temperatura na saida da usina;
relacdo do material.

- A Prefeitura podera disponibilizar balanca na cidade para aferir a pesagem do caminh&o
de transporte da massa;

- Em funcdo dos ensaios de laboratorio, apresentar relatorio definindo trechos, as
camadas e a espessuras.
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3. FISCALIZACAO

o A fiscalizacdo dos servicos sera feita pela comissdo de fiscalizacdo de obras do
Municipio ou a critério da Prefeitura, por profissionais e/ou entidades por ela
contratadas, em qualquer ocasido, devendo a empreiteira submeter-se ao que |Ihe
for determinado;

e Poderd afiscalizacao paralisar a execucao dos servicos, bem como mandar refazé-
los, quando os mesmos ndo forem executados de acordo com as especificacdes,
detalhes ou com boa técnica construtiva. As despesas decorrentes de tais atos seréo
de inteira responsabilidade da empreiteira;

e A presenca da fiscalizacdo, por parte da Prefeitura Municipal, ndo diminui a
responsabilidade da empreiteira;

e Em caso de duvidas sobre a qualidade dos materiais ou execucdo dos servigos,
podera a fiscalizacdo exigir andlise em instituto oficial, ensaios em quaisquer fases
da obra, correndo as despesas por conta da empreiteira;

e Ap0s a execucdao, se constatada qualquer falha, esta devera ser corrigida, conforme
orientacao da fiscalizagcédo, com as despesas por conta da empreiteira,

¢ Quando necessario, a fiscalizacdo indicara os locais para reforco de subleito com
rachao e graduada.

4. MATERIAIS E MAO-DE-OBRA

As normas aprovadas ou recomendadas, as especificacdes, os métodos, 0s ensaios e
0os padrdes da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) referentes aos
materiais ja normatizados, méao-de-obra e execucdo de servicos especificados serédo
rigorosamente exigidos.

Os autores do projeto se reservam o direito de recusar materiais que se apresentem em
desconformidade com as normas, com as especificacdes do Projeto e deste Memorial
Descritivo ou venham a comprometer o desempenho da obra.

Em caso de duvidas sobre a qualidade dos materiais, o fiscal de obra podera exigir
analise em instituto oficial, correndo as despesas por conta da Empreiteira.

Eventuais alterac6es de materiais e/ou servicos propostos pela empreiteira deverao ser
previamente apreciadas pelo fiscal da obra da Prefeitura e Paranacidade, que poderéo
exigir informacdes complementares, testes ou analise para embasar parecer técnico final
a sugestéo alternativa.

As alteracdes do projeto, das especificagdes, ou servicos ndo previstos neste Memorial
Descritivo, s6 poderdo ser aprovadas obedecendo as disposi¢cdes contidas na Lei de
Licitagdes no seu Art. 65.

Os servigcos nao previstos neste Memorial Descritivo constituirdo casos especiais, sO
podendo constar dos projetos mediante apresentacdo de Memorial Justificativo
comprovando:
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e Ser 0 seu uso absolutamente necessario aos fins a que se destina a obra ou servico,
nao se caracterizando como supérfluo;
e Ser 0 seu custo compativel com a finalidade da obra ou servigo.

Os servicos que constituirem casos especiais ou processos construtivos néo
convencionais deverao ser apresentados pela empreiteira em projetos, com as devidas
especificacdes completas e detalhadas de sua execucéo, para andlise e aprovacgao junto
ao fiscal da obra da Prefeitura Municipal e Paranacidade.

Uma vez aprovadas as altera¢cdes com os respectivos Memoriais Justificativos, deveréo
ser compatibilizadas as alteragdes no orgcamento geral da obra.

Podera a empreiteira, para executar os servi¢os, determinar os turnos de trabalho que
julgar necessarios, observada a legislacao trabalhista vigente.

5. INSTALACAO DA OBRA

Ficardo a cargo exclusivo da empreiteira, todas as providéncias e despesas
correspondentes as instala¢des provisorias da obra, compreendendo o aparelhamento,
mao-de-obra, maquinario e ferramentas necessarias a execucdo dos servicos
provisorios tais como, cercas, tapumes, instalacao de agua, etc.

Serdo instaladas, em local visivel, as placas da obra com dimensdes 4,00 x 2,00 m em
chapa galvanizada, em conformidade com as exigéncias do Orgdo supervisor
Paranacidade.

6. SERVICOS PRELIMINARES

A empreiteira devera proceder a locag¢do da obra rigorosamente dentro das indicacdes
contidas no projeto executivo.

A empreiteira ndo podera, sob pretexto algum, argumentar desconhecimento das
condicdes fisicas do terreno, obrigando a executar todos os servicos que, embora néo
descritos neste Memorial Descritivo, sejam necessarios a execucdo da obra, pois o
profissional responsavel pela empresa executora devera efetuar visita técnica e atestar
o reconhecimento do local da obra.

6.1. Demolicdes
As demolicbes a serem executadas, estdo dispostas em projeto. Toda e qualquer
demolicdo que ndo estiver contemplada no corpo deste projeto, devera de forma

imediata, a contratada, informar o corpo técnico responsavel pela elaboracéo do projeto,
para analise e autorizagdo da intervencgao.

7. COMPOSICAO DO PROJETO
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O projeto de pavimentacao, drenagem pluvial, calcada, acessibilidade e sinalizagao
viaria, foi desenvolvido com base em levantamentos topograficos executados “in loco” e
esta composto da seguinte forma:

7.1. Pavimentacéo:

Planta de Situagdo com indicag&o do Perimetro Urbano;

Planta de Localizacdo das ruas;

Dimensionamento do Pavimento com o Memorial de Célculo;

Quadro de resumo contendo as distancias de transporte de materiais que compdem
a estrutura do pavimento;

Projeto de Terraplenagem: indicando volume de cortes e aterro;

Projeto Geométrico: apresentando planta e perfil longitudinal do eixo da via;

Projeto de Detalhes por rua: secao transversal representando as camadas do
pavimento, declividade transversal, largura da pista de rolamento, detalhe do meio-
fio e sarjeta;

Projeto de Intersecdes: apresentando detalhes dos cruzamentos das vias e
especificando raio de curvatura;

Projetos de Sinalizagdo Horizontal e Vertical, indicando a distéancia das placas em
relacdo ao meio fio.

7.2. Drenagem:

8.

Detalhes de pocos de visita, bocas de lobo e caixas de ligacéo;

Urbanizacgéo

Projeto das calcadas por rua, contendo sec¢ao transversal indicando a largura e tipo
do revestimento do passeio e largura da area permeavel;

Detalhe do layout do piso de concreto intertravado;

Secao longitudinal indicando a declividade;

Guias rebaixadas;

Detalhe das situacfes probleméticas (obstrucdes de passeios, desvios e outros);
Detalhe das guias de acessibilidade (planta e perspectiva);

Detalhe dos acessos de veiculos (planta e corte, indicacdo das espessuras das
camadas e estrutural);

Locacgéao das arvores;

Projeto de Paisagismo: insumos de plantio, designacdo das espécies vegetais a
serem implantadas e detalhamento dos equipamentos de tutoramento e prote¢ao;

PAVIMENTO ASFALTICO COM CBUQ

8.1. Sub-Base de Macadame Seco com Brita Graduada

Camada de 22 cm que antecede a base, com material britado no primario, basalto,

sendo sua descarga efetuada diretamente sobre a camada de regularizagao do sub-leito,
gue deve ser previamente liberada pela fiscalizacdo da prefeitura.
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O diametro maximo dos componentes da sub-base devera ser, no maximo, igual a 20
cm.

O espalhamento do material devera ser feito com trator de esteiras ou motoniveladoras,
de modo a se obter, ap6s compactacado, as dimensdes de projeto.

Apéds o espalhamento e acerto do agregado graudo sera feita a verificacdo do greide
longitudinal e secédo transversal, sendo entdo corrigidos 0S pontos com excesso Ou
deficiéncia de material. Nesta operacdo deverd ser utilizado o mesmo material da
camada em execucao. Os fragmentos alongados, lamelares ou de tamanhos excessivos
deverédo ser removidos.

A compactacao devera ser feita com rolo liso vibratério, aprovado pela fiscalizacdo da
Prefeitura. Nos trechos em tangentes a compactacédo devera ser feita no sentido dos
bordos para o eixo e nas curvas do bordo interno para o bordo externo. Cada passagem
do rolo compressor devera recobrir pelo menos a metade da faixa anteriormente
comprimida.

Apéds obter-se a cobertura completa da area de compresséo, deve ser procedida uma
nova verificacdo do greide longitudinal e secéo transversal, efetuando-se as correcées
necessarias.

A operacdo de compactacdo devera prosseguir até que se consiga um bom
entrosamento do agregado graudo ou até que aparecam sinais de fraturacdo dos
mesmos.

O material de enchimento, agregado miudo passando 100% na peneira 3/8”, devera ser
espalhado por meios mecanicos, em gquantidade suficiente para encher os vazios do
agregado ja parcialmente comprimido. O material de enchimento ndo devera ser
descarregado em pilhas sobre o agregado graudo, mas sim espalhado em camadas
delgadas, quer por meio de distribuidores mecanicos, diretamente de caminhdes ou
mesmo por meios manuais.

A aplicacdo do material devera ser feita em camadas, ndo ultrapassando a 20 cm,
conforme necessario, durante o que deve ser continuada a compressao e forcada a
penetracdo do material de enchimento nos vazios do rachdo por meio de vassouras
manuais ou mecanicas.

Quando néao for mais possivel a penetracdo do material de enchimento a seco, devera
ser iniciada a irrigagao da sub-base, ao mesmo tempo que se espalha mais material de
enchimento e se prossegue com a operacao de compressao.

A irrigacéo e aplicagdo do material de enchimento se sucederéo até que se constate que
ndo h& mais penetracdo do material, pela formagédo de uma pasta a frente do rolo.

A compactacdo sera dada como terminada quando desaparecerem as ondulacfes a
frente do equipamento compactador e a sub-base se apresentar completamente firme.
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A sub-base sera executada com a largura da caixa de rolamento acrescida de 0,33m de
cada lado, dando suporte para a execucdo do meio-fio com extrusora, compactada e
acabada conforme espessura indicada em projeto.

8.2. Base em Brita Graduada

Subentende-se por base em brita graduada, a camada de 16 _cm imediatamente
subjacente ao revestimento da pista de rolamento.

O distribuidor de agregados deve possuir dispositivos que permita o espalhamento e o
nivelamento da brita em camadas individuais de no minimo 10cm e no maximo 20cm de
modo a atingir a espessura de projeto.

Ser4 vedado, no espalhamento, o uso de equipamento que cause segregacdo do
material.

A umidade do material espalhado devera se apresentar, previamente a compactacéao, no
intervalo de umidade 6tima e umidade 6tima — 2%, com referencia ao ensaio DNER-ME
48-64, executado com a energia modificada.

Apods o espalhamento da brita graduada, ao longo de toda a largura da base, terd inicio
a compactacao da camada.

A compactacdao se dara partindo dos bordos para o eixo, e, nas curvas, partindo do bordo
interno para o bordo externo.

Em cada passada o equipamento devera recobrir pelo menos a metade da faixa por ele
anteriormente comprimida. A compactacdo serd completada por intermédio de um
namero de coberturas a ser fixado pela fiscalizagéo.

Durante a compactacdo, se necessario, poderd ser providenciado umedecimento
adicional da camada, mediante emprego de carro tanque distribuidor de agua.

Em lugares inacessiveis ao equipamento de compactacdo anteriormente especificado,
ou onde o seu emprego nao for recomendavel, a compactacao requerida far-se-a a custa
de soquetes mecanicos aprovados pela fiscalizacéo.

O grau de compactacdo minimo devera ser de 100%, em relagdo a maxima massa
especifica aparente seca do ensaio DNER-ME 48-64, executado com a energia
modificada.

Imediatamente apos a conclusdo da camada de base, devera ser imprimada.

A base sera executada, compactada e acabada, na largura da caixa de rolamento

acrescida de 0,33m de cada lado, dando suporte para a execu¢do do meio-fio com a
extrusora, distribuida na espessura indicada no projeto.

8.3. Imprimacao

Rua Moisés Lupion, 1001 — Centro — CEP: 85270-000 — Palmital/PR - Fone: (42) 3657-1222



MUNICIPIO DE PALMITAL

Estado do Parana

CNPJ: 75.680.025/0001-82

A imprimacao consistira na aplicacdo de um material betuminoso de cura média sobre a
superficie da base de brita graduada compactada.

Serd empregado na imprimacgéo da base de brita graduada, asfalto diluido do tipo CM-
30, preenchendo todos os requisitos da especificacdo DNER-EM 04-71.

A temperatura de aquecimento do ligante betuminoso por ocasidao de sua aplicacéo
devera ser de molde a proporcionar um valor para a viscosidade “saybolt-furol” situado
no intervalo de 20 a 60 segundos.

A taxa de aplicacdo varia de 0,8 a 1,6 I/m2.

Todos os equipamentos deverdo ser inspecionados pela fiscalizacdo, devendo dela
receber aprovacao, sem o qual ndo sera dada a autoriza¢ao para o inicio dos servi¢os.

O equipamento béasico para a execucdo da imprimacdo compreende as seguintes

unidades:

e Vassouras mecanicas rotativas, vassouras manuais e/ou compressor de ar;

e Distribuidor de material asfaltico equipado com bomba reguladora de presséao e
sistema completo de aquecimento, capaz de promover a aplicagdo uniforme do
ligante.

A via devera ser liberada para o trafego, somente apos a cura da emulsao.

8.4. Concreto Betuminoso Usinado a Quente

Concreto betuminoso € o revestimento flexivel, resultante da mistura a quente, em usina
apropriada, de agregado mineral graduado, material de enchimento (filler) e material
betuminoso, espalhada e comprimida a quente.

O material betuminoso a ser empregado sera o CAP 50/70.

A espessura da camada de CBUQ devera ser de 5 cm acabada.

O projeto de massa asféltica em CBUQ — FAIXA C é assim composto:

PROJETO DA MASSA CBUQ - FAIXA C

BRITA % 21,91%
PEDRISCO 25,75%
PO DE PEDRA 46,69%
AREIA 0,00%
CAL 0,95%
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CAP 50/70 4,70%
MASSA ESPECIFICA APARENTE 2,56

A faixa utilizada para a camada de Reperfilamento serd FAIXA F e para a
Capa de Rolamento sera FAIXA D.

O teor de betume/CAP para o Reperfilamento seré de 5,70% e 5,0% para
Capa de Rolamento. A densidade da massa sera de 2,56 t/ms3.

8.5.1 Equipamento Para a Compressao

- rolo pneumatico, auto-propulsores, devem ser dotados de pneus que permitam a
calibragem de 35 a 120 libras por polegada quadrada.

- rolo metalico liso, tipo TANDEM, ou outro equipamento aprovado pela fiscalizagdo. Os
rolos compressores, tipo TANDEM, devem ter uma carga de 8 a 12 t.

8.5.2 Execucao

A temperatura de aplicacdo do cimento asfaltico deve ser determinada para cada tipo de
ligante, em funcdo da relacdo temperatura-viscosidade. A temperatura conveniente é
aguela na qual o asfalto apresenta uma viscosidade situada dentro da faixa de 75 e 150
segundos, Saybolt-Furol, indicando-se, preferencialmente, a viscosidade de 85 + 10
segundos, Saybolt-Furol. Entretanto, ndo devem ser feitas misturas a temperatura
inferior a 107 °C e nem superior a 177 °C.

Os agregados devem ser aquecidos a temperatura de 10 °C a 15 °C, acima da
temperatura do ligante betuminoso.

A temperatura de aplicacao do alcatrdo sera aquela na qual a viscosidade Engler situa-

se em uma faixa de 25 + ou — 3. A mistura, neste caso, ndo deve deixar a usina com
temperatura superior a 106 °C.

8.5.3 Transporte do Concreto Betuminoso

O concreto betuminoso produzido devera ser transportado, da usina ao local de
aplicacéo, em veiculos basculantes apropriados.

Quando necessario, para que a mistura seja colocada na pista a temperatura

especificada, cada carregamento devera ser coberto com lona ou outro material
aceitavel, com tamanho suficiente para proteger a mistura.

8.5.4 Aplicacao do Concreto Betuminoso e Compressao da Mistura
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As misturas de concreto betuminoso devem ser distribuidas somente quando a
temperatura ambiente se encontrar acima de 10 °C, e com tempo n&do chuvoso.

A distribuicdo do concreto betuminoso deve ser feita por maquinas acabadoras e a
temperatura da massa néo poderd ser inferior a 120 °C.

Caso ocorram irregularidades na superficie da camada, estas deveréo ser sanadas pela
adicdo manual de concreto betuminoso, sendo esse espalhamento efetuado por meio de
ancinhos e rodos metalicos.

Imediatamente apds a distribuicdo do concreto betuminoso, tem inicio a rolagem. Como
norma geral, a temperatura de rolagem é a mais elevada que a mistura betuminosa
possa suportar, temperatura essa fixada, experimentalmente, para cada caso.

A temperatura recomendavel, para a compressao da mistura, € aquela na qual o ligante
apresenta uma viscosidade Saybolt-Furol, de 140 + 15 segundos, para o cimento
asfaltico ou uma viscosidade especifica, Engler, de 40 + ou — 5, para o alcatréo.

Caso sejam empregados rolos de pneus, de pressao variavel, indica-se a rolagem com
baixa pressao, a qual sera aumentada a medida que a mistura for sendo compactada e,
consequentemente, suportando pressdes mais elevadas.

A compressdao sera iniciada pelos bordos, longitudinalmente, continuando em dire¢édo ao
eixo da pista. Nas curvas, de acordo com a superelevacao, a compressao deve comecar
sempre do ponto mais baixo para o mais alto. Cada passada do rolo deve ser recoberta
na seguinte, de, pelo menos, a metade da largura rolada. Em qualquer caso, a operacéo
de rolagem perduraréa até o momento em que seja atingida a compactacao especificada.

Durante a rolagem nao serdo permitidas mudancas de direcao e inversdes bruscas de
marcha, nem estacionamento do equipamento sobre o revestimento recém-rolado. As
rodas do rolo deverdo ser umedecidas adequadamente, de modo a evitar a aderéncia
da mistura.

Durante a execuc¢dao serao realizadas tomadas de amostras para a realizacdo do Ensaio
Marshal com a finalidade de indicar a trabalhabilidade da massa e a dosagem de CAP
utilizada.

O servigo serd aceito, sob o ponto de vista de acabamento, desde que atendidas as
seguintes condicdes:

1°) As juntas executadas apresentem-se homogéneas, em relacdo ao conjunto da
mistura, isentas de desniveis e saliéncias;

2°) A superficie apresenta-se bem desempenada, ndo ocorrendo marcas indesejaveis
do equipamento de compresséao e nem ondulacdes.

8.5.5 Faixa Granulométrica

A faixa granulométrica indicada para o CBUQ a ser utilizado na capa asfaltica sera a
Faixa “C”.
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8.5.6 Espessura

A capa asfaltica de CBUQ teréd a largura da caixa de rolamento, compactada e acabada

com espessura conforme indicada em projeto.

8.5.7 Controles de Qualidade

Serao procedidos 0s seguintes controles para 0os materiais:

MATERIAL CONTROLE ENSAIO
Para todo carregamento|- Viscosidade Saybolt-Furol
gue chegar a obra - Ponto de fulgor
- Aquecimento do ligante a 175° C para
observar se ha formacado de espuma
Emulséo Para os 3 primeiros|- Viscosidade Saybolt-Furol a varias
carregamentos e, temperaturas para o tragcado da curva
posteriormente, a cada 10 “viscosidade-temperatura”
carregamentos
Para cada conjunto de 20 |- Coletar uma amostra para execugao
carregamentos de ensaios completos, previstos nas
especificacoes da ABNT
Agregados e|Com o0 agregado da|- 3 ensaios de adesividade
“Filler” pedreira em exploséo - 3 ensaios de abrasao Los Angeles
- 3 ensaios de durabilidade
- 3 ensaios de lameridade
Diariamente - 2 ensaios de granulometria de cada
agregado empregado
- 2 ensaios de equivalente de areia,
para o agregado miudo
Para cada dia de trabalho |- Equivalente de areia para o agregado
miado
A cada 3 dias de trabalho |- Granulometria do “Filler”
Por dia de trabalho, para|- 2 ensaios de granulometria por “via
amostras coletadas nos lavada”
silos quentes
Melhorador de|No inicio da obra e na|- 3 ensaios de adesividade
adesividade constatacao de mudancas
no agregado

DURANTE A APLICACAO DO CONCRETO ASFALTICO DEVE-SE EFETUAR OS SEGUINTES CONTROLES:

CONTROLE DETERMINACOES
Temperatura da massa|- Leitura de cada caminhdo que chega a pista (nunca
asfaltica inferior a 120° C)

- Leitura no momento do espalhamento e inicio da
compressao
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Para cada 200 t de massa,
€ Nno minimo, uma vez por
dia de trabalho, -coletar
amostra logo apés a
passagem da acabadora

Extracdo de betume ou ensaio de extrag&o por refluxo
“Soxhier” de 1000 ml

Andlise granulométrica da mistura de agregados
resultante  das  extragbes, com  amostras
representativas de, no minimo, 1000 g

Para cada 400 t de massa e,
no minimo, uma vez por dia
de trabalho, coletar uma
amostra logo apdés a
passagem da acabadora

Moldar 3 corpos de prova Marshall com a energia de
compactacao especificada

Romper os corpos de prova na prensa Marshall
determinando-se a estabilidade e a fluéncia

A cada 100 t de massa
compactada

Obter uma amostra indeformada extraida com sonda
rotativa em local correspondente a trilha de roda
externa. Um destes pontos devera coincidir com o
ponto de coleta de amostras para extracdo de betume
e moldagem de corpos de prova Marshall

Grau de compactacao

Comparacédo dos valores obtidos para as massas
especificas aparentes dos corpos de prova extraidos
com sonda rotativa e a massa especifica da sondagem

% de vazios totais
% de vazios do agregado
mineral (VAM)

Calculados para cada amostra com sonda rotativa

PARA O CONTROLE GEOMETRICO E DE ACABAMENTO, SERAO PROCEDIDOS OS SEGUINTES

CONTROLES:
CONTROLE INSPECAO
Espessura - Avaliada nos corpos de prova extraidos com sonda

rotativa ou pelo nivelamento da secdo transversal
antes e depois da mistura

Largura da plataforma

Medidas a trena executadas a cada 20 m, pelo menos

Acabamento da superficie

Apreciadas pela fiscalizagdo em bases visuais

8.5.8 Aceitacdo dos Servigos

Os servigos serdo aceitos desde que atendam as condi¢cdes descritas abaixo:

a) O cimento asfaltico recebido no canteiro devera atender as seguintes condicdes:

- 0s valores de viscosidade e ponto de fulgor deverdo estar de acordo com os valores

especificados pela ABNT;

- 0 material ndo devera produzir espuma quando aquecido a 175° C;
- para cada conjunto de 20 carregamentos, 0s resultados dos ensaios de controle de
qualidade do CAP, previstos na especificacdo da ABNT, deverdo ser julgados

satisfatorios.

b) O agregado graudo e o agregado miudo utilizado deverdo atender as seguintes

condicodes:
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MATERIAL ENSAIO LIMITES
Agregado Abrasao Los Angeles - A percentagem de desgaste nao
graudo deverd ser superior a 45% para o

agregado retido na peneira n° 10

Durabilidade - Perda inferior a 12%
Lameralidade - A porcentagem de graos de forma
defeituosa ndo podera ultrapassar a
25%
Agregado Equivalente de areia - lgual ou superior a 55%
miado
Durabilidade - Perda inferior a 15%

- 0 “Filler” devera apresentar-se seco, sem grumos, e enquadrado na granulometria
especificada;

- 0 melhorador de adesividade, quando utilizado, deverd produzir adesividade
satisfatoria.

c) A massa asféltica chegada a pista sera aceita, sob o ponto de vista de temperatura,
se:

- a temperatura média no caminh&o nao for menor do que o limite inferior da faixa de
temperatura prevista para a mistura na usina, menos 15° C, e nunca inferior a 120° C;

- a temperatura da massa, no decorrer da rolagem, propicie adequadas condi¢cdes de
compressdo, tendo em vista 0 equipamento utilizado e o grau de compactacao
objetivado.

d) A guantidade de cimento asfaltico obtida pelo ensaio de extracdo por refluxo
“‘SOXHLET”, em amostras individuais, ndo devera variar, em relacido ao teor de
projeto, de mais do que 0,3%, para mais ou menos. A média aritmética obtida, para
conjunto de 9 valores individuais, ndo devera, no entanto, ser inferior ao teor de
projeto;

e) Durante a producgédo, a granulometria da mistura podera sofrer variacdes em relacéo
a curva de projeto, respeitadas as seguintes tolerancias e os limites da faixa
granulométrica adotada:

PENEIRA % PASANDO, EM PESO
ASTM Mm

3/8"a1'y 9,5a38,1 +7

n40an®4 0,42 a4,0 +5

n° 80 0,18 +3

n° 200 0,074 +2
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f) Os valores de % de vazios, vazios do agregado mineral, relacdo betume-vazios,
estabilidade e fluéncia de Marshall, deveréo atender ao prescrito nesta especificacao.

g) Os valores do grau de compactacéo, calculados estatisticamente, deverdo ser iguais
ou superior a 97%.

h) A espessura média da camada determinada estatisticamente devera situar-se no
intervalo de 5% em relacdo a espessura de projeto. Nao seréo tolerados valores
individuais de espessura fora do intervalo de +10%, em relagcdo a espessura de
projeto.

i) Eventuais regides em que se constate deficiéncia de espessura serdo objetos de
amostragem complementares, através de novas extracdes de corpos de prova com
sonda rotativa. As areas deficientes deverdo ser reforcadas, as expensas do
executante.

j) As juntas executadas deverdo apresentar-se homogéneas, em relacdo ao conjunto da
mistura, isentas de desniveis e saliéncias.

k) A superficie devera apresentar-se desempenada, ndo ocorrendo marcas indesejaveis
do equipamento de compressdo decorrentes de variacbes na carga da
vibroacabadora.

8.5.9 Caracteristicas do Basalto

As rochas exploradas pelas pedreiras da regido do CENTRO-OESTE, sao basaltos
macigos hipovitreos, devido a maior concentracdo de material vitreo, (de 50 a 90 % nas
areas de topo e 10 a 50% no centro do derrame). Sao basaltos com alta concentracdo
de TIO2 (Titaneo), denominados quimicamente de basaltos de (ATi -N), correspondendo
ao tipo pitanga, sdo as rochas mais densas encontradas no municipio cuja densidade
varia 2,86 a 3,0%. A permeabilidade nestas rochas é fissural, portanto, depende da area
de ocorréncia, (se ha um maior ou menor sistema de falhas e fraturas). O sistema de
permeabilidade dos granitos e rochas cristalinas em geral é parecido, rochas de
permeabilidade fissural podem ser consideradas rochas de alta permeabilidade, mais até
gue em rochas sedimentares ou calcarias, quanto mais consolidada a rocha, menor sua
permeabilidade, excluido neste fator a permeabilidade das fraturas.

9. Meio Fio com Sarjeta

Fornecimento de materiais e execugdo de meio fio de concreto moldado “in loco” com
auxilio de extrusora.

A colocacao de materiais e/ou execucdo dos meios fios deverdo seguir as indicacdes e
procedimentos recomendados pelas Normas Técnicas. Eventuais processos
construtivos ndo explicitados nesse documento, devem ser aprovados pelo setor de
engenharia da Prefeitura Municipal.

A resisténcia do concreto utilizado no meio fio devera ser de no minimo 20MPa.
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Os meios fios executados devem ficar perfeitamente alinhados e nivelados. Devera ser
executada uma junta de dilatagdo a cada metro.

Nas esquinas os meios-fios e sarjetas deverdo obedecer aos raios de curvatura dos
Projetos.

Serdo executados rebaixos de meios-fios nas rampas de circulagdo para cadeirantes,
bem como, nos acessos de veiculos.

Todos os servicos fora das normas e do projeto terdo que ser refeitos, consistindo assim
na demolicdo do servico executado de maneira errada, e fazendo o da maneira correta
conforme as normas.

Ao final da obra, antes da entrega e medic¢ao final, deveréo ser reparados 0os meios-fios
danificados durante a execuc¢éo das obras.

10. Passeios

10.1. Calcadas em concreto

e Largura variavel, atentar-se as medidas indicadas em projeto.

e Devera ser realizada a regularizacdo e compactacao da area;

¢ Quando for executada sobre aterro, 0 mesmo devera ser compactado em camadas
sobrepostas de 0,20m de espessura;

¢ O subleito devera estar isento de qualquer material organico;

e A &gua de chuva sobre a calcada devera ser direcionada para as sarjetas do meio-fio
através da inclinacéo da calcada, que devera ser de 2,0%;

e Todas as operacdes e trabalhos deverdo ser executados com o maximo cuidado,
tomando as precaucdes referentes a observancia quanto aos caimentos desejados;

e Em casos onde haja posteamento, arvores ou outro obstaculo impossibilitando que o
passeio fiqgue com a largura livre, prevista no projeto, devera ser realizado o desvio do
mesmo, mantendo a largura de projeto, livre;

e Devera ser realizada a limpeza de residuos da obra a medida que for concluida a
mesma.

10.2. Guias de Acessibilidade

A execucdo das guias de acessibilidades seguird a NBR 9050, conforme detalhamento
nas pecas graficas que compdem o projeto. As guias devem estar ligadas ao passeio
executado.

Os locais de implantagéo estéo identificados nos projetos.

As guias serdo executadas em concreto com resisténcia minima de Fck 20 MPa.
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Devera ser executada de forma a permitir que a pessoa com deficiéncia ou mobilidade
reduzida possa efetuar a travessia da rua e acesso ao passeio.

11. SINALIZACAO VIARIA

11.1. Sinalizagao Horizontal

E o conjunto de linhas, marcas, simbolos legendas e objetos aplicados sobre o
pavimento da via destinada a circulacdo de veiculos e pessoas, com a funcdo de
guiar/disciplinar o transito.

A tinta utilizada para pintura de sinalizacdo horizontal devera ter como principais
caracteristicas:

Resina Acrilica;

Refletiva;

Facil homogeneizacéo;

Secagem rapida;

Aderéncia;

Flexibilidade antiderrapante;

Estabilidade na armazenagem.

o Limpeza do Pavimento

A superficie do pavimento que ird receber pintura de sinalizacdo devera estar limpa,
seca, livre de impurezas, corpos estranhos, graxas e 6leos.

o Aplicagéao

A tinta devera ser especifica para pavimento betuminoso e concreto, com maquinas
apropriadas, rolo ou trincha.

O pavimento ndo podera estar umido, ou outro fator que prejudigue a aderéncia na pista
- espessura Umida — 0,6mm.

O rendimento devera ser de 0,6mm — 30m2 por balde.

Para a refletorizacdo do pré-misturado — Adicionar 250,00 gramas de microesferas de
vidro para cada litro de tinta.

° Pintura da Faixa de Travessia de Pedestres

A faixa de travessia de pedestres delimita a area de destinada prioritariamente a
travessia de pedestres. Deve ser utilizada tinta acrilica retroflexiva na cor branca, com
faixas de 0,40 m de largura em intervalos de 0,60 m. O comprimento da faixa deve ser
de 4,00 metros. Em um dos sentidos da via, devera ser executada Faixa de Retengéo
distante 1,60 m do inicio da faixa de pedestre.
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11.2. Sinalizacao Vertical

O projeto de sinalizacdo vertical atende as especificagbes do Manual Brasileiro de
Sinalizagdo de Transito do CONTRAN - Conselho Nacional de Transito, e prevé a
implantacéo de placas tipo PARE padréo R-1 fixadas em suporte metalico, galvanizado
com didmetro minimo de 2.1/2” (duas e meia polegadas), com tampas e aletas anti-giro
e com altura de 3,00m.

Os postes serao fixados no solo, em sapatas de 30x30x50cm, sendo 20cm de concreto
e o restante com parte do material escavado, fixadas da seguinte forma:

e Nas curvas, a 50 cm do meio fio, contado a partir do bordo da placa;

e Nas retas, a 40 cm do meio fio, contado a partir do bordo da placa.

12. CONSIDERACOES FINAIS

Apds o término de todos os servicos, as vias deverdo estar totalmente liberadas para o
trafego de veiculos e os passeios devidamente livres de entulhos ou qualquer objeto que
impega o transito de pedestre.
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