Legenda e Especificagdes

Sugestdo de modo de alimentagéo elétrica . . |
Quadro de Medicao - Entrada padrao Copel Lista de detalhes dos aterramentos nas caixas de passagem no solo:
- Categoria 28 - Entrada Bifasica 50A - De acordo com NTC 901100 - CX1 - Caixa de passagem junto ao quadro de medic8o:
N I(r:\glt);?agoé’(\)‘ e‘:ﬁ%?sotecf)gzl écl:z))?dicg(r)?r? ﬁ(-)r? g‘gﬁ g(](-)}?eom 11.1.6 - Aterrar o barramento de neutro, terra e carcaga da caixa através de condutor
bs.: T de cobre isolado de #10mm?, fixado da haste de terra através de conector tipo
1- Ou:ra§ ?onﬁ%uralgéelsdde_ aIiTe?tagéodpodem st?_r adotadas %ep_endendo das
caracteristicas do local de implantagao do respectivo parque. Assim, a . . AR
NQM especificagdo exata do modo de alimentagao do QD do parque deve ser efetuada - CX 2 - Caixa de passagem junto ao quadro de distribuicdo: X
pela executora do servigo. Porém devem ser respeitadas as especificagdes - Aterrar o barramento de terra e carcaca do quadro de distribuigéo através de
minimas de tubulagéo e fiag&o indicadas neste projeto. ;\:tondutor de fogreAllsolado de 01]0mm € copect'orélpo G'th de cobi d
2 - As especificagdes de tubulagio e fiagao indicadas neste projeto s3o validas - #5%"2"9 ?osde e wm{na(;;a? o catmpg adraver e °°T. utor de °°f re nu de
para uma distancia maxima de 34 metros a Caixa de Passagem CX1 e CX2. Para "D tmm ’4'3(3 0 na haste de terra atraves de solda exotermica conforme
outras distancias, consultar a nota de "Distancias Maximas" deste projeto. etalhe
g({r:\rgﬁﬁ:rl\%%%ﬂfescﬂz %eésglaé%%n&urzg Zgl[gf(é%)g]tommm) acada 20m de -CX3,4,6,7e 8- Caixa de passagem junto aos postes de iluminagéo do campo:
4 - Ver detalhe: "Sugestao Entrada de Energia” - Aterrar o poste de iluminagao do campo através de condutor de cobre nu de
. : #50mm?, fixado na haste de terra através de solda exotérmica conforme
"Detalhe 4"
Quadro de distribuicao " - CX 5 - Caixa de passagem nos fundos do campo:
- Quadro de distribuicao de embutir - Esta caixa de passagem nao contera haste de terra.
- Dimensdes A=400mm L=300mm P=200mm
a1 - Grau de protecéo IP 54 ou maior -CX9, 10 e 11 - Caixa de passagem para alimentagdo da iluminagéo dos médulos:
- Em chapa de ago galvanizado com pintura e tratamento anti-corrosivo - Esta caixa de passagem nao contera haste de terra.
- Com placa de montagem interna
- Disjuntores e DR fixados em trilhos padrao DIN .
- Conex&o dos disjuntores dos circuitos através de barramento tipo pente X Obs.: Todas as hastes de aterramento dever&o possuir as seguintes caracteristicas:
X4 Qb - Conexao de condutores flexiveis nos equipamentos no interior do quadro elétrico Haste de Aterramento tipo Copperweld @5/8" x 2,40m alta camada 254 microns
0x40x40 através de terminal de compressao tipo pino.
-4- - Barramento de Neutro e Terra independentes
4- (O 100W - Aterrar barra de Terra através de cabo de cobre isolado 10mm? fixado na haste
100W de terra através de conector tipo GAR em cobre
- Tampa externa com dispositivo de fecho e cadeado
[} (] - Isolagéo das partes vivas com chapa em policarbonato transparente
2x400W \3- 2x400W 3- 2x400W -3 - Plaqueta de identificagdo nos Disjuntores, DR, e barramentos de Neutro e Terra
- Plaqueta de sinalizagao e adverténcia na tampa externa do quadro indicando
f perigo e a tensdo de operagdo do quadro
- Caracteristicas de construgdo e montagem conforme NBR 5410
4 3 3 4 3 - \F7mb[\)1tido|hem1 mtgetalﬁe glvenaria com pingadeira
- Ver Detalhe 1 e Detalhe
1 x GALVANIZADO @3/4" 1'x GALVANIZADO @3/4"
. ;E‘m Caixa de passagem de concreto no piso (Dimensoes Indicadas em cm
2 - gom :—Iaste de Aterramtento tipo Copperweld @5/8" x 2,40m alta camada 254 microns
i ) S ) - Com tampa em concreto
254 S 2 _[40x40x40 _ Gom dreno no fundo da caixa
4—=3 = Obs.: Ver lista de detalhes dos aterramentos nas caixas de passagem no solo
- A
ATERRAR O POSTE METALICO ATRAVES DE CONDUTOR DE, 10w
SSRBFIK\‘E NU #50mm? E HASTE DE ATERRAMENTO NO SOLO ) Poste de iluminag&o do parque:
| o - Poste metalico com 4 metros de altura e luminaria modelo Fibrometal Kobe ou
POSTES DE ILUMINACAO DO CAMPO" ~ similar conforme memorial descritivo arquiteténico D IAG RAMA U N I F I LAR G E RAL
0BS.: VALIDO PARA TODOS OS POSTES DE ILUMINAGAO @ - Para lampada com poténcia nominal maxima de 100W
DO CAMPO - Ver detalhe da luminarina no "Detalhe 5" SEM ESCALA
-1- -4- - Aterrar corpo da luminaria e do poste através do condutor de terra do circuito
150W de alimentacéo através de terminal de compresséo
- Fixada em base de concreto de 40x40x40cm
- Ver demais caracteristicas no projeto arquitetonico
(5600 W)
|— VEM DO QUADRO DE MEDIGA( 16 A W
VEM DO BARRAMENTO DE|TERRA Poste de iluminagao do campo: "ON" A &N T (800 W) 4 (j1yminagéo P
|_ DO QUADRO DE MEDICAO - Poste metalico com 8 metros de altura conforme projeto estrutural do campo Ramal d CAIXA "CN" - MEDIGAO COPEL o LI R7S (lluminagao Parque)
Qb - Duas luminarias por poste, contendo: luminaria tipo projetor para lampada de g{‘;d; 63 A 25
CXSEQ @——]—H—T—PVC a1.1/2" vapor metélico de 400W (Ref.: Philips HLF 432 ou similar), lampada de vapor 50 A 50A 30mA 20A
20%40ka0 10 metalico 400W (Ref.: Philips HPIT 400W-PLUS), reator para lampada de vapor kv Paa 1KV f'\ f'\ kv (2400 W) o -
10 metalico 400W com ignitor e capacitor integrado (Ref.. VMTE400A261G P) ] | | T ] | | I DR o | |T 2 (lluminaggo Quadra Direita)
1 2 3 4 - A tubulagio que sobe no poste de iluminagao para alimentagao elétrica das 0 10 10 10 . R+S
luminarias deve ser eletroduto de ago galvanizado a fogo @3/4" PVC B1.4/2" 20 A
PVC 21" -2- Obs.: saida da caixa de passagem e curva para subida através de eletroduto PvC o1" co 1KV
Ys'a i b5 10L 4 2x400W pvrl: 03/4“atrarf\sigéo ?8 eletrgduto de pvc Ipgllra elletrodgtg @3/4" de ago ) . N % Ur (2400 W) 3 jjuminago Quadro Esquerda)
) galvanizadoa fogo a 10cm abaixo no nivel do solo, subida no poste através do LI R+
ATERRAMENTO DA BARRA DE TERRA DO QD T eletroduto de ago galvanizadoa fogo de @3/4" _Aterramento do Neutro | 4 S
|2|5 - Eixar a tué)ullagéo eléglficg noI interior das trelié:as do poste p Cobre 10mm2 - 1kV 16 A 1kv
A A g - Usar condulete tipo "T" de aluminio no topo do poste para derivagéo para as - "
(@ VAI PARA ALIMENTAGAO DJAS LUMINARIAS 4 Jsar condulete tip po do poste p o p PVC @19mm - 1/2 % Ths (900 W) 3 (jluminagso Parque Externa)
-f- - Aterrar o corpo das luminarias através do condutor de terra do circuito de 10 Izls R+S
10pW alimentagéo através de terminal de compressao tipo olhal = 8
- Aterrar o poste metalico através de cabo de cobre nu #50mm? fixado a 10cm da =
Ibasm?_ dodposte agravﬁs de terminal dlgtqompressléo ? inttyarligadolflj hastet de terra J.
ocalizada na caixa de passagem elétrica no solo através de solda exotérmica PP PR PP 1
- Ver o "Detalhe 3" e "Detalhe 4" para detalhes do aterramento do poste metalico Ver nota "Distancias Maximas" para outras especificagdes de = =
- Ver demais caracteristicas no projeto arquitetonico e projeto estrutural condutores e tubulagSes para diferentes distancias. =
X1
PVC @1.1/2" Eletroduto Enterrado no Solo
-Os eIeérodléto;\n/éogespecificados em projeto serao flexiveis,
corrugados de " x
EBOIS ele_troddugo’s:com indicag&o "Galvanizado" deveréao ser de Ago Q UAD RO D E CARGAS DO QUADRO D E D I STRI B U I CAO
alvanizado a Fogo
o SEM ESCALA
22 Detalhe de fiagéo elétrica: Quadro de Cargas QD
" Conduto com fios Neutro, Fase, Retorno e Terra Circuito Descricao Esquema v Pot. total. Pot. total. | Fases | Pot.-R | Pot.-S | In' Condutor Ic | Disj | dV parc [ dV total
2x400W 2x400W K’ respectivamente com nimero do circuito, comando do ) (VA) (W) (W) W) (A) (mm2) @ | @ (%) (%)
Ver nota: "Distancias Maximas” 2x400W -2- -2- 4 retorno, bitola do condutor e didmetro do eletroduto 7| Tuminagao Parque FereT | 220V 589 800 | R+ 400 400| 3.8 |2#2.5+(12.5) EPR1KV__| 31.0 [2x16A] _ 201 499
lluminagdo Quadra Direita F+F+T 220V 2667 2400 | R+ 1200 1200 | 12.2 | 2#4+(T4) EPR 1kV 42.0 [2x15A 2.91 4.99
o] N CX12 lluminagao Quadra Esquerda | F+F+T 220 V 2667 2400 | R+ 1200 1200 | 12.2 | 2#4+(T4) EPR 1kV 42.0 |2x15A) 1.20 3.28
i CX7 CX8 40x40k40 Tluminacao Parque Externa | F+F+T 220 V 1000 900 | R+ 900 900 | 12.2 | 2#2.5+(12.5) EPR 1KV 35.0 |2x16A 291 4.99
QD x 40; 45“ 49: -E,i-,u " > TOTAL | QD 2F+N+T | 220/127 V. 7223 5600 | R+ 2800 2800 | 28.3 [ 2#10(10)+(T10) EPR 1kV | 73.0 |2x50A] 2.08 2.08
PVC @1.1/2" 15 W == — - 4:’52 —_ :F 254 T
. 40x40%40 e ’ ificaca 5 ili
10 21 X 1 X GALVANIZADO @13/4" = 1% GALVANIZADO @33/4" 1 x GALVANIZADO @3/4" .. Especificagdo da fiagdo a ser utilizada
e 2.5:;‘ 4 o1 25 4 o1 - Condutores de alimentac&o do QD:
P 4 —_‘2 -4 (F+F+N+T) x Cabo de Cobre Unipolar - Bitola 10mm? - Prysmian Eprotenax - Isolagdo 0,6/1kV 90°
1" o1" - Codutores de alimentagao do Circuito 1:
o1" -1 x Cabo de Cobre Multipolar - Bitola 3x2.5mm? (F+F+T) - Prysmian Eprotenax - Isolagéo 0,6/1kV 90°
Y5 - Condutores de alimentagéo do Circuito 2 e 3:
: -1 x Cabo de Cobre Multipolar - Bitola 3x4mm? (F+F+T) - Prysmian Eprotenax - Isolagdo 0,6/1kV 90°
4
orHT— - ]
25 DISTANCIAS MAXIMAS
Este projeto foi elaborado de forma que seja possivel variagbes das distancias entre os médulos e variagao da distancia do ponto de alimentagéo em relagdo ao QD
=4 localizado junto ao campo. O QD deve sempre estar localizado junto ao campo no local indicado no projeto, os demais médulos e ponto de alimentagdo podem estar a
o1 distancias diferentes. Assim, as seguintes orientagdes e distancias maximas devem ser observadas:
25\25 - PONTO DE ALIMENTAGAQ
1 4- A forma e origem da alimentagao elétrica da estrutura pode variar dependendo do local.
I S a e a e 100W Asisim, o quadro de medigdo, ramal de alimentagdo do quadro de distribuigdo e respectiva infra-estrutura ndo faz parte deste projeto, e esta indicado apenas a
caréter ilustrativo.
- . Como sugestao, foi considerada uma entrada bifasica de 50A padrao Copel, categoria 28, instalada em poste, conforme detalhe em projeto.
100W As seguintes distancias maximas entre a Caixa de Passagem (CX1) e (CX2) devem ser respeitadas, podendo-se utilizar diferentes bitolas de condutores para
X I S e n e diferentes distancias:
- Cabo cobre 10mm? 0,6/1kV - Eletroduto 1.1/2" - Distancia maxima de 34 metros.
- Cabo cobre 16mm? 0,6/1kV - Eletroduto 1.1/2" - Distancia maxima de 55 metros.
- Cabo cobre 25mm? 0,6/1kV - Eletroduto 2" - Distancia maxima de 89 metros.
1 - Cabo cobre 35mm? 0,6/1kV - Eletroduto 2" - Distancia maxima de 124 metros.
o - Cabo cobre 50mm? 0,6/1kV - Eletroduto 2" - Distancia maxima de 166 metros.
Estas distancias propiciardo uma queda de tensdo maxima de 2,08% no trecho.
25
- MODULO PLAYGROUND
A distancia maxima entre a Caixa de Passagem (CX2) e (CX9) devera ser de 300 metros, que proporcionara uma queda de tensdo maxima de 2,91% no trecho.
4 - MODULO ACADEMIA
1 A distancia maxima entre a Caixa de Passagem (CX3) e (CX10) devera ser de 140 metros, que proporcionarad uma queda de tensdo maxima de 2,91% no trecho.
-1- . .
100W cX11 25 - MODULO PERGOLA . . . . = -
e ™ 40x40x40 A distancia maxima entre a Caixa de Passagem (CX2) e (CX11) devera ser de 300 metros, que proporcionara uma queda de tensdo maxima de 2,91% no trecho.
PaN
7 Deve-se intercalar caixas de passagem no solo (40x40x40cm) a cada 20m de comprimento do trecho de eletroduto enterrado.
o1 Em locais com trafego de veiculos, deve-se envolver os eletrodutos com envelope de concreto.
2.5 " 4-
100W
or {1 ()
2.5 =4
1 21"
o1 4 4
25
-4- -4- ~
100w 160 DETALHES SUGESTAO ENTRADA DE ENERGIA
IMPORTANTE:
X9 4 - ) - ) i o )
40x40x40 o1" - A entrada de energia, contemplando o quadro de medic&o, ramal de alimentacé&o do quadro de distribuigéo e respectiva
] infra-estrutura ndo faz parte deste projeto, e esta indicado apenas a carater ilustrativo.
2\ 25 - Neste aspécto, este projeto contempla as instalagdes elétricas a partir da base do QD.
DETALHE 6 - Como sugestao, este projeto considerou uma entrada bifasica padréo copel de 50A instalada em poste, instalada a uma
- distancia méaxima 34 metros do quadro de distribuigéo. a
25 ol - Para outras distancias entre a entrada de energia e o QD, consultar a nota de "Distancias Maximas" deste projeto.
e ! N ENTRADA DE E N E RG IA PADRAO COPEL - Outras configuragdes de alimentacdo podem ser adotadas dependendo das caracteristicas do local de implantacéo do
100W o1 102‘” SEM ESCALA respectivo parque. Assim, a especificacéo exata do modo de alimentag&o do QD do parque deve ser efetuada pela
1 e - executora do servigo. Porém devem ser respeitadas as especificagdes minimas de tubulagao e fiagdo indicadas neste
o projeto.
Ver detalhe: "Sugestdo Entrada de Energia".
25
o1
1
100W
-1- Poste Duplo T 7,20 metros 75 DaN
CX10 Padréo Copel.
40x40x40 % 25
21"
1
25 A .
X OBSERVAGOES:
1 :" 1- TODOS OS ELETRODUTOS NAO ESPECIFICADOS SERAO DE PVC @32mm (1").
2 - TODOS OS CONDUTORES DEVERAO SER EPROTENAX - ISOLAGAO 0,6/1kV (90°).
3 - ONDE HOUVER TRAFEGO DE VEfCULOS ENVOLVER O ELETRODUTO EM ENVELOPE DE CONCRETO.
100W Caixa CN para medidor de energia 4 - OS CONDUTORES FASE A, B, E C QUE ALIMENTA, OS QUADROS DE DISTRIBUICAO A PARTIR DA ENTRADA DE
-1 Disiuntor bif4sico S0A Padr&o Copel SERVIGCO DEVERAO SER MARCADOS COM FITA NAS CORES AMARELA, BRANCA E VERMELHA RESPECTIVAMENTE
] De acordo com NTC 910100 5 - TODAS AS PARTES METALICAS, NORMALMENTE NAO ENERGIZADAS DEVERAO SER ATERRADAS.
1(_)?_\"/ 6 - OS DISJUNTORES ATE 100A, INSTALADOS NOS CENTROS DE MEDIGAO DEVERAO SER ADQUIRIDOS DE
e 25 FABRICANTES CADASTRADOS PELA COPEL.
P 7 - E VEDADA A UTILIZAGAO DE CHUVEIROS E TORNEIRAS ELETRICAS COM CARCAGA METALICA E RESISTENCIA NUA.
1 gl 8 - PARA A ESPECIFICAGAO DAS LUMINARIAS E TIPOS DE LAMPADAS VER PROJETO ARQUITETf)NICO, DEVENDO
: : SEMPRE OBEDECER A POTENCIA MAXIMA DISPONIVEL POR PONTO ELETRICO INDICADA NESTE PROJETO.
£[&
zZ|=

9 - 0S ELETRODUTOS DEVERAO ESTAR ENTERRADOS A UMA PROFUNDIDADE MINIMA DE 50cm DO NIVEL DO SOLO.
10 - O ESQUEMA DE ATERRAMENTO ELETRICO DA ESTRUTURA E O TN-S, OU SEJA, O CONDUTOR DE NEUTRO E O
CONDUTOR DE PROTEGAO SAO DISTINTOS. ASSIM, O BARRAMENTO DE NEUTRO SO DEVE SER ATERRADO JUNTO AO
QUADRO DE MEDIGAO, E A PARTIR DESDE PONTO O NEUTRO NAO DEVE MAIS SER ATERRADO.

11 - REFERENCIA DE EQUIPAMENTOS INDICADOS COM A SIGLA "WEG" SAO DE FABRICAGAO DA "WEG S.A."; COM A
SIGLA "TEL" SAO DE FABRICAGAO DA "TERMOTECNICA IND. E COM. LTDA.".

100W
-

Caixa de passagem
40cm x 40cm x 40cm

DETALHE 5 3 NOTAS:
DETALHE POSTE ILUMINACAO FIBROMETAL KOBE X

E BASE DO POSTE 1- TODA E QUALQUER MODIFICAGAO NA OBRA, EM RELAGAO AO PROJETO ELETRICO, SOMENTE PODERA SER
ESCALA 1: FEITA ATRAVES DE AUTORIZAGAO POR ESCRITO DO ENGENHEIRO AUTOR DO PROJETO, PARA ASSEGURAR A
:50 METODOLOGIA DE TRABALHO ADOTADA.

2- (DE ACORDO COM 0S ARTIGOS NOs 18 E 20 DA LEI N© 5194-66, DO CONFEA, QUALQUER MODIFICAGAO DO
o Ver demais caracteristicas PROJETO, NAO AUTORIZADO FORMALMENTE PELO ENGENHEIRO RESPONSAVEL PELO MESMO, IMPLICARA NA
no projeto arquitetonico. SUSPENSAO DA RESPONSABILIDADE SOBRE A AUTORIA DO PROJETO).

<<

SEM ESCALA

H 3- EM CASO DE DIVERGENCIA ENTRE OS DESENHOS DE DATAS DIFERENTES, PREVALECERAO SEMPRE OS MAIS
~ ~ RECENTES.
NOTAS DA SUGESTAO DE ENTRADA DE ENERGIA - PADRAO COPEL 4- E MANDATORIA A COMPREENSAO TOTAL DO PROJETO. EM CASO DE DUVIDA CONSULTE O ENGENHEIRO
- Entrada de energia padréo Copel AUTOR DO PROJETO.
- Categoria 28 - Entrada Bifasica 50A - De acordo com NTC 901100
- Caixa "CN" padrao Copel - De acordo com NTC 910100
- Instalag@o em Poste - De acordo com NTC 901100 - Item 11.1.6
- Poste da entrada de servigo instalado de forma que a tampa da caixa de medigao fique a uma distancia de 1 m do muro/grade frontal, a fim de permitir o
espago para trabalho das equipes de inspegdo da COPEL.
- Caixa de medigao com visor voltado para a via publica e garantia de leitura do medidor sem necessidade de adentrar na propriedade. § PROJETO "MEU CAMPINHO"
- Ramal de ligagéo aéreo. ©
- Conforme NBR5410 item 6.2.8.10 é proibida a aplicagédo de solda a estanho na terminagéo de condutores para conecta-los a bornes ou terminais de E PROPRIETARIO/EMPRESA:
dispositivos ou equipamentos elétricos. .
- Para as conexdes dos cabos flexiveis com medidores deverdo ser utilizados terminais de compresséo macigos conforme NTC 917915/32. PARANA CIDADE
- Identificar as fases A,B e C nas cores amarela, branca e vermelha, respectivamente, desde a entrada de energia até a medigéo.
- Todas as partes metalicas, normalmente nao energizadas, deverao ser aterradas. ENDERECO: B
- Os condutores dos ramais alimentados devem ser constituidos sem emenda. Estado do Parana
- Todas as plaquetas de identificagdo devem ser rebitadas ou parafusadas.
- Quando for utilizado condutores de aluminio, as conexdes deveréo ser feitas com conectores terminais a compressao bimetalicos, considerados RESPONSAVEL TECNICO
apropriados para esta situagdo e a instalagdo e a manutengdo deverao ser realizadas por pessoas qualificadas. ENG. ALEX CLEYTON ALMEIDA MOHANNA - 156294/D CREA PR,
- Os postes para entrada de servigo, as caixas para equipamentos de medig&o e protegéo e os disjuntores de corrente nominal até 100A dever&o ser RESPONSAVEL TECNICO DO MUNICIPIO.
homologados e provenientes de fabricantes cadastrados na COPEL.
- A fixagdo das caixas de medigdo em poste devera ser por meio de bragadeiras de ago galvanizado, de aluminio ou material polimérico. PROJETISTA: DATA: OBSERVACOES:
- Os eletrodutos poderéo ser embutidos no poste da entrada de servigo ou fixados neste por meio de arame de ago galvanizado de bitola 14 awg (minimo 6
voltas), fitas de ago inoxidavel ou bragadeiras galvanizadas. Bruno 30/08/2017
- Nas extremidades superiores dos eletrodutos fixados externamente ao poste da entrada de servigo devera ser instalado cabegote ou curva 135°.
- Os eletrodutos deverao ser instalados por meio de flanges, apropriadas para fixagdo em caixas de medi¢édo e vedadas com cola a base de silicone. Nao PROJETO:
sera permitido o uso de massa para vidro. -~
- Itens ndo especificados neste projeto deveréo estar de acordo com a NTC 901100 / oo ELETRICO
- O poste, a caixa e o disjuntor deverao ser homologados na copel. — THTULO:

- O poste da entrada de servigo devera ser instalado de forma que possa ser garantido espagamento minimo de 1 metro para trabalho em frente a medigéo.
- O engastamento devera ser de 60 cm + 10 % do comprimento do poste.

- O visor do medidor devera ficar voltado para a via publica. \
- O pingadouro podera ser realizado a 90° (perpendicular) da armagéo secundaria quando a situagéo exigir.
- Para a especificagéo da bragadeira a ser usada, deverdo ser consultadas as NTC 917020 e 917030. T
- Ver o "Diagrama Unifilar Geral" para especificagdo dos condutores e eletrodutos.

PROJETO ELETRICO
DIAGRAMA UNIFILAR
DETALHES

| —
40cm

~—T

PRANCHA: ESCALA:
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