
Alinhamento Predial

Alinhamento Predial

Alinhamento Predial

Alinhamento Predial

Boca de Lobo
à executar

Boca de Lobo
à executar

Boca de Lobo
à executar

BTC Ø 40cm
(a executar)

Boca de Lobo
à executarBTC Ø 40cm

(a executar)

Boca de Lobo
à executar

Boca de Lobo
à executar

Boca de Lobo
à executar

Boca de Lobo
à executar

Boca de Lobo
à executar

Boca de Lobo
à executar

Boca de Lobo
à executar

Boca de Lobo
à executar

Tubulação Existente Ø 0,40 mTubulação Existente Ø 0,40 mTubulação Existente Ø 0,60 m

Tubulação Existente Ø 0,60 m

Tubulação Existente Ø 0,40 m

Tubulação Existente Ø 0,40 m

T
u
b
u
l
a
ç
ã
o
 
E
x
i
s
t
e
n
t
e
 
Ø
 
0
,
6
0
 
m

T
u
b
u
l
a
ç
ã
o
 
E
x
i
s
t
e
n
t
e
 
Ø
 
0
,
6
0
 
m

T
u
b
u
l
a
ç
ã
o
 
E
x
i
s
t
e
n
t
e
 
Ø
 
0
,
6
0
 
m

T
u
b
u
l
a
ç
ã
o
 
E
x
i
s
t
e
n
t
e
 
Ø
 
0
,
6
0
 
m

4
,
8
6

4
,
6
6

4
,
5
2

4
,
3
9

4
,
0
8

4
,
0
3

4
,
0
1

3
,
9
6

2,11

2
,
4
0

9,27 13,48 24,76

53,33

24,79 11,65 13,07 19,35

9,21

3
,
0
1

9,07

3
,
0
0

9,29

I
n

c
.
 
=

 
5

%

 
 
D

i
s
t
.
 
=

 
1

0

,
0

 
m

e

t
r
o

s

I

n

c

.

=

5

%

Tubulação Existente Ø 0,40 m

BTC Ø 40cm
(a executar)

Tub. Exist. Ø 0,40 m

I

n

c

.

 

=

 

5

%

BTC Ø 40cm
(a executar)

I
n

c

.
 
=

 
5

%

S
e

g
u

e
 
p

a
r
a

g
a

l
e

r
i
a

 
e

x
i
s
t
e

n
t
e

S
e

g
u

e
 
p

a
r
a

g
a

l
e

r
i
a

 
e

x
i
s
t
e

n
t
e

Tubulação existente

Boca de lobo existente

Tubulação a executar

LEGENGAS:
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