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Relação do aço
V8 V9 V10
V11 V12 V14
V15 V16 V17
V18 V19 V20
V21 V22 V23
V24 V25 V26
V28 V29

AÇO N DIAM Q UNIT
(cm)

C.TOTAL
(cm)

CA60 1 5.0 788 78 61464
2 5.0 2 148 296

CA50 3 8.0 2 657 1314
4 8.0 2 667 1334
5 8.0 4 927 3708
6 8.0 4 390 1560
7 8.0 3 120 360
8 8.0 3 165 495
9 8.0 1 205 205

10 8.0 1 528 528
11 8.0 2 1199 2398
12 8.0 2 224 448
13 8.0 2 202 404
14 8.0 2 220 440
15 8.0 2 294 588
16 8.0 2 326 652
17 8.0 1 185 185
18 8.0 1 508 508
19 8.0 2 538 1076
20 8.0 2 1054 2108
21 8.0 1 155 155
22 8.0 1 391 391
23 8.0 1 95 95
24 8.0 2 1082 2164
25 8.0 2 919 1838
26 8.0 2 1002 2004
27 8.0 2 353 706
28 8.0 2 170 340
29 8.0 2 1200 2400
30 8.0 2 1164 2328
31 8.0 4 324 1296
32 8.0 12 195 2340
33 8.0 2 122 244
34 8.0 4 217 868
35 8.0 1 254 254
36 8.0 2 1057 2114
37 8.0 2 580 1160
38 8.0 2 1084 2168
39 8.0 2 207 414
40 8.0 1 625 625
41 8.0 2 1104 2208
42 8.0 2 196 392
43 8.0 2 425 850
44 8.0 2 445 890
45 8.0 2 447 894
46 8.0 2 475 950
47 8.0 2 409 818
48 8.0 1 123 123
49 8.0 2 432 864
50 8.0 2 240 480
51 8.0 2 260 520
52 10.0 2 217 434
53 10.0 6 226 1356
54 12.5 2 1197 2394
55 12.5 2 544 1088
56 16.0 2 694 1388

Resumo do aço
AÇO DIAM C.TOTAL

(m)
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(kg)
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617.6
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12.1
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PESO TOTAL

CA50
CA60

295.4
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Vol. de concreto total (C-25) = 5.88 m³
Área de forma total = 97.96 m²
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Relação do aço
B39

AÇO N DIAM Q UNIT
(cm)

C.TOTAL
(cm)

CA60 1 5.0 3 98 294
2 5.0 6 24 144
3 5.0 72 78 5616
4 5.0 3 88 264
5 5.0 52 179 9308
6 5.0 156 166 25896
7 5.0 130 358 46540
8 5.0 104 133 13832

CA50 9 10.0 112 VAR VAR
10 10.0 104 176 18304

Resumo do aço
AÇO DIAM C.TOTAL

(m)
PESO + 10 %

(kg)
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CA60
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5.0
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Vol. de concreto total (C-25) = 9.23 m³
Área de forma total = 56.4 m²
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Relação do aço
B60

AÇO N DIAM Q UNIT
(cm)

C.TOTAL
(cm)

CA60 1 5.0 15 128 1920
2 5.0 9 108 972
3 5.0 5 98 490
4 5.0 5 24 120
5 5.0 48 VAR VAR
6 5.0 54 VAR VAR
7 5.0 30 537 16110
8 5.0 54 VAR VAR
9 5.0 48 VAR VAR

CA50 10 8.0 108 245 26460
11 10.0 6 VAR VAR
12 12.5 20 VAR VAR

Resumo do aço
AÇO DIAM C.TOTAL

(m)
PESO + 10 %

(kg)
CA50

CA60
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609.3

114.8
4.5
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103.3

PESO TOTAL

CA50
CA60

144.6
103.3

Vol. de concreto total (C-25) = 8.2 m³
Área de forma total = 27.23 m²
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Relação do aço
B44 B49 19xB53

AÇO N DIAM Q UNIT
(cm)

C.TOTAL
(cm)

CA60 1 5.0 82 78 6396
2 5.0 5 24 120
3 5.0 40 VAR VAR
4 5.0 45 VAR VAR
5 5.0 25 537 13425
6 5.0 45 VAR VAR
7 5.0 40 VAR VAR
8 5.0 2 128 256
9 5.0 3 108 324

10 5.0 2 148 296
11 5.0 6 169 1014
12 5.0 18 156 2808
13 5.0 15 358 5370
14 5.0 12 133 1596

CA50 15 6.3 38 202 7676
16 6.3 133 208 27664
17 8.0 60 255 15300
18 8.0 12 167 2004
19 10.0 26 VAR VAR
20 10.0 76 VAR VAR
21 12.5 8 VAR VAR
22 16.0 4 VAR VAR

Resumo do aço
AÇO DIAM C.TOTAL

(m)
PESO + 10 %

(kg)
CA50

CA60

6.3
8.0

10.0
12.5

5.0

353.4
173.1
99.4
10.6

660.4

95.1
75.1
67.4

8

112
PESO TOTAL

CA50
CA60

252.9
112

Vol. de concreto total (C-25) = 11.19 m³
Área de forma total = 56.37 m²
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PROJETO

LOCALIZAÇÃO

OBRA

Nº DO PROJETO

AUTOR (ES) DO PROJETO

RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO(S)

PROPRIETÁRIO/ CLIENTE ASS.

ESPECIFICAÇÃO

REVISÃO ESCALA

DATA PRANCHA

NOTAS

ALEX CLEYTON ALMEIDA MOHANNA

DETALHE DAS VIGAS, PILARES E BLOCOS  BALDRAME.

PROJETO EXECUTIVO

FUNDAÇÕES

- OS NÍVEIS E DIMENSÕES INDICADOS ESTÃO EM METROS, SALVO QUANDO ESPECIFICADAS.
- CONFERIR EM OBRA AS DIMENSÕES DETERMINADAS NO PROJETO ARQUITETÔNICO. QUALQUER
MODIFICAÇÃO A SER EFETUADA NESTE PROJETO REQUER CONSULTA PRÉVIA A ESTE ESCRITÓRIO.
- OS DESENHOS SÃO INDICATIVOS DO SISTEMA E DO ASPECTO FINAL DESEJADO, A ESTABILIDADE E O
PERFEITO FUNCIONAMENTO SÃO DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DOS EXECUTORES.
- ESTE PROJETO NÃO SE RESPONSABILIZA PELOS ASPECTOS RELATIVOS A PROJETOS COMPLEMENTARES -
OS MATERIAIS E PROCEDIMENTOS CONSTRUTIVOS UTILIZADOS NA OBRA, DEVERÃO SEGUIR TODAS AS
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS INDICADAS PELOS ÓRGÃOS DE NORMATIZAÇÃO APROPRIADOS, SOB A
ORIENTAÇÃO DE FORNECEDORES.

EDIFICAÇÃO  
EDIFICAÇÃO EM ALVENARIA CONVENCIONAL, ESTRUTURADA EM CONCRETO ARMADO

APROVAÇÕES E AUTENTICAÇÕES

MAIO 2022.

ART CORRESPONDENTE

ALEX CLEYTON ALMEIDA MOHANNA

MATHEUS AUGUSTO LOPES SCHON   

CREA-PR: 156234/D.

CREA-PR: 199305/D.

MATHEUS AUGUSTO LOPES SCHON   

RUA SANTOS DUMONT - 676 CENTRO, PALMITAL-PR CEP 85270-000

ASS.

ART CORRESPONDENTE

ALEX CLEYTON ALMEIDA MOHANNA

MATHEUS AUGUSTO LOPES SCHON   

CREA-PR: 156234/D.

CREA-PR: 199305/D.

ASS.

ALEX CLEYTON ALMEIDA MOHANNA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-PR: 156234/D

MATHEUS AUGUSTO LOPES SCHON
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-PR: 199305/D

QUADRO ESTATÍSTICO:MAPA DE LOCALIZAÇÃO / CROQUI:

VALDENEI DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL CNPJ: 75.680.025/0001-82
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DETALHAMENTO VIGA BALDRAME
Escala 1:10

DETALHAMENTO BLOCOS
Escala 1:10

DETALHAMENTO BLOCOS
Escala 1:10

DETALHAMENTO BLOCOS
Escala 1:10

DETALHAMENTO DAS ESTACAS
Escala 1:20

ÁREA A CONSTRUIR........342,74m²
ÁREA ÚTIL........................315,23m²
ÁREA DO TERRENO..........405,00m2
TAXA DE OCUPAÇÃO.........84,62%
COEF. DE APROVEITAMENTO...0,84
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