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Banheiro Femen.
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CARINHO 02
0,70 X 0,80M

Banheiro Masc.
Piso� Cerjmica
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Calçada Publica.
Piso� Paver
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Restaurante.
Piso� Cerjmica
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Refrigeração Cozinha.
Piso� Cerjmica
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Preparo Alimentos.
Piso� Cerjmica
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Lavação Somente Louça Suja.
Piso� Cerjmica
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Lavagem  Hortifruti
Piso� Cerjmica
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Almocharifado.
Piso� Cerjmica
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BALANÇA 01
1.22 X 1.22M

BALANÇA 02
0,70 X 0,80M

Câmara Fria  Freezer 01 Freezer 02

LIXO PAPEL LIXO ORGANICO LIXO ALUMINIO 

Administração/Controle
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LOCAIS

CONTROLE DE MATERIAIS DE REVESTIMENTO E ACABAMENTO
Exigências quanto a utilização dos materiais

F - 6

PISO

PAREDE E
DIVISÓRIA

TETO E FORRO

Cerâmico, pedra narural,
concreto, madira ou metálico

POSIÇÃO

Cerâmico, concreto, alvenaria,
metálico, gesso ou pedra natural

Concreto, placa cimentícia,
metálico ou gesso

MATERIAIS
AUTORIZADOS

Não propagante

Não propagante

PROPRIEDADES

Não propagante

Não propagante

PROPRIEDADES

OBSERVAÇÕES:
(1) Exceto quando a edificação for toda construída em madeira, condição em que tais características deixam de ser exigidas;
(2) Aplica-se as exigências desta tabela a todos os tipos de hall, corredores, descargas, rampas e escadas de acesso comum

incombustivel incombustivel

1

TETOS

TINTA ACRÍLICA

PAREDES

 CONVENÇÕES DE REVESTIMENTOS
PISOS

Acimentado1 1 PVC
2 sem revestimento

CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO (CMAR)

TETO / FORRO Classe - I
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PAREDE / REVESTIMENTO Classe - I

AAAA

14
0 20
0

25
10

10

15

25

50

EF2

EF1

100 15

130

15
90

15

12
0

SINALIZAÇÃO DE EXTINTOR
h=1,80m

Ru
a P

rin
ce

sa
 Is

ab
el

A

40
,00

37,50

44,72

17,50 15,00 15,00

11 10

40
,00

40
,00

25,00

1 2

15,00 15,00

3 4

15,00

9

7
30,00

20
,00

15,00

30
,008
12

13

37,50

20
,00

20
,00

22,36

22,36

27,50

17,50

Rua Interventor Manoel Ribas

Rua Santana

Ru
a S

an
tos

 D
um

on
t

LOTE

12
,30

17
,7

0 
m

23,30 m

412,41m²

23,30 m

17
,7

0 
m

P1P2

P3 P4

SIMBOLOGIA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO
CONFORME NPT Nº004/2014 DO CBMPR

ESTADO DO PARANÁ (PR)

EXTINTORES PORTÁTEIS

CARGA DE PÓ BC

CARGA DE PÓ ABC

PONTO DE ILUMINAÇÃO DE
EMERGÊNCIA

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

CENTRAL PREDIAL DE GLP OU GÁS
NATURAL

VASOS E TANQUES

DIREÇÃO DO FLUXO DA ROTA DE FUGA

SAÍDA FINAL DA ROTA DE FUGA

ROTAS DE FUGA

CHAVE ELÉTRICA PRINCIPAL

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ
(QDL)

SISTEMA ELÉTRICO

ACESSO DE VIATURA NA EDIFICAÇÃO E
ÁREA DE RISCO

CB

OUTROS

ACESSO DE GUARNIÇÃO NA EDIFICAÇÃO
OU ÁREA DE RISCO

SímboloCódigo

Tabela 4 - Sinalização de Proibição

AplicaçãoSignificado Forma e cor

Proibido fumar

Proibido produzir chama

Proibido utilizar água para
apagar o fogo

P-1

P-2

P-3

Forma: circular
Fundo: branca
Pictograma: preta
Faixa circular e barra
diametral: vermelha

Todo local onde o fumo
possa aumentar o risco
de incêndio.
Nível: Superior

Todo local onde a
utilização de chama
possa aumentar o risco
de incêndio.
Nível: Superior

Qualquer situação onde o
uso de água seja
impróprio para extinguir o
fogo.
Nível: Superior

Símbolo em planta baixa

P-2
D (mm)

P-1
D (mm)

P-3
D (mm)

Forma: triangular
Fundo: fotoluminescente
Pictograma: preta
Faixa triangular: preta

Cuidado, risco de incêndioA-2

Próximo a materiais ou
áreas com presença de
produtos altamente
inflamáveis.
Nível: superior ou
intermediário

Cuidado, risco de choque
elétricoA-5

Próximo a instalações
elétricas que ofereçam
risco de choque.
Nível: superior ou
intermediário

A-2
L (mm)

A-2
L (mm)

A-5
L (mm)

A-5
L (mm)

S-1

S-2

Indicação do sentido
(esquerda ou direita) de
uma saída de
emergência.

Nível: superior

S-1
L/H (mm)

S-2
L/H (mm)

Orientação do sentido da
saída de emergência

Forma: retangular
Fundo: verde
Pictograma: fotoluminescente

S-12 Saída de emergência

Forma: retangular
Fundo: verde
Pictograma e texto:
fotoluminescente
Mensagem "SAÍDA" com
altura de letra superior a
50mm.

Indicação de portas de
saída de emergência,
utilizadas de acordo com
6.4.4
Nível: superior

S-12
L/H (mm)

Extintor de incêndio

Indicação de
localização dos
extintores de incêndio.
Nível: superior

E-5E-5
L (mm)

Forma: quadrada
Fundo: vermelha
Pictograma:
fotoluminescente
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A sinalização apropriada deve ser instalada em
local visível e a uma altura mínima de 1,80 m,
medida do piso acabado à base da sinalização,
próxima ao risco isolado ou distribuída ao longo da
área de risco generalizado. Conforme Item 5.1.2
NBR13434-1

Piso Acabado
ACIMA DA PORTA/NA PORTA NA PAREDE NO TETO
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Opção 2

DETALHE PARA INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO
ESCALA: S/E

LED

LAJE

BASE DA 
LUMINÁRIA

DETALHE PARA INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED
TIPO BLOCO AUTÔNOMO (ACLARAMENTO)
ESCALA: S/E

Vista Superior
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SUPORTE DE PISO

EXTINTOR DE INCÊNDIO

SINALIZAÇÃO, CONFORME
NBR 13434-2
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FIXO NA PAREDE
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LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA
POTÊNCIA: 30 LED'S
AUTONIMIA: SUPERIOR A 2h
BATERIA SELADA 04V/10mAh

20cm

6,
5c

m
PISO ACABADO
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