Tabuleiro em chapa
Aluminio com pintura eletrostatica

nas cores branco e preto
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3/8" X 2"
Parafuso sextavado

1/2" X 1 1/2" Parafuso sextavado
em acgo galvanizado

3" X 4" "Madeira Plastica" encapsulada,
macica ou PVC

CHAPA EM ACO CARBONO
37,5mm esp. X 160mm larg.

37,5mm ESPESSURA
PLACA AGCO CARBONO

em aco galvanizado
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Tubo de sesséo quadrada em

Ago carbono 3" pol. x

1/4" pol. espessura da parede

opcao 2 - madeira plastica e metal
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MADEIRA EM CUMARU OU IPE CHAMPAGNE
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Detalhe 1P

opcao 1 - madeira plastica

IMAGEM ILUSTRATIVA

LIXEIRA

"MADEIRA PLASTICA" ENCAPSULADA, MACIGA OU PVC

PARAFUSO EM ACO
LIXEIRA INTERNA
CHAPA DE FUNDO

CHAPA SUPORTE
PARA MADEIRA

( ) .
SUPORTE PARA PISO EM ACO 6
SESSAO QUADRADA 9cm x 9cm ®

PINTURA ELETROSTATICA ™\
PRETA

()

VISTA FRONTAL DA TAMPA PLANTA

Dimensdes: Lixeira 94 litros coleta seletiva 70cm altura x 50cm diametro
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— A ESTRUTURA DO MOBILIARIO URBANO SERA COMPOSTA @) o
POR PERFIS QUADRADOS, TODOS EM AGO DO TIPO O O
CARBONO GALVANIZADO E PINTADO, CONFORME INDICADO < <
ABAIXO:
A PINTURA DA ESTRUTURA E FEITA CONFORME -® - -® -
ESPECIFICADO:
a) PINTURA: 1 DEMAO RETHANE DHG 652 —POLIURETANO — ELEVACAO FRONTAL ELEVACAO TRAVESSA DE FIXACAO
ESPESSURA: 35u. Escala: 1/10 Escala: 1/10

b) ACABAMENTO: 1 DEMAO RETHANE SLP 870 -POLIURETANO INCOLOR

— ESPESSURA: 35u.
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ILAR DE MADEIRA COM ESPESSURA 20 X 20

FLOREIRA - DETALHES GENERICOS
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EM CUMARU - IPE CHAMPAGNE Planta
PARAFUSOS E DE FIXACAO ©

EM ACO INOXIDAVEL

IMAGEM ILUSTRATIVA
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BANCO

ESPECIFICAGOES - MODULO PERGOLA DE JOGOS

IMAGEM ILUSTRATIVA

DESCRICAQ

QUANT. TOTAIS

|_| MESA DE JOGOS COM BANCOS:
MODELO: CONJUNTO EDUCATIVO ECOLOGICO COMPOSTO
I: :‘ POR UMA MESA E QUATRO CADEIRAS - MARCA LANCI OU
SIMILAR OU CONFORME DETALHAMENTO DO PROJETO

02 UND.

FLOREIRA MOLDADA EM CONCRETO ARMADO
TAMANHOS VARIADOS CONFORME PROJETO

02 UND.

CASCALHO OU BRITA BANCO: Confeccionado em madeira plastica. Reciclavel e ndo

toxico. Medidas: largura: 1500 mm; altura do assento: 370mm, altura do
encosto: 400mm; altura total: 770mm; base assento: 340mm. A estrutura do
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(_: G C_: PINTURA IMPERMEABILIZANTE Y = PINTURA IMPERMEABILIZANTE Y
Revestimento impermeabilizante, o g Revestimento impermeabilizante,
semi-flexivel, bicomponente (A+B), O.T semi-flexivel, bicomponente (A+B),
a base de cimentos especiais, 'ﬂ . a base de cimentos especiais,
aditivos minerais e polimeros aditivos minerais e polimeros
VIGA BALDRAME VIGA BALDRAME

banco é formada por 3 pés em formato de H, produzido em material PP, com 3
travas em forma de mé&o francesa. O banco possui 4 unidades de tabuas que
medem 136x30x1500mm, produzidas em polietileno e polipropileno, para

assento e encosto.
MODELO: BANCO DE JARDIM COM ENCOSTO 1,50m - MARCA inBrasil ou
similar

ESTRUTURA DE CONCRETO Corte A Corte B

PROJECAO DA ESTRUTURA

DE CONCRETO ENTERRADA

71,0
N— 3/ o
n
06.0-4H
T 400.0 T
10.0 10.0
21.3 336.0 21.3,
Q
O p—
o o
n LO LD
o N
—
T T
5.0 5.1
IMAGEM ILUSTRATIVA
o
o
<
o
o
©
N
AT ./ ACABAMENTO EM
4d.0 /CIMEN'IO QUEIMAIDO
/ 20.0[20.0 ISADO
o
| ] o
. Sl o U7
o
0 N
& \ /
~ L’
Ernjgastamento —
20.0] 327.3 |20.0
T T
~ 4
367.3 ELEVACAO POSTE " S
(LUMINARIAS KOBE) = PLANTA POSTE
ESC: 1/25 L | 4 (LUMINARIAS KOBE)

Elevacado 01

esc.:1:25

ESC: 1/25

03 UND.

LIXEIRA FABRICADA EM MADEIRA PLASTICA ECOLOGICA
MODELOS 131 e 147 COM SUPORTE - MARCA inBrasil ou similar

01 UND.

Luminaria conica, fabricada em aluminio, tampa superior em aluminio repuxado, refletor
interno em aluminio repuxado polido quimicamente, anodizado, base da luminaria em
aluminio fundido por processo Cold Box, Difusor em policarbonato tipo prismatico de alta
resisténcia a impactos, incolor. Sistema de iluminagao indireta, com tecnologia LED COB
(chip on Board) de 56 watts 8120 lumens. Led com eficiéncia de 145 Im/w com IRC (indice de
reprodugéo de cor) superior a 80, temperatura de cor de 5700k com abertura de 120° com
vida 0til de mais de 60.000 hs com grau de vedagao geral IP65.

Altura de instalagdo: 3 m

Lumens: 8.120Im - 145Im/Watt

Temperatura de cor: Branco neutro - 5700k com abertura de 120°
Tens&o nominal: Bivolt

grau de vedacgao geral: IP65.

Lampéada: LED COB (chip on board)
Poténcia: 56W

MODELO KOBE - MARCA FIBROMETAL OU SIMILAR.

Poste de ago SAE 1010/1020, conico continuo reto circular, com uma Unica solda longitudinal com
espessura minima da chapa de 2,25 mm, com 3,0 m de altura livre do solo, com base e 04
chumbadores de 1/2"x400 mm soldados em forma de gabarito com porcas e arruelas, sem janela
de inspegdo. Fabricado a partir de chapa de ago carbono em uma Unica pega com solda
longitudinal, tendo didmetro na base de 100 mm e no topo de 60,0mm para a instalagéo da
luminaria. O conjunto devera ser pintado eletrostaticamente com tinta poliéster com curaa 220°C
Referencia Fibrometal do brasil ou similar.

CONFORME NORMAS NBR 6323, 7399 E 7400 DA ABNT..

CINZENTO
AERADO AKZ0 900

PINTURA . SEGUIR O
MAIS PROXIMO A
COLORACAO DA
LUMINARIA:
CINZENTO RAL 7001.
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PROJETO:

MODULO PERGOLA - PRACA PADRAO
MOBILIARIOS

REFERENCIA
PLANTA BAIXA
CORTES
ELEVACOES
DETALHES
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