Notas:

e As sinalizagdes de emergéncia deverao
atender as exigencias contidas na NPT 020;

e Atende ao item 5.5.2.1 da NPT 018 -
garantindo assim um iluminamento de 3 lux em
locais planos e 5 lux em locais com deenivel;

e lluminagao de emergéncia alimentada por
acumuladores c/ acionadores automaticos
quando vir a faltar energia;

e Placa luminosa indicando saida ¢/ acionamento
automatico quando faltar energia;

e Placa de advertencia com inscricao "EM CASO

DE INCENDIO NAO JOGUE AGUA" anexada
em todos os quadros de energia;
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A sinalizagdo apropriada deve ser instalada em local
visivel e a uma altura minima de 1,80 m, medida do|
piso acabado a base da sinalizagao, proxima ao risc
isolado ou distribuida ao longo da érea de risco
generalizado. Conforme Item 5.1.2 NBR13434-1

Altura Minima 1,80 m

Piso Acabado

ACIMA DA PORTA

NA PAREDE

DETALHE GENERICO PARA

ESCADA CORRIMAO/GUARDA-CORPO.
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ELEVACAO

Hidrante de Parede- Sobrepor

NA ETIQUETA DE CARGA E RECARGA
DOS EXTINTORES DEVERA CONSTAR
O NOME DA EDIFICACAQ E ENDERECO
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SINALIZACAO EXTINTORES

S/ESCALA

DETALHE GENERICO PARA

SINALIZACAO DE EMERGENCIA

SINALIZAGCAO DE ORIENTAGCAO E SALVAMENTO

HSAIDA

DO CONSUMO CHAVE GERAL

—— ] EBIFGACAD
CONCESSIONARIA

CHAVE DA BOMBA

} ANTI-INCENDIO

. / PICOMANDO

%

BOMBA ANTI-INCENDIO
a COM MOTOR ELETRICO

DIAGRAMA DA LIGACAO DO MOTOR ELETRICO
A REDE DA CONCESSIONARIA

Para o funcionamento do Motor elétrico, o instalago
elétrica para alimenté—la deverd ser independente da
instolo¢do geral do prédio ou executado de maneira ¢ se
poder desligar a instalaglio geral sem interromper a
alimentagdo desta moto—bomba.

Dimensdes:

A>L2/2000

H=(L2,0H)

D=Distancia m L=Largura mm H=Texto mm

4 89 30

6 134 50

8 179 65

10 224 75

Escada de Emergéncia

Simbolo: Retangular

Fundo: Verde

Pictograma: Fotoluminescente

Indicagéo do sentido de fuga no interior

das escadas

Indica direita ou esquerda, descendo ou subindo
O desenho indicativo deve ser posicionado de
acordo com o sentido a ser sinalizado
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LUMINARIA DE EMERGENCIA BIVOLT
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-LUMINARIA COM POTENCIA DE 25WATTS, BLOCO AUTONOMO
(COM BATERIA INCORPORADA - AUTONOMIA DE 60min.)
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Dispositivo de recaique tipo coluna

O disposlitivo de recaique deve ser instalado na fachada principal da edificacao,
ou no muro da divisa com a rua, com a introducao voltada para a rua e para babo
em um angulo de 450 e a uma altura entre 0,60 m e 1,50 m em relacao ao piso do
passelo da propriedade. A localizacao do dispositivo de recaique sempre deve
permitir aproximacao da viatura apropriada para o recalque da agua, a partir do

publico, para o

livre acesso dos bombeiros.

logradouro

O dispositivo de recalque deve ser instalado dentro de um abrigo embutido.
Para a protecio do dispositivo de recalque contra atos de vandalismo, a junta de
uniao tipo engate répido pode ser soldada.
Para os sistemas com vazao superior a 1.000 /min deve haver duas entradas
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ARMARIO DE EMBUTIR

PARA 2 MANGUEIRAS DE INCENDIO

TUBULAGAO EMBUTIDA

PISO ACABADO

ELEVAGAO

Hidrante de Parede - Embutir

HIDRANTE SIMPLES DE PAREDE
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TUBULAGAO APARENTE

p PISO ACABADO

ELEVAGAO

Hidrante e Armdrio com pés

para o recalque de agua por meio de veiculo de combate a incendio do Corpo de
beiros.
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HISTORICO DE ATUALIZAGCAO/SUBSTITUIGAO DO PSCIP

N

Data

Discriminagdo da atualizagdo/substituigdo n° do

/~ Obra/Enderego

ESCOLAS MUNICIPAL JOAO DE OLIVEIRA JUNIOR E COLEGIO ESTADUAL DR. JOAO FERREIRA NEVES
RUA XV DE NOVEMBRO, ESQUINA COM A RUA PRINCESA ISABEL — PALMITAL —PR

(" Area Ocupagdo /~ PARA USO DO CBMPR
3.104,44 m2 E1
J
(~ Prancha /~ Contelido da Prancha
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J J
4 Propriet@rio
MUNICIPIO DE PALMITAL
CNPJ: 75.680.028,/0001—82 Y,
(" Escala Responsdvel Técnico /" Data
Indicada Darlan Aurélio Dutra Fevereiro / 2021
Arquiteto e Urbanista — CAU — PR A189080-8 W,



AutoCAD SHX Text
CONFORME NPT - 011 

AutoCAD SHX Text
Escala

AutoCAD SHX Text
Prancha

AutoCAD SHX Text
Proprietário

AutoCAD SHX Text
Data

AutoCAD SHX Text
Obra/Endereço

AutoCAD SHX Text
Área

AutoCAD SHX Text
n%%D do PSCIP

AutoCAD SHX Text
Discriminação da atualização/substituição

AutoCAD SHX Text
Responsável Técnico

AutoCAD SHX Text
Conteúdo da Prancha

AutoCAD SHX Text
Ocupação

AutoCAD SHX Text
Data

AutoCAD SHX Text
PARA USO DO CBMPR

AutoCAD SHX Text
Indicada

AutoCAD SHX Text
MUNICÍPIO DE PALMITAL

AutoCAD SHX Text
CNPJ: 75.680.028/0001-82

AutoCAD SHX Text
Fevereiro / 2021

AutoCAD SHX Text
E1

AutoCAD SHX Text
3.104,44 m2

AutoCAD SHX Text
ESCOLAS MUNICIPAL JOÃO DE OLIVEIRA JUNIOR E COLÉGIO ESTADUAL DR. JOÃO FERREIRA NEVES

AutoCAD SHX Text
RUA XV DE NOVEMBRO, ESQUINA COM A RUA PRINCESA ISABEL - PALMITAL -PR

AutoCAD SHX Text
Darlan Aurélio Dutra

AutoCAD SHX Text
Arquiteto e Urbanista - CAU - PR A189080-8


	Sheets and Views
	Layout2


