Planilha

MEMORIAL DE CALCULO DE HIDRANTES

NPT 022

PROPRIETARIO:

MUNICIPIO DE PALMITAL

ENDERECO: RUA XV DE NOVEMBRO
BAIRRO: 'CENTRO
OCUPACAO: E-1 v
CARGA DE INCENDIO: 300{MJ/m?2
RISCO: Baixo
AREA CONSTRUIDA: 3.104,44|m2
TIPO DE SISTEMA DE HIDRANTE: 2
RESERVA DE INCENDIO 12|m®
VAZAO MINIMA EXIGIDA PELA NORMA.: 150|lpm
PRESSAO MINIMA EXIGIDA PELA NORMA: 10{mca
TRECHO H1-PA
Modelo do Esguicho Regulével Kidde - 40 mm - Jato Neblina v
Fator K do esguicho 145
Diametro do esguicho 40 mm
Vazdo no esguicho 150,02 Ipm
Pressdo no esguicho 10,70 mca
Didmetro da mangueira 40 mm
Comprimento da mangueira 30 m
Perda de carga por metro na mangueira 0,11 mca
Perda de carga total na mangueira 3,32 mca
Pressdo no Hidrante 14,02 mca
Vazao no Hidrante 150,02 Ipm
Diametro na tubulacgéo 65 mm
Material da Tubulagdo Galvanizado v
Coeficiente de rugosidade 120
Velocidade da agua no trecho 0,75 m/s
Comprimento real da tubulagdo 27,53 m
COMPRIMENTOS EQUIVALENTES
Cotovelo Registro de Gaveta Hidrante
2 0 1
T de Passagem Direta T de Saida Lateral Pé e Crivo
1 1 0
. ~ . ~ Valvula de Retengdo
Saida da Tubulagédo Vélvula de Retencédo Leve Pesada
0 0 0
Comprimento equivalente da tubulacdo 19,6 m
Comprimento total da tubulagdo 47,13 m
Perda de carga por metro na tubulagdo 0,01 mca
Perda de carga total na tubulacédo 0,65 mca
Perda de carga pelo desnivel 1,20 mca
Presséo no final do trecho 15,87 mca
TRECHO H2-PA
Modelo do Esguicho Regulavel Kidde - 40 mm - Jato Neblina v
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Fator K do esguicho 145
Diametro do esguicho 40 mm
Vazdo no trecho 153,45 Ipm
Pressdo no esguicho 11,20 mca
Diadmetro da mangueira 40 mm
Comprimento da mangueira 30 m
Perda de carga por metro na mangueira 0,12 mca
Perda de carga total na mangueira 3,46 mca
Pressdo no Hidrante 14,66 mca
Vazao no Hidrante 153,45 Ipm
Didmetro na tubulagdo 65 mm
Material da Tubulacéo Galvanizado
Coeficiente de rugosidade 120
Velocidade da agua no trecho 0,77 m/s
Comprimento real da tubulacéo 13,45 m
COMPRIMENTOS EQUIVALENTES
Cotovelo Registro de Gaveta Hidrante
3 0 1
T de Passagem Direta T de Saida Lateral Pé e Crivo
1 1 0
Saida da Tubulacéo Valvula de Retencéo Leve Vawu'?,g:agaetengao
0 0 0
Comprimento equivalente da tubulacdo 21,6 m
Comprimento total da tubulacéo 35,05 m
Perda de carga por metro na tubulagdo 0,01 mca
Perda de carga total na tubulagéo 0,51 mca
Perda de carga pelo desnivel 1,20 mca
Presséo no final do trecho 15,87 mca
TRECHO PA-BI
Vazdo no trecho 303,47 Ipm
Pressdo no primeiro ponto do trecho 15,87 mca
Diametro na tubulagéo 65 {mm
Material da Tubulagdo Galvanizado
Coeficiente de rugosidade 120
Velocidade da agua no trecho 1,52 m/s
Comprimento real da tubulagdo 140,89 m
COMPRIMENTOS EQUIVALENTES
Cotovelo Registro de Gaveta Hidrante
11 0 5
T de Passagem Direta T de Saida Lateral Pé e Crivo
3 3 0
. x ) ~ Vélvula de Retencdo
Saida da Tubulagéo Vélvula de Retencédo Leve Pesada
0 0 0
Comprimento equivalente da tubulagdo 88,8 m
Comprimento total da tubulagdo 229,69 m
Perda de carga por metro na tubulagéo 0,07 mca
Perda de carga total na tubulacédo 16,38 mca
Perda de carga pelo desnivel 2,90 mca
Presséo no final do trecho 35,16 mca

TRECHO BI-RI
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Vazao no trecho 303,47 Ipm
Pressdo no primeiro ponto do trecho 35,16 mca
Didmetro na tubulagdo 65 mm
Material da Tubulagédo Plastico v
Coeficiente de rugosidade 150
Velocidade da agua no trecho 1,52 m/s
Comprimento real da tubulacéo 0,95 m
COMPRIMENTOS EQUIVALENTES
Cotovelo Registro de Gaveta Hidrante
0 1 0
T de Passagem Direta T de Saida Lateral Pé e Crivo
0 0 0
Saida da Tubulagéo Vélvula de Retencdo Leve Vah’”';g:a?:tengao
0 0
Comprimento equivalente da tubulacdo 0,4 m
Comprimento total da tubulagdo 1,35 m
Perda de carga por metro na tubulacéo 0,07 mca
Perda de carga total na tubulacdo 0,10 mca
Perda de carga pelo desnivel 0,00 mca
Pressdo no final do trecho 35,23 mca
RESUMO DO CALCULO
BOMBA DE INCENDIO:
PRESSAO CALCULADA 35,23|mca
VAZAO CALCULADA 303,47|lpm
PRESSAO ADOTADA 39,00|mca
VAZAO ADOTADA 334,00{lpm
POTENCIA ADOTADA 4,34|cv
RESERVA DE INCENDIO ADOTADA: 12 m3
RESERVATOR'O Nivel do solo v
ACIONAMENTO DA BOMBA: Manual v

Pressdo (mca)

39

Vazio (m*/h)

21

DARLAN AURELIO DUTRA
RESPONSAVEL TECNICO- CAU/PR A189080-8
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