MUNICIPIO DE Departamento de
PALMITAL -l Engenharia

CNPJ: 75.680.025/0001-82 — Rua Moisés Lupion, 1001, Centro, 85.270-000, Palmital/PR

MEMORIAL DESCRITIVO DE OBRA

Objeto: Memorial Descritivo de Instalacbes do Plano de Seguranca Contra Incéndios
e Panico (PSCIP) da Escola Municipal Jodo de Oliveira Junior e Escola Estadual Dr.
Jodo Ferreira Neves.

Area total: 3.104,44m2.

Local: Rua XV de Novembro, esquina com a Rua Princesa Isabel.

Proprietario: Municipio de Palmital

1. GENERALIDADES:

O presente memorial descritivo tem por finalidade estabelecer as normas,
orientacdes e complementacdes dos projetos do Plano de Seguranca Contra Incéndio
e Panico, para a execucao da obra, na Escola Municipal de Educacao Infantil Jodo de
Oliveira Junior e Colégio Estadual Dr. Jodo Ferreira neves.

Para a interpretacao deste documento € imprescindivel o acompanhamento do
Plano de Seguranca Contra Incéndio e Panico - PSCIP. Todos os itens presentes no
projeto deveréo ser executados conforme o mesmo, que esta devidamente aprovado
no Corpo de Bombeiros Regional.

Todos os materiais deverdo seguir rigorosamente as normas técnicas da
ABNT, sob pena de serem recusadas pelo fiscal da obra.

O Projeto de Instalacdes Hidraulicas de PSCIP é composto das seguintes
pranchas:

* HI-01: Planta de Risco;
* HI-02: Planta Baixa;

* HI-03: Detalhamentos;
* HI-04: Isométrico;

Serdo de responsabilidade da contratada a realizacdo de plotagens e cépias
de projetos, e de documentacdes que se fizerem necessarias no decorrer da obra.

Em caso de duvida ou omissdes, serd atribuicdo da Fiscalizacao, fixar o que
julgar indicado, tudo sempre em rigorosa obediéncia ao que preceituam as normas e
regulamentos para as edifica¢des, ditadas pela ABNT e pela legislacao vigente.

Em caso de divergéncias entre as cotas de desenhos, suas dimensdes e/ou
medidas em escala, prevalecerao sempre as dos ultimos desenhos.

Em caso de divergéncias entre desenhos de escalas diferentes prevaleceréao
sempre os de menor escala (desenhos maiores).

No caso de elementos estarem especificados nos desenhos e nao estar neste
memorial, prevalece o que estiver especificado nos desenhos.

Nos demais casos devem ser contatado o Responsavel Técnico para que este
retire as duvidas.
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2. NORMAS

O presente projeto atende as Normas Brasileiras vigentes da ABNT,
Leis/Decretos Municipais, Estaduais e Federais. Tais requisitos deverdo ser atendidos
pelo seu executor, que também devera atender ao que esta explicitamente indicado
nos projetos e as exigéncias da Corporacdo local do Corpo de Bombeiros.

Dentre as normas mais relevantes e que nortearam o0 servico de
desenvolvimento do projeto de Instalacbes do PSCIP, destaca-se para execucao dos
presentes projetos a NPT 022 — Sistemas de hidrantes e de mangotinhos para
combate a incéndio.

3. EXECUCAO

A contratada devera prever no seu cronograma fisico que os servigcos seréo
executados com a escola em atividade.

As Instalacbes do PSCIP serdo compostas basicamente por tubulacoes,
bombas de pressurizagdo, dispositivo de recalque, reservatérios de reserva técnica
de incéndio, hidrantes e seus abrigos, mangueiras e sinalizacdes, iluminacao, alarme
e corrimao.

As instalacbes deverdo ser executadas por profissionais devidamente
habilitados, abrangendo todos os servicos e finalizadas com todas as instalacdes em
perfeito e completo funcionamento.

Ao fazer todo o sistema de hidrantes sera imprescindivel testa-lo antes de
habilitar seu funcionamento. Suas padronizacfes devem seguir o determinado na NPT
022.

Todos os materiais seguirdo rigorosamente o que for especificado no presente
memorial descritivo. A ndo ser quando especificados em contrario, os materiais a
empregar serdo todos de primeira qualidade e obedecerdo as condi¢cdes da ABNT.
Na ocorréncia de comprovada impossibilidade de adquirir o material especificado,
deverd ser solicitada substituicdo por escrito, com a aprovacao dos
autores/fiscalizagdo do projeto.

A expressao "de primeira qualidade”, quando citada, tem nas presentes
especificacdes, o sentido que Ihe é usualmente dado no comércio: indica que, quando
existirem diferentes gradacdes de qualidade de um mesmo produto, deve ser usada
a gradacéao de qualidade superior.

4. DISPOSITIVO DE RECALQUE

O sistema devera ser dotado de registro de recalque, consistindo em um
prolongamento da tubulacdo, com diametro minimo de 65 mm (nominal) até as o local
indicado em projeto na edificacdo, cujos engates devem ser compativeis com 0s
utilizados pelo Corpo de Bombeiros.

Quando o dispositivo de recalque estiver situado no passeio, este devera ser
enterrado em caixa de alvenaria, com fundo permeavel ou dreno, tampa articulada em
ferro fundido, identificada pela palavra “INCENDIO”, com dimensdes de 0,40 m x 0,60
m, afastada a 0,50 m da guia do passeio; a introducdo tem que estar voltada para
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cima em angulo de 45° e posicionada, no maximo, a 0,15 m de profundidade em
relacdo ao piso do passeio; o0 volante de manobra da valvula deve estar situado a no
maximo 0,50 m do nivel do piso acabado. Tal valvula deve ser do tipo gaveta ou
esfera, permitindo o fluxo de agua nos dois sentidos, e instalada de forma a garantir
seu adequado manuseio.

O dispositivo de recalque poderd instalado no passeio publico da edificacéo,
em local indicado pelo gestor da obra, com a introducgé&o voltada para rua e para baixo
em angulo de 45 graus, e a uma distancia de 50 cm em rela¢do ao meio fio do passeio.

A localizacao do dispositivo de recalque sempre deve permitir a aproximacao
da viatura apropriada para o recalque da agua, a partir do logradouro publico, sem
existir qualquer obstaculo que dependa de remocdo para o livre acesso dos
bombeiros.

5. TUBULACAO

A tubulacéo do sistema deve ser em ferro galvanizado, com diametro nominal
igual a 2 %2" (65 mm). Toda a tubulagéo aparente do sistema deve ter acabamento em
pintura epoxi a po na cor vermelha. A tubulacéo subterranea fora da edificacao deveréa
ser feita dentro de canaletas de concreto com tampas de concreto removiveis.

6. ABRIGOS

As mangueiras de incéndio devem ser acondicionadas dentro dos abrigos: em
ziguezague ou aduchadas conforme especificado na NBR 12779, sendo que as
mangueiras semirrigidas podem ser acondicionadas enroladas, com ou sem o uso de
carretéis axiais ou em forma de oito, permitindo sua utilizacdo com facilidade e
rapidez.

Segue abaixo o padréo de instalagbes que devem fazer parte do abrigo de
hidrantes:

» Os abrigos devem possuir fixagao propria, independente da tubulagdo que o
abastece;

* Os abrigos ndo devem ter outro uso além daquele indicado pela NBR 13714;

* Os armarios para hidrantes devem ser fabricados em chapa de ferro de
carbono com acabamento em pintura epoxi a pé na cor vermelha, de dimensfes
90x60x30cm (AxLxP), a uma altura de 1,00m do piso acabado, proporcionando uma
tomada de agua a aproximadamente 1,20m do piso;

« Devem possuir portas de abrir dotadas de trincos, visor de vidro para
visualizac&o interna e veneziana de ventilago, com a inscrigéo “INCENDIO” em letras
vermelhas, de dimensdes 75x60x17 cm (AXLxP);

¢ O abrigo da bomba e do painel sera em alvenaria convencional, cobertura em
estrutura de madeira, telha fibrocimento, chapiscada e rebocada, com piso de
concreto alisado, porta em acgo, e pintura texturizada acrilica. O local de
implantacéo do abrigo sera determinado pela equipe técnica do Municipio.
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7. RESERVATORIOS

Sera utilizado um reservatorio de 12.000 mil litros, em fibra de vidro, para fins
de reserva técnica de agua para combate a incéndios. O reservatdrio devera ser
instalado sobre base de concreto armado, conforme especificado em projeto e
orgamento.

8. BOMBAS DE INCENDIO

A bombas de incéndio devera possuir motor elétrico e poténcia estimada de 5,0
CV. O acionamento do sistema de protecdo por hidrantes sera feito por meio da
bomba de incéndio principal, com alimentacéo trifasica, através de rede elétrica ligada
independentemente do restante das edificagcdes, evitando assim a despressurizagao
da rede quando a alimentacao geral da escola for desativada.

9. SINALIZACAO DE EMERGENCIA

A sinalizacdo de orientacdo e salvamento terdo dimensdes de 20 x 40 cm, as
sinalizagOes de equipamentos terdo dimensdo de 20x20 cm, conforme Tabela 1 da
NBR 13434-2/2004 A sinalizagao apropriada deve ser instalada em local visivel e a
uma altura minima de 1,80 m, medida do piso acabado a base da sinalizacdo, proxima
ao risco isolado ou distribuida ao longo da &rea de risco generalizado. Conforme Item
5.1.2 NBR13434-1. A sinalizacdo de orientacao das rotas de saida deve ser localizada
de modo que a distancia de percurso de qualquer ponto da rota de saida até a
sinalizagéo seja de no maximo 7,5 m. Adicionalmente, esta sinalizagdo também deve
ser instalada de forma que no sentido de saida de qualquer ponto seja possivel
visualizar o0 ponto seguinte, distanciados entre si em no maximo 15,0 m. A sinalizacéo
deve ser instalada de modo que a sua base esteja no minimo a 1,80 m do piso
acabado. Conforme Item 5.1.3 NBR13434-1.

10.EXTINTORES

Os extintores portateis devem ser instalados nas seguintes condi¢fes: A
sinalizacdo dos extintores devera atender aos requisitos do item deste memorial
(Sinalizacéo de Emergéncia);

Os extintores portateis deverao ser afixados em locais com boa visibilidade e
acesso desimpedido; sua al¢a deve estar no maximo a 1,60m do piso: ou o fundo deve
estar no minimo a 0,10m do piso, mesmo que apoiado em suporte. Desde que nao
figuem obstruidos e que a visibilidade nao fique prejudicada.

11.ALARME DE INCENDIO

Os acionadores devem ser instalados a uma altura entre 0,90 a 1,35 m do piso
acabado, na forma embutida ou sobrepor, na cor vermelho seguranga Conforme ltem
5.5.2 NBR 17240/2010.

Os avisadores sonoros e/ou visuais devem ser instalados a uma altura de 2,20
a 3,50 m de forma embutida ou sobreposta, preferencial na parede Conforme Item
5.6.3 NBR 17240/2010
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Deve ser instalada uma Central de alarme (Guarita de acesso da edificacédo)
destinado a processar 0s sinais provenientes dos circuitos de alarme, a converté-los
em indicacbes adequadas e a comandar e controlar os demais componentes do
sistema. Conforme Item 3.29 NBR17240/2010

Recomenda-se que a central seja instalada a uma altura entre 1,40 m e 1,60m
do piso acabado, para operacdo em pé e 1,10 m a 1,20 m para operagdo sentada,
para melhor visualizacdo das informacdes. Conforme Item 5.3.13 NBR17240/2010

Deve ser instalado um acionamento manual para as bombas principal ou de
reforco em um ponto seguro da edificacdo (Guarita de acesso da edificacdo) e que
permita facil acesso. Conforme Item B.1.7 NBR13714/2000

O sistema (bomba de Incéndio) deve ser dotado de alarme audiovisual,
indicativo do uso de qualquer ponto de hidrante, acionado automaticamente. Este
alarme deve ser diferenciado dos alarmes ja existentes com fungdes especificas.
Conforme Item 4.6.1 NBR13714/2000.

12.ILUMINACAO DE EMERGENCIA

A lluminacao de emergéncia sera do tipo Bloco autbnomo com fonte de energia
propria 30 LEDs 1,5 w 110/220V (automatico) minimo 360 Im - maximo 720 Im 7 horas
para LEDs na fung&o brilho intenso ou 10 horas para LEDs na funcéo brilho suave.

As luminérias serdo fixadas nos locais indicados em projeto, obedecendo as
guantidades impostas em orcamento. Serdo executadas nos locais conforme a
necessidades, pontos de energia com tomadas 2P+T, 110v, para fonte de alimentacao
das luminérias.

13.CONSIDERACOES FINAIS

Apbs o término da execucdo dos itens constantes em projeto, orcamento e
memorial descritivo, todo o sistema do PSCIP, em especial o sistema de hidrante,
deveréo funcionar de acordo com o dimensionamento previsto, aptos para receber a
vistoria e a devida liberagéo do corpo de bombeiros.

Palmital, 24 de Marco de 2021.

DARLAN AURELIO DUTRA
Arquiteto e Urbanista
CAU/PR — A189080-8




