
Notas:

· As sinalizações de emergência deverão

atender as exigencias contidas na NPT 020;

· Atende ao item 5.5.2.1 da NPT 018 -

garantindo assim um iluminamento de 3 lux em

locais planos e 5 lux em locais com deenivel;

· Iluminação de emergência alimentada por

acumuladores c/ acionadores automaticos

quando vir a faltar energia;

· Placa luminosa indicando saida c/ acionamento

automatico quando faltar energia;

· Placa de advertencia com inscrição "EM CASO

DE INCÊNDIO NÃO JOGUE ÁGUA" anexada

em todos os quadros de energia;

-LUMINARIA COM POTENCIA DE 25WATTS, BLOCO AUTONOMO 

 (COM BATERIA INCORPORADA - AUTONOMIA  DE 60min.)

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA BIVOLT

TOMADA 110 / 220 volts
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DETALHE - ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
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NA ETIQUETA DE CARGA E RECARGA 

DOS EXTINTORES DEVERA  CONSTAR

O NOME DA EDIFICACAO E ENDERECO

S/ ESCALA

SINALIZAÇÃO EXTINTORES
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Dimensões:

A>L²/2000

H=(L2,0H)

D=Distância m  L=Largura mm H=Texto mm

4   89   30

6   134   50

8   179   65

10   224   75

Escada de Emergência

Símbolo: Retangular

Fundo: Verde

Pictograma: Fotoluminescente

Indicação do sentido de fuga no interior

das escadas

Indica direita ou esquerda, descendo ou subindo

O desenho indicativo deve ser posicionado de

acordo com o sentido a ser sinalizado
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SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO

DETALHE GENÉRICO PARA
SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA
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A sinalização apropriada deve ser instalada em local
visível e a uma altura mínima de 1,80 m, medida do
piso acabado à base da sinalização, próxima ao risco
isolado ou distribuída ao longo da área de risco
generalizado. Conforme Item 5.1.2 NBR13434-1

Piso Acabado
ACIMA DA PORTA NA PAREDE NO TETO
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DETALHE 06
INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO

PISO ACABADO
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NIPLE DUPLO
Ø 2 .1/2"

VÁLVULA ANGULAR 45°
Ø 2 .1/2"

TAMPÃO 
Ø 2 .1/2"

ARMÁRIO DE EMBUTIR
PARA  2 MANGUEIRAS DE INCÊNDIO
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NIPLE DUPLO
Ø 2 .1/2"

ARMÁRIO DE EMBUTIR
PARA 2 MANGUEIRAS  DE INCÊNDIO

50

VÁLVULA ANGULAR 45°
Ø 2 .1/2"
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Hidrante de Parede - Embutir
Detalhe 14

Ø 2 .1/2"

PISO ACABADO

JOELHO

INCÊNDIO
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NIPLE DUPLO
Ø 2 .1/2"

VÁLVULA ANGULAR 45°
Ø 2 .1/2"

TAMPÃO 
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PARA 2 MANGUEIRAS  DE INCÊNDIO
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Hidrante de Parede- Sobrepor
Detalhe 13

Ø 2 .1/2"

ARMÁRIO DE SOBREPOR
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INCÊNDIO
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PISO ACABADO
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NIPLE DUPLO
Ø 2 .1/2"

VÁLVULA ANGULAR 45°
Ø 2 .1/2"

TAMPÃO 
Ø 2 .1/2"

ARMÁRIO COM PÉS
PARA MANGUEIRA DE INCÊNDIO

ELEVAÇÃO

TU
BU

LA
ÇÃ

O 
AP

AR
EN

TE

Hidrante e Armário com pés
Detalhe 15

Ø 2 .1/2"

1
0
5

1
0
5

5

CORRIMÃO C/ TUBO DE FERRO Ø5cm

APOIO EM FERRO

VISTA EM CORTE
SEM ESCALA

SEM ESCALA

VISTA LATERAL (guarda-corpo)

VISTA LATERAL (corrimão)
SEM ESCALA
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variável

Largura mínima=120

SEM ESCALA

PLANTA BAIXA

ESCADA CORRIMÃO/GUARDA-CORPO.
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APOIO

APOIO
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espaçamento máximo

E INCOMBUSTÍVEL

PISO ANTI-DERRAPANTE

E INCOMBUSTÍVEL

PISO ANTI-DERRAPANTE

A ESTRUTURA DA ESCADA SERÁ EM ALVENARIA

Corte

LINHA DO PISO ACABADO

PISO ANTI-DERRAPANTE INCOMBUSTÍVEL
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D-01
DE SOLDA

COSTURA
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DE ALVENARIA

PAREDE GUARDA-CORPO
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FERRO

DETALHE GENÉRICO PARA

11

BALAÚSTRE ESPAÇADOS NO MÁXIMO 11cm
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altura do corrimão de 80 a 92 cm

GRADIL DE FERRO

COBERTURA CONTRA INTEMPÉRIES PARA EXTINTORES

PAREDE EM ALVENARIA

D1

ESCALA 1:25

DETALHE | CASA GLP | PLANTA

LAJE IMPERMEABILIZADA
i=20%

FECHADURA TIPO FERROLHO
VER DETALHE

VÁLVULA DE REGISTRO
DE PRESSÃO

REGISTRO

DOBRADIÇA

LAJE IMPERMEABILIZADA
i=2%

PAREDE EM ALVENARIA

MANGUEIRA DE
LIGAÇÃO

GRADIL DE FERRO

BOTIJÃO DE GÁS 13Kg

D3

ESCALA 1:25

DETALHE | CASA GLP | FRONTAL

FECHADURA TIPO FERROLHO
VER DETALHE

D2

ESCALA 1:25

DETALHE | CASA GLP | CORTE

Detalhes
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